
Ondergrondse wateropslag in de Zuidwestelijke Delta:

KREEKRUG INFILTRATIE SYSTEEM: GO-FRESH 

Gualbert Oude Essink

Deltares/UU

Meer informatie:

www.go-fresh.info
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• Introductie

• Wiki

• 5 juli Veldbijeenkomst proeven



Doel: 

• Bestaande zoete grondwatervoorraden beter benutten

• Nieuwe zoete grondwatervoorraden creëren

Methode:

Testen efficientie ondergrondse waterberging op drie veldlocatie te Zeeland

GO-FRESH: Ondergrondse waterberging
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verhoging grondwaterstand

door infiltratie opp.water en

peilgestuurde drainage

injectie zoet water 

en onttrekking zout 

grondwater

slimme diepe drainage

beschermt dunne zoete 

regenwaterlens

The FreshmakerKreekrug Infiltratie Proef Drains2Buffer
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Zoetwaterlandbouw in de zilte Zeeuwse Delta
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Regenwaterlens drijvend op zout waterHoogte maaiveld [m]

Kreekrugsystemen
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Simulatie berekenen effecten droger klimaat en zeespiegelstijging op 

zoet-zout verdeling ondergrond, en indirect op gewasschade, case SD
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2012/2013: Starting up the three pilots: tubes, drains, pumps



KIS: Verhoging grondwaterstand door infiltratie

opp.water en peilgestuurde drainage
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Voor Na



Kreekrug Infiltratie Systeem
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Subsurface Monitoring Device (SMD): Kreekrug Infiltratie Systeem
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Zoutgehalte online gemeten op de kreekrug
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Verdieping zoetwaterlens door een hogere grondwaterstand
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precipitation

groundwater level

freshwater lens

fr. salinebrackish



Opschalen: potentie/kansen kaarten
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Local scale

• 1342 ha

• 12% of 

agricultural 

land
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Freshmaker

Drains2Buffer
Creek Ridge Infiltration

Opschalen: potentie/kansen kaarten



Met dank aan:
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Lein Kaland

Vincent Klap

Pier Vellinga



Dank voor uw aandacht!
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Vragen?

info: www.go-fresh.info
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More information:

www.go-fresh.info
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Concept of CARD and pilot layout
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Different types of field measurements applied

a. Schlumberger, The Netherlands (type ‘ Diver ’ )

b. Deltares, The Netherlands

c. Fugro, The Netherlands

d. ABEM, Sweden

e. Imageau, France
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