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Inventarisatielijst stukken Wob-verzoek TAG TGG Hörchner 
 

 

 

RUD Zeeland 
 
1: Melding BBK 398415.0 
2: Certificaat GR-052-6 
3. Certificaat BVG-010-6 
4. BRL keuring 05072016_08072016 
5. BRL keuring 19092016_23092016 
6. BRL keuring 22082016_25082016 
7. BRL keuring 25072016_28072016 
8. BRL keuring aanvullend 05072016_08072016 
9. BRL keuring aanvullend 19092016_23092016 
10. BRL keuring aanvullend 22082016_25082016 
11. BRL keuring aanvullend 25072016_28072016 
12. Grondbewijs voorbeeld 2016 
13. Toets bodemkwaliteitskaart ontvangende bodem 
14. Reactie op melding BBK 398415.0 
15. Melding BBK 422002.0 
 
Provincie Zeeland  
 
16. Rapport ‘beoordeling Onderzoek en Aanbevelingen TGG dijk Perkpolder’ opgesteld door Tauw 
gedateerd 9 maart 2020. 
17. Brief RWS aan de gemeente Hulst (Bedrijfsvertrouwelijke brief RWS) van 26 juni 2019 ‘NCP 
Perkpolder - resultaten onderzoek’. 
18. ‘Brief van de gemeente Hulst ministerie V&W’ van 21 mei 2019 met als onderwerp ‘Resultaten 
onderzoek gebruik GBT bij de aanleg van de zeedijk bij Perkpolder’. 
19. Verslag AVA Perkpolder Beheer B.V. 12 maart 2014. 
20. Oplegnotitie 34e AVA Perkpolder Beheer BV d.d. 24 november 2017. 



Nieuwe Waterwegstraat 23
3115 HE Schiedam
Postbus 4264

3102 GE Schiedam
Telefoon 010-427 11 31

Telefax 010-42682 11
Havennummer 536

BNP Paribas I BIC BNPANL2A

2279.95.511
K.v.K. 24238484

BTW nr.: NL8030-83-464B.01

IBAN nr.: NL72BNPA0227995511

AFVALSTOFFEN TERMINAL MOERDIJK B.V.

Postbus 30
4780 AA MOERDIJK

Schiedam, 18 juli 2016

Betreft: Steekproefkeuring thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat

Geachte W. ^ — )

Hierbij rapporteren wij u betreffende de bemonstering, analyse en toetsing van de steekproefkeuring van de 
produktie van thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat met navolgende specificaties:

Depot TGG/TGAG 08 productie vanaf 050716 
Hoeveelheid ca. 9.870 ton 
Locatie van bemonstering Vlasweg 19 - Moerdijk
Datum van bemonstering 05 juli 116:00 uur tot 08 juli 2016 112:00 uur 
Bemonsteringsprotocol SIKB-Protocol 1001, versie 2.1 d.d. 12-12-2013 
Toetsingskader Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007; bijlage B, tabel 1

Als bijlagen treft u aan:
- Toetsing;
- Analyserapporten;
- Monsternemingsplan;
- Monsternemingsformulier.
- logboek

Beoordeling: Voor toepassing op of in de bodem voldoet de binnen deze steekproef uit de productie
bemonsterde 9.870 ton thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend 
asfaltgranulaat aan kwaliteitsklasse industrie en is deze geschikt voor verwerking in 
een grootschalige toepassing.

Civieltechnisch is het materiaal geschikt voor toepassing als "zand in aanvulling of 
ophoging".

Met vriendelijke groj 
Euroteam Milie’ }

Bodemonderzoek
Advies

Euroteam Milieu B.V.
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Euroteam Milieu B.V.

BEOORDELING CIVIELTECHNISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
» - * ' - .

Opdrachtgever: Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Datum: 18 juli 2016
Partijnummer: TGG/TGAG 08 productie vanaf 050716 Status beoordeling: Definitief
Partijgrootte: ca. 9.870 ton Rapportnr's Analytico: 2016080222/1
Datum monstername: 05 juli t/m 08 juli 2016 2016080227/1
Locatie monstername: Vlasweg 19 - Moerdijk

Voor de beoöŕtlelihgŵn de toepassingsmogelijkheden als "zand in aanvulling of ophoging" of "zand in zandbed" 
zijn op een mengmonster de hiervoor door RAW voorgeschreven proeven uitgevoerd.

Zand in aanvulling of 
ophoging Zand in zandbed

korrelverdeling eis
meet-

waarde eis
meet-

waarde
< 63 pm ĉ 50 Vo 9,9 o/o s 15 Vo 9,9 Vo
< 2 pm S 8 Vo 4,1 Vo
« 20 pm s 3 Vo‘ 5,4 «/o

gloeiverlies í307o 0,74 Vo
beoordeling geschikt geschikt

*) Als fractie < 63 pm ligt tussen 10 Vo en 15 Vo.

Conclusie:
- De steekproef is geschikt voor toepassing als 'zand in zandbed'

■Į

Euroteam projectnr.: 10P025
Pagina -2/5-



BIJLAGE TOETSING ANALYSE GEGEVENS
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Euroteam Milieu B.V.

Opdrachtgever: Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Datum:
Status beoordeling:

18 Juli 2016
DefinitiefPartijnummer: TGG/TGAG 08 productie vanaf 050716

Partijgrootte: ca. 9.870 ton Rapportnr's Analytico: 2016080222/1
Datum monstername: 05 juli t/m 08 juli 2016 2016080227/1
Locatie monstername: Vlasweg 19 - Moerdijk

BRL SIKB 1000
Het procescertificaat van Euroteam Milieu BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toe-
passing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij 
behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever (als deze hiervoor een 
ministeriële aanwijzing heeft verkregen). Als de monstername op basis van 5 3.10 van de BRL SIKB 1000 wordt 
uitbesteed aan Ingenieursbureau Mol BV uit Wateringen, blijkt dat uit de vermelding op monsternameplan en - 
formulier. Verificatie van certificaat en erkenning van Ingenieursbureau Mol en door haar In te zetten 
monsternemers vindt tenminste éénmaal per drie maanden plaats door raadplegen van het register Erkende 
Bodemintermediairs van RWS Leefomgeving.

Functiescheiding
Met betrekking tot het certificeren van partijen grond of bouwstoffen mag er geen enkele relatie bestaan tussen 
de keurende instantie en de eigenaar van de te certificeren partij grond of bouwstof.
Euroteam Milieu BV is een 100oZo dochteronderneming van SITA EcoService Schiedam BV, waarvan de 
aandelen in handen zijn van SITA Nederland. Euroteam Milieu BV is op geen enkele juridische, financiële, 
personele of andere wijze gelieerd of verbonden aan ATM.

Algemeen
Het onderzoek van deze steekproef ter bepaling van de toepassingsmogelijkheden heeft plaatsgevonden 
overeenkomstig:

- Het Besluit Bodemkwaliteit d.d. 22-11-2007 en de Regeling Bodemkwaliteit d.d. 13-12-2007, incl. - 
rectificatie Besluit bodemkwaliteit 22 januari 2008 Staatsblad 2007 nr 469 en diverse wijzigingen t/m 
wijziging Regeling bodemkwaliteit volgens Staatscourant nr 31950 d.d. 15 november 2013 voor zover 
hiervan in het navolgende niet wordt afgeweken.

- BRL SIKB 1000 versie 8.2 met onderliggend protocol 1001 ‘Monsterneming voor Partijkeuringen grond en 
baggerspecie’ versie 2.1 d.d. 12-12-2013. Euroteam Milieu B.V. is hiertoe gecertificeerd volgens proces-
certificaat RQA656013 d.d. 11-01-2016.

- Laboratoriumwerkzaamheden zijn uilgevoerd door een hiervoor volgens AP04 geaccrediteerd laboratorium, 
voor zover betreffende onderzoeksresultaten door het laboratorium zijn weergegeven op 
analysecertificaten, voorzien van het betreffende keurmerk.

Opmerkingen

la Keuze analvsepakket samenstellinasonderzoek:
In opdracht van ATM worden de volgende parameters onderzocht (standaard pakket):
- d.s., lutum, organische stof, pH
- metalen: Ba. Cd. Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn
- minerale olie, PAK’s totaal (som 10) en PCB’s (som 7)

Het samenstellingsonderzoek wordt in opdracht van ATM uitgebreid met aanvullende parameters, indien ’ 
hiervoor, op basis van voorinformatie of Ingangskeuring, verhoogde concentraties in de gereinigde grond 
mogelijk worden geacht.

Euroteam projectnr.: 10P025 Pagina -3/5-
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Euroteam Milieu B.V.

2. Emissie-onderzoek voor “grootschalige toepassing op  of in de bodem*:
Thermisch gereinigde grond is in BRL9335 uitgesloten van "vrijstelling" voor emissiebepaling. Daarom wordt 
ter beoordeling van de mogelijkheid van "grootschalige toepassing op of in de bodem" de emissie bepaald 
voor de metalen waarvan de gemiddelde concentratie de emissietoetswaarde overschrijdt. In dat geval staan 
op het betreffende certificaat ook de emissies voor de anionen (fluoride, bromide, chloride en sulfaat), die 
bij elke steekproef worden bepaald voor intern gebruik door ATM. In overige gevallen worden deze 
separaat gerapporteerd.

3. Berekening van gemiddelde concentraties
Voor de berekening van gemiddelde concentraties wordt voor het resultaat van een separate analyse 
aangehouden:

- de getalswaarde volgens analyse
- bij een resultaat < "kleiner dan waarde": de "kleiner dan waarde"

4. Spreiding tussen meetwaarden: Spreidinosfactor Y
In de toetsingstabel wordt in de kolom *Y" de verhouding weergegeven tussen de hoogste en laagste 
meetwaarde, indien deze groter is dan 2,5. Als bij de dan noodzakelijke controle van de diverse 
procedurestappen (monsterneming, voorbehandeling, analyses, eet.) blijkt dat er fouten zijn gemaakt 
of worden vermoed, moet de betreffende stap met de daarop volgende stappen worden herhaald.
Indien bij de controle geen fout of vermoeden hiervan wordt geconstateerd behoeven monstername 
en vervolgstappen niet te worden herhaald. Bij waarnemingen van Y> 2,5 worden onderaan de toetsings-
tabel en op het analysecertificaat de resultaten vermeld van de uitgevoerde controles en de eventueel 
uitgevoerde vervolgacties.

5. Herkwalificatie
In de Regeling Bodemkwaliteit zijn geen regels gesteld m.b.t. mogelijkheden van herkwalificatie. Met ATM is 
dienaangaande het volgende overeengekomen:

5.1 Herkwalificatie samenstelling
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddeld gehalte (fysische parameters) of concentratie 
(chemische parameters) wordt gevonden, welke niet overeenkomt met de verwachting op basis van verzamelde 
voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan besloten worden tot nogmaals uitvoeren van een of 
meerdere (opvolgende) stappen:
- monstername, voorbehandeling en analyse op betreffende parameter(s).

Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te nemen monsters. 
Omdat de steekproef direct wordt uitgeleverd is herbemonstering niet mogelijk. Daarom wordt de monstername 
tijdens de steekproef "dubbel" maar onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. De hierbij verkregen "reservemonsters" 
worden opgeslagen in de koelcel bij Ingenieursbureau Mol te Wateringen.Voor toetsing wordt het gemiddelde 
berekend van de uitkomsten van de herkwalificatie. De oorspronkelijke resultaten voor betreffende parameter(s) 
komen derhalve te vervallen.

Euroteam projectnr.: 10P025 Pagina -4/5-
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5.2 Herkwalificatie emissiewaarden
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddelde emissie wordt gevonden, welke niet overeenkomt met 
de verwachting op basis van verzamelde voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan besloten 
worden tot nogmaals uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen:

monstername, voorbehandeling, kolomproeven en analyse eluaten op betreffende parameter(s). 
Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te verkrijgen 
monsters/eluaten (zie onder 5.1). Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de 
herkwalificatie. De oorspronkelijke resultaten voor betreffende parameter(s) komen derhalve te vervallen.

6. Correctie lutum en organische stofgehalte
Bij een gemiddeld gehalte lutum en/of organische stof < 2 gew.% wordt voor de berekening van de 
normwaarden een gehalte aangehouden van 2 Vo.

7\. Correctie PAK
Volgens de Regeling Bodemkwaliteit wordt het gemiddelde gemeten gehalte PAK’s totaal (som 10) bij een 
gemiddeld gemeten gehalte organische stof < 10 Vo, getoetst aan de normwaarden volgens bijlage B, tabel 1 
van de Regeling voor een gehalte organische stof van 10 “/o.

8i. Correctie Barium
Op 2 april 2009 is de Regeling Bodemkwaliteit gewijzigd (Staatscourant 2009 nr 67, 7 april 2009) 
waarbij de normen voor Barium zijn komen te vervallen.

Euroteam projectnr.: 10P025 Pagina -5/5-
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Euroteom Milieu B.V.

Postbus 4264 
3102 GE SCHIEDAM

Analysecertificaat

Dotum: 1 5-JUİ-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Ce rtificoat nummer/Versie 
Uw project/verslognummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvongen

2016080222/1
10P02S
ATM: TGG/TGAG 08 productie vonaf 050716
10P025
OB-Jul-2016

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na dotum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken v/ij U dit exemploor uiterlijk 1 werkdog voor ofl 
van
de standaordbewoarperiode ondertekend aon ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van 
monsters verwijzen wij noor de prijslijst.

Bewaren tot:
Dotum: Naam: Hondtekening:

V/ij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Ĥnolytico B.V.

Eurofins Anolytico B.V.

Gildeweg 44-44
3771 NB Borneveld
P.0. Box 459
3770 fll Borneveld NI

Tel. +31 (0)34 242 43 00 BMP Poribos S.fl. 227 9246 25
FOX +31 (0)34 242 43 99 VAT/BTW Ho. NI 6043. I 4.663. BO 1
E-rnoil info-env@eurofins.nl KvK No. 09086423 
Site www.eurofins.nl IBĤN: N17 18NPA0227924525

BIC: BNPANL2A

Eurofins Anolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TŨV en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Oep. INE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid von Luxemburg (MEV).
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flnolysecertificaat

Uw project/verslognummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

10P02S Certificaatnummer/Versie
ATM: TGG/TGAG 06 productie vanaf 05071 ŐStartdatum 
10P025 Ropportagedatur

Bijlage 
Pagina

Grond; Bouwstof (BSB/RP04)

2016080222/1
08-JUİ-2016

/09:56

1/2

Analyse Eenheid 1 2

Voorbehandeling

n Hoeveelheid aangeleverd monster kg 11.0 0 11.1 9)

R Mosso percentage artefacten Vb (m/m) Cl.O Cl.O

üodemkundige analyses

Q Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdelIer Uitgevoerd Uitgevoerd

(i kg)

R Droge stof Vb (m/m) 93.6 92.6

fi Organische stof Vb (m/m) ds CO.7 0.9

fl Lutum Vb (m/m) ds Cl.O Cl.O

Metalen

R Borium (Ba) mg/kg ds 96 92

R Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.26 0.30

fl Kobalt (Co) mg/kg ds 3.6 3.9

R Koper(Cu) mg/kg ds 18 12

fl Kwik, niet vluchtig (Hg) mg/kg ds 0.18 0.20

fl Nikkel (Ni) mg/kg ds 13 12

fl Molybdeen (Mo) mg/kg ds Cl.5 Cl.5

fl Lood (Pb) mg/kg ds 51 40

Ĥ Zink (Zn) mg/kg ds 88 93

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds C2.0 C2.0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds C3.0 C3.0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds C3.0 C3.0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds C6.0 C6.0

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 3.4 C3.0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds C3.0 C3.0

fl Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds C20 C20

Polychloorbifenlbn, PCB

fl PCB 28 VPN mg/kg ds co.ooio CO.0010

ĥ PCB mg/kg ds CO.0010 CO.0010

Datum monstername Honster nr. 

08-JUİ-2016 9104674
08-JUİ-2016 9104675

ATM: TGG/TGĤ
HĨM:

8 productie vanaf 0507Í6: Ml 
ctie vanaf 050716: M2

Eurofins Anolytlco B V.

Q: door Rvfl geaccrediteerde verrichting 
ň: RP04 erkende verrichting 
S: RS 3000 erkende verrichting 
V: VtRREl erkende verrichting

Dit certificoot nag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Cildeweg 44-44
3771 NB Borneveld
P-0. Box 459
3770 RL Borneveld NI

Tel. + 31 (0)34 242 43 00
Fox +31 (0)34 242 43 99
E-noi! info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Poribos S.R. 227 9245 25
VRT/BTW No. NI 6043.14.853.B01
KvK No. 09085423
1BRN: N171BHPR0227924525
BIC: BNPRN12R

iurofins Rnolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vloanse Gewest (OVRM en Dep. INE),
het Brusselse Gewest (8IM), hot Woolse Gewest (DGRNE-0Y.D)
en door de overheid von luxenburg (MEV).

TESTEN 
RvA LO10
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Analysecertificaat

2016080222/1 
08-JUİ-2016 
15-JUİ-2016/09:56 
A,B,C 
2/2

Analyse Eenheid 1 2

A PCB 101 mg/kg ds CO.0010 CO.0010

A pc b lie mg/kg ds CO.0010 CO.0010

A PCB 138 mg/kg ds CO.0010 0.0010

A PCB 153 mg/kg ds CO.0010 0.0011

A PCB 180 mg/kg ds CO.0010 0.0011

A PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 3) 0.0060

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

A Haf taleen mg/kg ds CO.050 CO.050

A Fenanthreen mg/kg ds CO.050 CO.050

A Anthraceen mg/kg ds CO.050 CO.050

A Fluorantheen mg/kg ds CO.050 CO.050

A Benzo(a)anthroceen mg/kg ds CO.050 CO.050

A Chryseen mg/kg ds CO.050 CO.050

A Benzo(k)fluorontheen mg/kg ds CO.050 CO.050

A Benzo(a)pyreen mg/kg ds CO.050 CO.050

A Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds CO.050 CO.050

A Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds CO.050 CO.050

A PAK VR0M (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 5) 0.35

Fysisch-chemische analyses

Meettemperatuur (pH-CaCl2) CC 22 22

A Zuurgraad (pH-CaCl2) 10.6 10.4

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaom 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

10P025 Certificaatnummer/Versie
ATM: TGG/TGĤG 08 productie vanof 050716Startdotum 
10P025 Rapportagedatum

Bijlage
Pagino

*» Grond; Bouwstof (BSB/AP04)

Hr. Honsteromschrijving
1 ATM: TGG/TGAG 08 productie vanaf 050716: Ml
2 ATM: TGG/TGAG 08 productie vanof 050716: M2

Datum monstername 
08-ĴÙI-2016 
08 -Jul-2016

Honster nr. 

9104674 
9104675

Eurofins Anolytico b.v .

Gildeweg 44-44 Tel. + 31 (0)34 242 43 00
3771 NB Borneveld Fox 431 (0)34 242 43 9»
P.0. Box 4S9 í-noil info-env@'eurofins.nl
3770 01 Borneveld NI Sitewww.eurofins.nl

m

vfi?

Q: door RvR geoccrediteerde verrichting 
0: 0P04 erkende verrichting 
S: OS 3000 erkende verrichting 
V: VlAREl erkende verrichting

Dit certîficoot nog uitsluitend in lijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Poribos S.R. 227 924S 25 Eurofins flnolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NI 8043.14.883.B01 TŨV en erkend door het Vloonse Gewest (OVAM en Dep. INE),
KvK Ho. 09068423 het Brusselse Gewest (6IM), het Woolse Gewest (OGRNE-OWD)
I BAN: N1718NPA022792452 5 en door de overheid von luxenburg (MEV).
BIC: BNPANL2A

Akkoord
Pr.coörd.

TESTEN 
RvA 1010
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Bijlage (ñ) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016080222/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Honsteromschrijving

9104674 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie van 0590300413 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie vana

9104674 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie van 0590300414

9104674 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie van 0590300415

9104674 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie van 0590300416

9104674 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie van 0590300417

9104675 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie von 0590300418 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie vono

9104675 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie van 0590300419

9104675 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie van 0590300420

9104675 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie van 0590300421

9104675 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie van 0590300422

Euroflns Analytico B.V.

Cildeweg 44-46 Tel. 431 (0)34 242 Í3 00
3771 HB Barneveld fox +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-noilinfo-enY@eurofim.nl
3770 fiL Bornevcld NL Sitewww.eurofini.nl

BNP Poribos S.fl. 227 9245 25 Eurofins Anolyticc B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NI 8043.14.SB3.BO 1 TŨV en erkend door het Vloorse Gewest (OVAM en Oep. INE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (OGRHE-OWD)
IBAN: N1718NPA0227924525 en door de overheid von luxenburg (MEV).
BIC: BNPAHL2A
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Bijloge (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016080222/1

Opmerking 1)

56.5136kg aangeleverd, l/öe deel ingewogen.

Opmerking 2)

57.0269kg aangeleverd, l/Se deel ingewogen.

Opmerking 3)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins ftnolytlco B.V.

Gildeweg 44-44
3771 NB Borneveld
P.O. Box 459
3770 fll Borneveld NI

Tel. 431 (0)34 242 43 00
Fox +31 (0)34 242 43 99
E-nail înfo-envg’eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Poribos S.fl. 227 924S 2S
VRT/BTW No. Hl 8043.14.863.B01
KvK No. 09088423
IBRN: N171BNPR0227924S2S
BIC: BNPRN12R

Eurofins flnolytieo B.v. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het vloonse Gewest (OVAM en Dep. INE),
het Brusselse Gewest (BIH), het Woolse Gewest (OGRNf-OWD)
en door de overheid von luxenburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016080222/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

fiangeleverde monsterhoeveelheid W7101 Voorbehandeling Cf. RP04 V

Artefacten W7101 Voorbehandeling Cf. ĤP04 V

Malen m.b.v. koakbreker en

spleetverdeler (1 k

W01 01 Voorbehandeling Eigen methode

Droge stof W7104 Gravimetrie Cf. ĤP04-SG-II/SB-I ŭ cf.NEN-EN 1S934

Organische stof (gloeiverlies) W7109 Gravimetrie Cf. ĤP04-SG-IV cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 Dm) V/717 3 Sedimentatie Cf. RP04-SG-III en cf. HEN 5753

Barium (Ba) RP04 V/0423 ICP-MS Cf. RP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) V/0423 1CP-MS Cf. RP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co) V/042 3 ICP-MS Cf. ĤP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) W0423 ICP-MS Cf. ĤP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W0423 ICP-MS Cf. RP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) W0423 ICP-MS Cf. RP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0423 ICP-MS Cf. RP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

lood (Pb) V/04 23 ICP-MS Cf. RP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) V/04 2 3 ICP-MS Cf. RP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (GC) (CIO - C40) W7203 GC-FID Cf. RP04-SG-XI/SB-V en Gw. NEN-EN-ISO

16703

PCB (7) V/0271 GC-MS Cf. AP04-SG-X CSB-IV

PĤK (10 VROM) V/0271 GC-MS Cf. RP04-SG-IX/SB-III C gw.NEN-ISO 18287

PRK som RS3000/RP04 V/0271 GC-MS Cf. RP04-SG-IX/SB-III C gw.NEN-ISO 18287

Zuurgraad (pH-CaCl2) W0524 Potentiometrie Cf. RP04-SG-I ZSB-XI

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.

Eurofins Anolytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Borneveld
P.O. Box 459
3770 Al Borneveld NI

rel. 431 (0)34 242 63 00
Fox 431 (0)34 242 63 99
E-noil info-env@eurofins.nl
Site www.eurofin5.nl

BNP PoriboJ S.A. 227 9245 25
VAT/BTW NO. NI 8043.14.883. BO 1
KvK No. 09088623
IBAN: N171BNPĤ0227924525
BIC: BNPĤN12A

Eurofins Anoljrtico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÖV en erkend door het Vloonse Gewest (OVAM en Dep. INE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (OGRNE-OWD)
en door de overheid von luxenburg (MEV).
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Euroteam Milieu B.V. 
T.o.v. ~-

Postbus 4264 
3102 GE SCHIEDĤM

Analysecertificaat

Datum: 18-JUİ-201 6

Hierbij ontvangt u de resu Itoten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Cert if icootnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2016080227/1
10P025
ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie vanaf 050716
10P025
08-JUİ-2016

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben olleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na dotum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd.
Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van
de standoordbewaarperiode ondertekend aon ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van 
monsters verwijzen wij noar de prijslijst.

Beworen tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee noar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Ĥnolytico B.V.

Eurofins Anolytieo B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Borneveld
P.0. Box 459
3770 RL Borneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Poribos S.R. 227 9246 26 Eurofins Anolytieo B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
Fox 431 (0)34 242 63 99 VñT/BTW No. Hl 8043.14.8 63.801 TŨV en erkend door het Vloomse Gewest (0VRM en Dep. IHE),
E-moil info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-0WD)
Sitewww.eurofins.nl IBflM: ML71BNPA0227924525 en door de overheid von Luxemburg (MEV).

BIC: BNPAN12Ĥ
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

10P025 Certificaatnummer/Versie
ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie vanaf 050716Startdatum 
10P025 Rapportagedatum

Bijlage 
Pagina

Grond; Bouwstof(BSB/RP04)

2016080227/1 
08-JUİ-2016

ful-2Oİ6Z14:50
Ĥ,C 
1/1

Analyse Eenheid 1

Bodemkundige analyses

Q Droge stof Vo (m/m) 91.1

Q Gloeiverlies Vo (m/m) ds 0.74

Q Gloeirest Va (m/m) ds 99.3

Korrelgrootte < 2000 pm RĤW Vo (m/m) ds 97.0

Korrelgrootte < 250 pm RĤW Vo (m/m) ds 36.6

Korrelgrootte < 63 pm RĤW Vo (m/m) ds 9.9

Korrelgrootte <20 pm RĤW Vo (m/m) ds 5.4

Korrelgrootte ( 2 pm RĤW Vo (m/m) ds 4.1

1 ĤTM: TGG/TGĤG productie vanaf 050716: MM (M1+M2)
Datum monstername Honster nr. 

08-JUİ-2016 9104692

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Ĥkkoord
P: AP04 erkende verrichting Pr coörd
S: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins flnolytico B.V. V: VlPREl erkende verrichting rf'^ FZ
Dit certificaat nog uitsluitend in lijn geheel worden gereproduceerd, r\ . .

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 43 00 BNP Poribos S.fi. 227 9245 25 Eurofins Rnolytico B.V. lí ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 H8 Borneveld Foi +31 (0)34 242 43 9? VAT/BTW Ho. NI 8043.14.883.801 TŨV er erkend door het Vloonse Gewest (OVAM en Dep. INE), TESTEN
P.O. Box 45» E-noilinfo-env@eurofins.nl KvK No. 09088423 het Brusselse Gewest (SIM), het Woolse Gewest (0GRHE-0WD)
3770 Al Barneveld Hl Sitewww.eurofins.nl IBAN: H1718HPA0227924S25 en door de overheid von luienburg (MEV). RvA 1010

BIC: BHPHH12A
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Bijlage (n) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016080227/1
O’ 'l Pogina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode

9104692 ATM: TGG/TGAG 08 productie van 0590300413

9104692 ATM: TGG/TGAG 08 productie van 0590300414

9104692 ATM: TGG/TGPG 08 productie van 0590300415

9104692 ATM: TGG/TGAG 08 productie van 0590300416

9104692 ATM: TGG/TGAG 08 productie van 0590300417

9104692 ATM: TGG/TGAG 08 productie van 0590300418

9104692 ATM: TGG/TGAG 08 productie van 0590300419

9104692 ATM: TGG/TGAG 08 productie van 0590300420

9104692 ATM: TGG/TGAG 08 productie van 0590300421

9104692 ATM: TGG/TGAG 08 productie van 0590300422

H on ster omschrijving 

ATM: TGG/TGPG 00 productie vono

V-fr- .

A„ .

Eurofins Anol/tico B.V.

Gildeweg 44-44 Tel. +31 (0)34 242 43 00
3771 UB Borneveld Fox 431 (0)34 243 43 9»
P.0. Box 459 S-noil info-env@eurofins.nl
3770 FU Borneveld Hl Silewww.eurofins.nl

BNP Poribos S.ft. 227 9245 25 
VAT/BTW Ho. Hl 8043.14.683.B01 
KvK Ho. 09083423 
IBAN: N1718NPA0237924525 
BIC: BNPAN12A

furofins Ĥnolytico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door
TŪV en erkend door het Vloonse Gewest (OVAM en Cep. IHE),
het Brusselse Gewest (B1M), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid von luxenburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016080227/1

Analyse Methode Techniek Hethode referentie

Droge Stof WO 104 Gravimetrie Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMĤ 2/II/Ĥ.l

Gloeirest/gloeiverlies W0109 Gravimetrie Cf. NEN 6499 Z NEN-EN 12879

RAW Korrelgrootte C 2000 pm WO 175 Gravimetrie RAW proef 6.1/9.2

RĤW Korrelgrootte < 250 pm W017 5 Grovimetrie RĤW proef 6.1/9.2

RAW Korrelgrootte < 63 pm W0175 Gravimetrie RĤW proef 6.1/9.2

RRW K 20 pm (Sedimentatie) W0175 Gravimetrie RĤW proef 6.1/9.2

RAW K 2 pm (Lutum) Sedimentotie WO 17 5 Gravimetrie RĤW proef 6.1/9.2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 20ií.

Eurofins Pnolytieo B.v.

Gildeweg 44-44 Tel. 4-31 (0)34 242 43 00
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 43 99
P.0. Box 4S9 E-noil info-envíg'eurofins.nl
3770 Al Borneveld NI Site www.eurofins.nl

BNP Poribos S.fi. 227 9245 25
VAT/BTW No. Nt 8043 14.883.B01
KvK No. 09088423
IBftN: N171BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TŪV en erkend door het Vlocnse Gewest (OVAM en Dep. INI),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (0GRNE-0WD)
en door de overheid von luxenburg (MEV).
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MONSTERNEMINGSPLAN

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

fű/ĩorm

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE

Projectnummer 10 P 025
Projectnaam ATM

Partijnummers TGG/TGAG 08 productie vanaf oS0716
Locatie Vlasweg 19 - Moerdijk
Opdrachtgever
Naam contactpersoon
Adres
Telefoonnummer

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V.

Vlasweg 12, 4780 AA Moerdijk

Onafhankelijkheid geborgd Ja
Doel monsterneming Het bepalen van de hergebruiksmogelijkheden van de 

steekproef van ca. 10.000 ton in het kader van 
productiecontrole

Uitvoerende organisatie Euroteam Milieu B.V. 1 Ingenieursbureau Mol
Uitvoeringsdatum Start Cļ juli 2016

2. Partijgegevens
Opdrachtgever is Eigenaar
Partijgrootte Ca. 10.000 ton Dichtheid 1.600 kg/m3
Wijze waarop materiaal 
beschikbaar is

Materiaalstroom op transportband
Droog

Materiaalsoort Grond (thermisch gereinigde grond en de zandfractie uit 
thermisch gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat)

Verwachte korrelgrootte D95 < 16 mm
Bijzonderheden partij Geen

Bijzonderheden materiaal Geen
Bijmengingen verwacht Nee
Vorm van de partij n.v.t., bemonstering uit materiaalstroom
Nadere specificaties

SESS-F-062A.r5 Partijnummer: TGG/TGAG 07 productie vanaf CîS0716 
1/3 Bodemonderzoek

Advies

Euroteam Milieu B.V.
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MONSTERNEMINGSPLAN (VERVOLG)

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1 

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE

Aantal grepen per 
(deel)partij

"BRL9335 voorziet erin dat een partij in bepaalde gevallen kan 
worden herbemonsterd. Omdat bij ATM de gereinigde grond 
vanuit de productie direct wordt uitgeleverd is herbemonstering 
achteraf niet mogelijk. Daarom wordt de steekproefkeuring uit 
de productie in tweevoud uitgevoerd. De grepen van de 
"herbemonstering" worden 5 minuten na de grepen van de 
"eerste" bemcflBMffeÜllflliţieri- In totaal moeten dus 
minimaal 200 grepen worden genomen van minimaal 1000
g^^0|g^|MmgMÉ|M|Mponstering" samen te stellen 
mengmonster^worae^^MTR en M2H genoemd en bij 
Ingenieursbureau Mol in een koelcel bewaard. De volgorde van 
toekennen van de grepen aan de mengmonsters is als volgt: 
M1, M1H, M2, M2H, M1, M1H, etc.).

Aard materiaal Grond (thermisch gereinigde grond en de zandfractie uit 
thermisch gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat)

Wijze van monsterneming Zie 4.
Indelen in deelpartijen Nee
Voorgeschreven indeling in 
Deelpartijen

N.V.T.

Motivatie van afwijkingen

Foto’ s nemen Ja

4. Greep- en monstergrootte
D95 < 16, standaard In het kader van de productiecontrole worden steekproeven van 

10.000 ton bemonsterd. Bemonstering vindt plaats vanaf de 
transportband waarmee het materiaal vanaf de reinigingsin- 
stallatie naar het naastgelegen terrein van Martens en van Oord 
wordt verplaatst.
Op basis van door ATM uitgevoerd onderzoek naar de 
vergelijkbaarheid van monsternamernethodes heeft SGS Intron 
Certificatie BV (Cl) ermee ingestemd dat de monstername 
afwijkt van protocol 1001, paragraaf 6.2.5.
De afwijkingen betreffen:
- de monstername vindt handmatig plaats vanaf een draaiende 
i.p.v. stilstaande transportband,
- de monstername vindt plaats met een monsternameschep 
vanaf een willekeurige plaats op de transportband i.p.v. met een 
monsternemingsraam over de volledige breedte van de band.

De monsternamefrequentie is afhankelijk van de materiaal-
stroom (ton/uur) en dient telkens met de productieleiding van 
ATM te worden afgestemd en eventueel bijgesteld

SESS-F-062A.r5 Partijnummer: TGG/TGAG 08 productie vanaf cS0716 
2/3

Bodemonderzoek
Advies

Euroteam Milieu B.V.
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MONSTERNEMINGSPLAN (VERVOLG)

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1 

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE

Apparatuur monsternemingsschep
Monstercodering (-M1, -M2, etc)
Monsterverpakking 10 I emmers
Monsteropslag Gekoeld bij Mol-Wateringen na toevoeging laatste greep
Monstertransport Gekoeld
Aanleveren aan Eurofins Analytico, apinnen 24 uur na toevoeging laatste greep
Noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsschoeisel ì handschoenen
evt. bril 1 helm 1 verlichting in donker

Bijzonderheden Lo^boekřdieöt ingevuld te worden en functioneert als bijlage.

6. Kwaliteitscontrole monsternameplan
Datum

Opsteller 1. juli 2016

Controle projectleider r . 'į '■Ä* ^ Oļ juli 2016

Controle projectleider
(Ingenieursbur. Mol, Wateringen)

g- -j - « . J. juli 2016

Controle Hoofdveldwerker
(Ingenieursbur. Mol, Wateringen)

juli 2016

Monsternemer (1)
(Ingenicursbur. Mol, Wateringen) w -EKĮj L f. juli 2016

Monsternemer (2) - I
9 - 7- fA(Ingenieursbur. Mol, Wateringen) . 1___ ^ '

Bijlage:
Logboek

SESS-F-062A r5 Partijnummer: TGG/TGAG 08 productie vanaf ^0716
3/3

Bodemonderzoek
Advies

Euroteam Milieu B.V.



MONSTERNEMINGSFORMULIER

^ehet' SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE 
1. Projectgegevens
Projectnummer 10 P 025
Projectnaam ATM
Partijnummers TGG/TGAG 08 productie vanaf c60716
Locatie Vlasweq 19 - Moerdijk
Uitvoerende organisatie Euroteam Milieu B.V. 1 Ingenieursbureau Mol
Monsternemer(s)  _______ o_______
Uitvoeringsdatum en -tijd Start: .Ff.. juli 2016 .J.ćsvuur t/m co juli 2016 Aìc j q  uur

2. Partijgegevens
Partijgrootte fÿįt/.XCî.ton 1 ..6)6 ì...... mJ Dichtheid .^^..kg/m3

Berekening in loqboek
Partij maten ^ jį.v.t. Bemonstering uit materiaalstroom
Bepaald door
Geschat vochtpercentage^ÑįļjS

gfrt~

Materiaalsoort gŖW* Ģre|į,įthermisch gereinigde groră en de zandfractie uit thermisch 

t?ĩ^wgd teerhoudend asf^r^ļaat)
Maximale korrelgrootte
Bepaald door aaizawi;i^ waarneminaJ-zevep.-toevoeqerrbijlaqe
Bijzonderheden partij

Bijmenqinqen aanqetroffem*stok *btà.ja:..... ĉr.íámiLWũJj ŕ IêU.........................

Visuel controle op asbest
Asbest aanqetroffen " *
Vorm van de partij *

ŤļŚjįflŕja

Ŕlee 1 .........................

3. Monsterneming
Wijze van monsterneming Bemonstering uit materiaalstroom, berekening in logboek
Motivatie afwijkingen

Indeling in deelpartijen n.v.t.
Aanduiding indeling in het veld 
achtergelaten

n.v.t.

Motivatie afwijkingen

Foto’s genomen Nee/ Ja (aanqeven op situatietekening) aantal: p

SESS-F-062B.r5 Partijnummer: TGG/TGAG 08 productie vanaf oio716
1/2 Bodemonderzoek

Advies

Euroteam Milieu B.V.
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fi/mm
MONSTERNEMINGSFORMULIER (VERVOLG)

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE 
4. Deelpartij- en monstergrootte en monstercoderingen

Aantal grepen Code Barcode Monster Monstergewicht (kg)
Analytico 1 0 M1 0590300413 á (0

10 M1 0590300414 ť? !ĉ
IÖ M1 0590300415 C /o
lO M1 0590300416 P (V
.ų M1 0590300417 ČT VM

1 o M2 0590300418 Ļ ĮQ
«o M2 0590300419 tb (O
10 M2 0590300420 C (V
(0 M2 0590300421 V IO

M2 0590300422
Koelcel MOL 10 M1H 0590300423 tí tc

iO M1H 0590300424 n rO
ļ 0 M1H 0590300425 c /O

M1H 0590300426 V 1 0______
____________________________________M1H 0590300427 Lid

1 0 M2H 0590300428
;Ů M2H 0590300429 ĥ lo
\0 M2H 0590300430 lû
i 0 M2H 0590300431 V ľO

------------------------------------------------------------ M2H 0590300432 č —^---------------

í

5. Overige monsternemingsgegevens -
Apparatuur monsternemingsschep
Monstercodering Standaard 1 afwijkend? depotnummer (-M1, -M2, -M3 etc.)

Monsterverpakking Conform plan 10 k-emmers
A wrİA- .V * *
z u ivivrOi . .......................... .. ...................................

Monsteropslag Gekoeld bij Mol-Wateringen 1 ongekoeld bij opdrachtgever

Aanleveren aan Eurofins Analytico binnen 24 uur
Bijzonderheden Zie bijgevoegd logboek voor monsternametijdstippen en overige 

bijzonderheden.

6. Kwaliteitscontrole monsternemingsfo-~,,,li~- MļflèrificatTÿnonsternemingsplan
Naam \.J T\ing Datum

Opsteller 01 juli 2016

Controle projectleider *
...... *r a

\H-ŵfi'uli 2016

Controle projectleider
(Ingciiieursbur. Mol, Wateringen)

II. juli 2016

Controle Hoofdveldwerker
(Ingenieursbitr. Mol, Wateringen)

d- juli 2016

Monsternemers tekenen op handtekei*aa*tlitai y#0flkwalitering

p...Bijlagen:
I ** h

Logboek ^ * *

SESS-F-062B r5 Partijnummer: TGG/TGAG 08 productie vanaf6\Ś0716 
2/2 Bodemonderzoek

Advies

Euroteam Milieu B.V.



datum start bemonstering o5-07-2016
partij code Partijnummer: TGG/TGAG 08 productie vanafoŴ)716
bemonstering en controle tabel atm 24 uurs bemonstering
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Logboek ATM 24 uurs bem onstering
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Z' team  05186 
P r^ec tnum m er: 10 P 025
P artijnum m er : TGG/TGAG 08 productie  vanaf^»0716 
Logboek ATM 24 uurs bem onstering

Bijz.heden/ opmerkingen
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P artijnum m er : TGG/TGAG 08 productie  vanafcó0716 
Logboek ATM 24 uurs bem onstering
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AFVALSTOFFEN TERMINAL MOERDIJK B.V.

Postbus 30
4780 AA MOERDIJK

Schiedam, 03 oktober 2016

mōiBMf
Nieuwe Waterwegslraat 23
3115 HE Schiedam
Postbus 4264

3102 GE Schiedam
Telefoon 010-427 11 31

Telefax 010-42682 11
Havennummer 536

BNP Paribas I BIC BNPANL2A

2279.95.511
K.v.K. 24238484

BTW nr.: NL8030-83-464B.01

IBAN nr.: NL72BNPA0227995511

Betreft: Steekproefkeuring thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat

Hierbij rapporteren wij u betreffende de bemonstering, analyse en toetsing van de steekproefkeuring van de 
produktie van thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat met navolgende specificaties:

Depot
Hoeveelheid
Locatie van bemonstering 
Datum van bemonstering 
Bemonsteringsprotocol 
Toetsingskader

TGG/TGAG 11 productie vanaf 190916 
ca. 9.885 ton 
Vlasweg 19 - Moerdijk
19 september 114:00 uur tot 23 september 2016 111:00 uur 
SIKB-Protocol 1001, versie 2.1 d.d. 12-12-2013 
Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007; bijlage B, tabel 1

Als bijlagen treft u aan:
- Toetsing;
- Analyserapporten;
- Monsternemingsplan;
- Monsternemingsformulier.
- logboek

Beoordeling: Voor toepassing op of in de bodem voldoet de binnen deze steekproef uit de productie
bemonsterde 9.885 ton thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend 
asfaltgranulaat aan kwaliteitsklasse industrie en is deze geschikt voor verwerking in 
een grootschalige toepassing.

Civieltechnisch is het materiaal geschikt voor toepassing als "zand in zandbed".

Met vriendelijke groeV 
Euroteam Milieųrfś.V

rW Bodemonderzoek
Advies

1Q01
Euroteam Milieu B.V.
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BEOORDELING CIVIELTECHNISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Opdrachtgever: Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Datum: 3 oktober 2016
Partijnummer: TGG/TGAG 11 productie vanaf 190916 Status beoordeling: Definitief
Partijgrootte: ca. 9.885 ton Rapportnr's Analytico: 2016109370/1
Datum monstername: 19 september t/m 23 september 2016 2016109393/1
Locatie monstername: Vlasweg 19 - Moerdijk

Voor de beoordeling vaņde toepassingsmogelijkheden als "zand in aanvulling of ophoging" of "zand in zandbed" 
zijn op een mengmonster de hiervoor door RAW voorgeschreven proeven uitgevoerd.

Zand in aanvulling of 
ophoging Zand in zandbed

korrelverdeiing eis
meet-

waarde eis
meet-

waarde
< 63 pm í 50 0A 9,7 o/o ž 15 «/o 9,7 0/0
« 2 pm s 8 Vo 3,1 Vo
< 20 pm í 3 o/o * 6,1 0/0

gloeiverlies ^30Zo 1,50/0
beoordeling geschikt geschikt

*) Als fraclie < 63 ym ligl tussen 10 0/» en 15 Vo.

Conclusie:
- De steekproef is geschikt voor toepassing als 'zand in zandbed'

Euroteam projectnr.: 10P025
Pagina -2/5-
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BIJLAGE TOETSING ANALYSE GEGEVENS

Opdrachtgever:
Partijnummer:

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
TGG/TGAG 11 productie vanaf 190916

Datum:
Status beoordeling:

3 oktober 2016 
Definitief

Partijgrootte: ca. 9.885 ton Rapportnr's Anaiytico: 2016109370/1
Datum monstername: 19 september t/m 23 september 2016 2016109393/1
Locatie monstername: Vlasweg 19 - Moerdijk

BRL SIKB 1000
Het procescertificaat van Euroteam Milieu BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toe-
passing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij 
behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever (als deze hiervoor een 
ministeriële aanwijzing heeft verkregen). Als de monstername op basis van Ş 3.10 van de BRL SIKB 1000 wordt 
uitbesteed aan Ingenieursbureau Mol BV uit Wateringen, blijkt dat uit de vermelding op monsternameplan en - 
formulier. Verificatie van certificaat en erkenning van Ingenieursbureau Mol en door haar in te zetten 
monsternemers vindt tenminste éénmaal per drie maanden plaats door raadplegen van het register Erkende 
Bodemintermediairs van RWS Leefomgeving

Functiescheiding
Met betrekking tot het certificeren van partijen grond of bouwstoffen mag er geen enkele relatie bestaan tussen 
de keurende instantie en de eigenaar van de te certificeren partij grond of bouwstof.
Euroteam Milieu BV is een 100oZo dochteronderneming van SITA EcoService Schiedam BV, waarvan de 
aandelen in handen zijn van SITA Nederland. Euroteam Milieu BV is op geen enkele juridische, financiële, 
personele of andere wijze gelieerd of verbonden aan ATM.

Algemeen
Het onderzoek van deze steekproef ter bepaling van de toepassingsmogelijkheden heeft plaatsgevonden 
overeenkomstig:

- Het Besluit Bodemkwaliteit d.d. 22-11-2007 en de Regeling Bodemkwaliteit d.d. 13-12-2007, incl. - 
rectificatie Besluit bodemkwaliteit 22 januari 2008 Staatsblad 2007 nr 469 en diverse wijzigingen t/m 
wijziging Regeling bodemkwaliteit volgens Staatscourant nr 31950 d.d. 15 november 2013 voorzover 
hiervan in het navolgende niet wordt afgeweken.

- BRL SIKB 1000 versie 8.2 met onderliggend protocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen grond en 
baggerspecie" versie 2.1 d.d. 12-12-2013. Euroteam Milieu B.V. is hiertoe gecertificeerd volgens proces-
certificaat RQA656013 d.d. 11-01-2016.

- Laboratoriumwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een hiervoor volgens AP04 geaccrediteerd laboratorium, 
voor zover betreffende onderzoeksresultaten door het laboratorium zijn weergegeven op 
analysecertificaten, voorzien van het betreffende keurmerk.

Opmerkingen

Į. Keuze analvsepakket samenstellinasonderzoek:
In opdracht van ATM worden de volgende parameters onderzocht (standaard pakket):
- d.s., lutum, organische stof, pH

metalen: Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn
- minerale olie, PAK’s totaal (som 10) en PCB's (som 7)

Het samenstellingsonderzoek wordt in opdracht van ATM uitgebreid met aanvullende parameters, indien 
hiervoor, op basis van voorinformatie of ingangskeuring, verhoogde concentraties in de gereinigde grond 
mogelijk worden geacht.

Euroteam projectnr.: 10P025 Pagina -3/5-
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2. Emissie-onderzoek voor “grootschalige toepassing op  of in de bodem':
Thermisch gereinigde grond is in BRL9335 uitgesloten van "vrijstelling1’ voor emissiebepaling. Daarom wordt 
ter beoordeling van de mogelijkheid van "grootschalige toepassing op of in de bodem" de emissie bepaald 
voor de metalen waarvan de gemiddelde concentratie de emissietoetswaarde overschrijdt. In dat geval staan 
op het betreffende certificaat ook de emissies voor de anionen (fluoride, bromide, chloride en sulfaat), die 
bij elke steekproef worden bepaald voor intern gebruik door ATM. In overige gevallen worden deze 
separaat gerapporteerd.

3. Berekening van gemiddelde concentraties
Voor de berekening van gemiddelde concentraties wordt voor het resultaat van een separate analyse 
aangehouden:

de getalswaarde volgens analyse
bij een resultaat < "kleiner dan waarde": de "kleiner dan waarde"

.4. Spreiding tussen meetwaarden: Spreidinosfactor Y
In de toetsingstabel wordt in de kolom “Y" de verhouding weergegeven tussen de hoogste en laagste 
meetwaarde, indien deze groter is dan 2,5. Als bij de dan noodzakelijke controle van de diverse 
procedurestappen (monsterneming, voorbehandeling, analyses, eet.) blijkt dat er fouten zijn gemaakt 
of worden vermoed, moet de betreffende stap met de daarop volgende stappen worden herhaald.
Indien bij de controle geen fout of vermoeden hiervan wordt geconstateerd behoeven monstername 
en vervolgstappen niet te worden herhaald. Bij waarnemingen van Y> 2,5 worden onderaan de toetsings-
tabel en op het analysecertificaat de resultaten vermeld van de uitgevoerde controles en de eventueel 
uitgevoerde vervolgacties.

5. Herkwalificatie
In de Regeling Bodemkwaliteit zijn geen regels gesteld m.b.t. mogelijkheden van herkwalificatie. Met ATM is 
dienaangaande het volgende overeengekomen:

5.1 Herkwalificatie samenstelling
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddeld gehalte (fysische parameters) of concentratie 
(chemische parameters) wordt gevonden, welke niet overeenkomt met de verwachting op basis van verzamelde 
voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan besloten worden tot nogmaals uitvoeren van een of 
meerdere (opvolgende) stappen:
- monstername, voorbehandeling en analyse op betreffende parameter(s).

Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te nemen monsters. 
Omdat de steekproef direct wordt uitgeleverd is herbemonstering niet mogelijk. Daarom wordt de monstername 
tijdens de steekproef "dubbel" maar onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. De hierbij verkregen "reservemonsters" 
worden opgeslagen in de koelcel bij Ingenieursbureau Mol te Wateringen.Voor toetsing wordt het gemiddelde 
berekend van de uitkomsten van de herkwalificatie. De oorspronkelijke resultaten voor betreffende parameter(s) 
komen derhalve te vervallen.
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5.2 Herkwalificatie emissiewaarden
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddelde emissie wordt gevonden, welke niet overeenkomt met 
de verwachting op basis van verzamelde voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan besloten 
worden tot nogmaals uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen:

- monstername, voorbehandeling, kolomproeven en analyse eluaten op betreffende parameter(s). 
Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te verkrijgen 
monsters/eluaten (zie onder 5.1). Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de 
herkwalificatie. De oorspronkelijke resultaten voor betreffende parameter(s) komen derhalve te vervallen.

6. Correctie lutum en organische stofoehalte
Bij een gemiddeld gehalte lutum en/of organische stof < 2 gew.% wordt voor de berekening van de 
normwaarden een gehalte aangehouden van 2 Vo.

Zs. Correctie PAK
Volgens de Regeling Bodemkwaliteit wordt het gemiddelde gemeten gehalte PAK’s totaal (som 10) bij een 
gemiddeld gemeten gehalte organische stof < 10 Vo, getoetst aan de normwaarden volgens bijlage B, tabel 1 
van de Regeling voor een gehalte organische stof van 10 Vo.

8L. Correctie Barium
Op 2 april 2009 is de Regeling Bodemkwaliteit gewijzigd (Staatscourant 2009 nr 67, 7 april 2009) 
waarbij de normen voor Barium zijn komen te vervallen.

Euroteam projector.: 10P025 Pagina -5/5-



v? eurofins
— analytico

Euroteam Milieu B.V.

Postbus 42ó4 
3102 GE SCHIEDĤM

Analysecertificaat

Datum: 03-0ct-2016

Hierbij ontvangt u de resultoten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Ce rt if icoat nummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2016109370/1
10P025
fìTM: TGG/TGĤG 11 productie vanof 190916
10P025
23-Sep-20i6

Dit certificaot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De onalyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en wotermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdog voor ofl 
van de stondaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten von het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Beworen tot:
Dotum: Noam: Hondtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en řldvies.

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Ĥnolytico B.V.

Eurofins Anolytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 UB Borneveld
P.0. Bos 469
3770 Al Borneveld NI

Tel. 4-31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 26 Eurofins Anolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
Fox 431 (0)34 242 63 99 VAT/BTW Ho. Hl 6043.14.863.BO 1 TÜV en erkend door het Vloonse Gewest (OVAM en Dep. IHE),
E-moil info-env@eurofins.nl KvK Ho. 09086623 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (0GRNE-0WD)
Site vrww.eurofins.nl IBAN: N171BNPA0227924S2S en door de overheid von Luxemburg (Miv).

BIC: 8NPAN12Ĥ
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Rnalysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnoam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermotrix

10P025 Certificaotnummer/Versie
ĤTM: TGG/TGĤG 11 productie vonaf 190916Startdatum 
İ0P025 Ropportagedotur

Bijlage 
Pogina

Grond; Bouwstof (BSB/RP04)

2016109370/1 
23-Sep-2016

...16/07:32
fi.B.C 
1/2

Analyse Eenheid l 2

Voorbehandeling

Ĥ Hoeveelheid aangeleverd monster kg 11.0 0 11.0

Ĥ Massa percentage artefacten «/« (m/m) «1.0 «1.0

Bodemkundige analyses

Q Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler Uitgevoerd Uitgevoerd

(lkg)

n Droge stof Vo (m/m) 94.0 94.0

fi Organische stof Vo (m/m) ds 1.3 1.1

R lutum '/o (m/m) ds «1.0 1.2

Metalen

ĥ Barium (Ba) mg/kg ds 62 67

Ĥ Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.31 0.32

Ĥ Kobalt (Co) mg/kg ds 5.4 5.5

Ĥ Koper (Cu) mg/kg ds 13 14

Ĥ Kwik, niet vluchtig (Hg) mg/kg ds 0.22 0.19

Ĥ Nikkel (Ni) mg/kg ds 35 14

Ĥ Molybdeen (Mo) mg/kg ds «1.5 «1.5

n Lood (Pb) mg/kg ds 66 53

R Zink (Zn) mg/kg ds 71 64

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds «2.0 «2.0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds «3.0 «3.0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds «3.0 «3.0

Minerale olie (C2İ-C30) mg/kg ds «6.0 «6.0

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds «3.0 «3.0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds «3.0 «3.0

n Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds «20 «20

Polychloorbifeļn^vļ, PCB

Ĥ PCB 28fc « mg/kg ds «0.0010 «0.0010

fì p«eŕ52 mg/kg ds «0.0010 «0.0010

Hr. MonsfceromficW^lng
1 ATM: TGG/TG^^fl productie vanaf
2 fiTřÄfîSTľGft^Tï^pľSalÄie vanaf

190916: Ml 
190916: M2

Datum monstername 

23-Sep-2016 
23-Sep-2016

Monster nr. 

9195734 
9195735

Eurofins Analytico B.V.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 
A: APO* erkende verrichting 
S: AS 3000 erkende verrichting 
V: VlAREl erkende verrichting

Oit certificoot nog uitsluitend in lijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-44
Ï771 NB Borneveld
P.O. Box 45»
3770 Al Borneveld NI

Tel. + 31 (0)34 242 43 00
Fox 431 (0)34 242 43 »»
E-noil info-env@'eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Poribcs S.A. 227 »24S 25 Eurofins Anolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. Nt 8043.14.883.BO 1 TŪV er erkend door het Vloonse Gewest (OVAM en Oep. INE),
KvK No. 09088423 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (OGRNE-OWO)
IBAN: NL71BNPA0227924S2S en door de overheid von luxenburg (HEV).
BIC: BHPAN12A

TESTEN
RvA 1010
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finalysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer ""
Monstermatrix

10P025 Certificoatnummer/Versie
RTM: TGG/TGflG 11 productie vanaf 190916Startdatum 
10P025 Rapportagedatum

Bijloge
Pagina

Grond; Bouwstof (BSB/ĤP04)

2016109370/1 
23-Sep-2016 
03-0ct-2016/07:32 
fi.B.C 
2/2

Rnalyse Eenheid 1 2

Ĥ PCB 101 mg/kg ds (0.0010 (0.0010

Ĥ PCB 118 mg/kg ds (0.0010 (0.0010

Ĥ PCB 138 mg/kg ds (0.0010 (0.0010

Ĥ PCB 153 mg/kg ds (0.0010 (0.0010

Ĥ PCB 180 mg/kg ds (0.0010 (0.0010

Ĥ PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 3) 0.0049

Polycyclische Rromatische Koolwaterstoffen, PĤK

n Naf taleen mg/kg ds (0.050 (0.050

Ĥ Fenonthreen mg/kg ds (0.050 (0.050

ĥ finthraceen mg/kg ds (0.050 (0.050

ĥ Fluorantheen mg/kg ds 0.053 (0.050

ĥ Benzo(o)onthraceen mg/kg ds (0.050 (0.050

ĥ Chryseen mg/kg ds (0.050 (0.050

Ĥ Be nzo(k) fluorantheen mg/kg ds (0.050 (0.050

Ĥ Benzo(a)pyreen mg/kg ds (0.050 (0.050

Ĥ Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds (0.050 (0.050

R Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds (0.050 (0.050

Ĥ PĤK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.37 0.35

Fysiseh-chemische anolyses

Meettemperatuur (pH-CaCİ2) oc 20 20

Ĥ Zuurgraad (pH-CoCl2) 10.2 10.3

Nr. Honsteromschrijving Datum monstername Monster nr.
1 ATM: TGG/TGĤG 11 productie vanaf 190916: Ml 23-Sep-2016 9195734
2 ATM: TGG/TGĤG 11 productie vonaf 190916: M2 ţ'. 23-Sep-2CĻl.é 9195735

* * i

Euroflns finolytlco B.V.

Q: door Rvfl geoccrediteerde verrichting 
fl: PP04 erkende verrichting 
S: RS 3000 erkende verrichting 
V: VlfiRíl erkende verrichting

Dit certificoot oog uitsluitend in lijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-48 Tel. + 31 (0)34 242 S3 00 BNP Poribos S.R. 227 9245 25 furofins Rnolytico B.V, Is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 «B Borneveld fox t31 (0)34 242 83 99 VRT/BTW No. NI «043.14.883.B0 1 TŪV en erkend door het Vloorase Gewest (0YĤH en Dep. LHE),
P.O.Box 459 t-noilinfo-envgeurofins.nl KvK No. 09088823 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0WD)
3770 fll Borneveld Nt Sitewww.eurofins.nl IBSN: N171BNPR0227924525 en door de overheid von luxenburg (MEV).

BIC: BNPĤN12R

Akkoord

Pr.coörd.

FZ

TESTEN
RvA L010
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Bijlage (n) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016109370/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr 

9195734 

9195734 

9195734 

9195734 

9195734

9195735

9195735

9195735

9195735

9195735

Omschrijving 

ATM: TGG/TGĤG 11 

ATM: TGG/TGĤG 11 

ATM: TGG/TGAG 1 1 

ATM: TGG/TGAG 11 

ATM: TGG/TGĤG 11

ATM: TGG/TGAG 11 

ATM:TGG/TGĤG 11 

ATM: TGG/TGĤG 11 

ATM: TGG/TGĤG 11 

ATM: TGG/TGĤG 11

Van

productie van 

productie van 

productie von 

productie van 

productie van

productie van 

productie van 

productie van 

productie von 

productie van

Tot Barcode

0590297568

0590297589

0590297590

0590297591

0590297592

0590297593

0590297594

0590297595

0590297596

0590297597

Honsteromschrijving 

ATM: TGG/TGĤG 11 productie vano

ATM: TGG/TGAG 11 productie vano

Eurofins flnolytlco B.V.

Cìldeweg 44-44 Tel. -f31 (0)34 242 43 00
3771 HB Borneveld Fox +3I (0)34 242 43 99
P.0. Box 45» í-noil Info-envg'eurofins.nl
3770 fit Borneveld Ml Sitewvvw.eurofinj.nl

BNP Poribos S.fi. 227 9245 25 Eurofins finolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd doet
VflT/BTW Mo. Ml 8043.14.883.B0l TŨV en erkend door het Vloome Gewest (OVfiH en Oep. INE),
KvK No. 09088423 het Brusselse Gewest (BIH), het Woalse Gewest (OGRNE-OWD)
IBflN: N17 1BNPA0227924525 en door de overheid von luxenburg (MEV).
BIC: BNPfiNl2fl
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016109370/1

Opmerking í)

56.4670kg aangeleverd, l/Se deel ingewogen.

Opmerking 2)

56.5520kg aangeleverd, 1/Be deel ingewogen.

Opmerking 3)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Pagina 1/1

Eurofins flnolytico B.V.

Gildeweg 44-44
3771 NB Borneveld
P.O. Box 459
3770 RL Borneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 43 00
Fox +31 (0)34 242 43 99
E-nail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BMP Paribos S.S. 227 9245 25 
VRT/BTW Ho. Hl 8043.14.883.BO 1 
KvK Ho. 09088423 
IBRM: H171BNPR0227924B25 
BIC: BHPRN12R

Eurofins finolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TŪV en erkend door het Vloonse Gewest (OVAM en Dep. INE),
het Brusselse Gewest (6IM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid von tuxenburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016109370/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Ĥongeleverde monsterhoeveelheid W7101 Voorbehandeling Cf. AP04 V

Artefacten W7101 Voorbehandeling Cf. AP04 V

Malen m.b.v. kaakbreker en

spleetverdeler (lk

W0101 Voorbehandeling Eigen methode

Droge stof V/7104 Gravimetrie Cf. AP04-SG-II/SB-I C cf.NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies) V/7109 Gravimetrie Cf. AP04-SG-IV cf. NEN 5754

lutum (fractie < 2 Urn) W7173 Sedimentatie Cf. AP04-SG-III en cf. NEN 5753

Borium (Bo) ĤP04 W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co) V/04 23 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en Cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper(Cu) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) V/0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) V/0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V encf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb) V/0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) V/0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (GC) (CIO - C40) V/7203 GC-FID Cf. AP04-SG-XI/SB-Y en Gw. NEN-EN-ISO

16703

PCB (7) V/0271 GC-MS Cf. AP04-SG-X C SB-IV

PAK som AS3000/AP04 W0271 GC-MS Cf. AP04-SG-IX/SB-III Ggw.NEN-ISO 18287

PAK (10 VR0M) V/0271 GC-MS Cf. AP04-SG-IX/SB-III S gw.NEN-ISO 18287

Zuurgraad (pH-CaCl2) V/0524 Potentiometrie Cf. AP04-SG-I Z SB-XI

Nodere informatie over de toegeposte onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins flnolytico B.V.

Cildcweg 44-46
3771 NB Borneveld
P.O. Box 45»
3770 Al Borneveld Hl

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox 431 (0)34 242 63 99
F-noil info-envg'eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Poribos S.P. 227 9245 25 
VAT/BTV7 NO. Hl «04 3.14.683.BO 1 
KvK No. 09088623 
IBAN: N171BNPA0227924525 
BIC: BNPPN12A

lurofins Ĥnolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
ÌŨV en erkend door bet Vloonse Gewest (OVAM en Dep. INE),
het Brusselse Gewest (B1H), het Woalse Gewest (DGRNf-OWD)
en door de overheid von luxenburg (MEV).
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Juroteom Mjlieu B.V

Postbus 4 2 64 
3102 GE SCHIEDĤM

Analysecertificaat

Datum: 28-Sep-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Cert if ico o t nummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

201Ó109393/1
10P025
ATM: TGG/TGAG 11 productie vonof 190914
10P025
23-Sep-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en wotermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters longer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploor uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U noar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Anolytico B.V.

z U/4

Eurofins Anolytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Borneveld
P.O. Box 4 59
3770 Al Borneveld Hl

Tel. +31 (0)34 242 83 00 BHP Porlbos S.Ĥ. 227 9245 26 Eurofins Anolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
Fox + 31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW Ho. Hl 6043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Dep. INE),
E-moil info-env@eurofins.nl KvK No. 09088823 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
Site www.eurofins.nl IBAH: H171BNPA0227 924525 en door de overheid von Luxemburg (MEV).

BIC: BNPAH12A
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Ĥnalysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

10P025 Certificaatnummer/Versie
ATM: TGG/TGAG 11 productie vanaf 1 90916Startdotum 
10P025 Rapportagedati

Bijlage 
Pogina

Grond; Bouwstof(BSB/AP04)

2016109393/1 
23-Sep-2016

^16/14:34
Ĥ.C 
1/1

Analyse Eenheid 1

Bodemkundige analyses

Q Droge stof Va (m/m) 91.9

Q Gloeiverlies Va (m/m) ds 1.5

Q Gloeirest Va (m/m) ds 98.5

Korrelgrootte K 2000 pm RAW Va (m/m) ds 96.5

Korrelgrootte < 250 pm RAW Va (m/m) ds 42.4

Korrelgrootte < 63 pm RAW Va (m/m) ds 9.7

Korrelgrootte K20 pm RAW Va (m/m) ds 6.1

Korrelgrootte ( 2 pm RAW Va (m/m) ds 3.1

ĩ -yj:
Mr. Ho t TĨİ

.uctie vanaf 190916: MM (M1 + M2)třE
Datum monstername Monster nr. 

23-Sep-2016 9195856

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 
A: ĤP04 erkende verrichting 
S: AS 3000 erkende verrichting

lurofins flnol/tico B.V. V: vlRREt erkende verrichting

Oit certificoot nog uitsluitend in rijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46 Tel. 431 (0)34 242 43 00
3771 NB Barneveld Fax + 31 (0)34 242 43 99
P.0. Box 452 E-noilinfo-env@eurofins.nl
3770 RL Borneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Porlbas S.A. 227 9245 25 Eurofins Ĥnolytieo B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. Hl 6043.14.S83.B01 TŨV en erkend door het Vloonse Gewest (OVAM en Dep. INE),
KvK No. 09086423 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)
IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid von tuxenburg (MEV),
BIC: 8HPPN12A

Akkoord

Pr.coörd.

FZ

TESTEN
RvA LOin
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Bijlage (fl) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016109393/1

Honster nr. Boornr Omschrijving

9195856 ĤTM: TGG/TGĤG

9195656 ĤTM: TGG/TGĤG

9195856 ĤTM: TGG/TGĤG

9195856 ĤTM: TGG/TGĤG

9195856 ĤTM: TGG/TGĤG

9195856 ĤTM: TGG/TGĤG

9195856 ĤTM: TGG/TGĤG

9195856 ĤTM: TGG/TGĤG

9195856 ĤTM: TGG/TGĤG

9195856 ĤTM: TGG/TGĤG

Van Tot Barcode

11 productie van 0590297588

11 productie von 0590297589

11 productie van 0590297590

11 productie van 0590297591

11 productie van 0590297592

11 productie van 0590297593

11 productie van 0590297594

11 productie van 0590297595

11 productie van 0590297596

11 productie van 0590297597

Monsteromschrijving 

ĤTM: TGG/TGĤG 11 productie vana

Eurofins Pnolytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Poribos S.fi, 227 9245 25
3771 H9 Borneveld Fox+31 (0)34 242 63 99 VAĨ/BTW No. Nl 8043.14.663.B01
P.O.Box 459 E-noil info-env@eurofins.nl KvX No. 09088623
3770 fil Barneveld Nl Site www.cUrofins.nl IBĤN: N171BHPB022 7 924 52S

Eurofins Anolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TŪV en erkend door het Vloonse Gewest (OVRH en Dep. INE),
het Brusselse Gewest (BIH), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid von luxenburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016109393/1
Pagina 1/1

finalyse Methode Techniek Hethode referentie

Droge Stof W0104 Grovimetrie Cf. MEN-EN 15934 en cf. CMĤ 2/II/Ĥ.l

Gloeirest/gloeiverlies W01 09 Gravimetrie Cf. NEN 6499 Z NEN-EN 12879

RĤW Korrelgrootte ( 2000 pm WO 17 5 Grovimetrie RĤW proef 6.1/9.2

RĤW Korrelgrootte < 250 pm WO 1 7 5 Gravimetrie RĤW proef 6.1/9.2

RĤW Korrelgrootte < 63 pm WO 1 7 5 Grovimetrie RĤW proef 6.1/9.2

RRW < 20 pm (Sedimentatie) W0175 Gravimetrie RĤW proef 6.1/9.2

RRW ( 2 pm (Lutum) Sedimentatie WO 175 Gravimetrie RRW proef 6.1/9.2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Ĥnolytlcc B V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Borneveld
P.0. Box 4S9
3770 BI Borneveld NI

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-nail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Poribas S.fi. 227 924S 2S 
VĤT7BTW No. NL 6043.14.«63.B01 
KvK Ho. 09086623 
IBĤH: H17 1BHPB022792452S 
BIC: BNPBN12B

Eurofins Bnolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TŨV en erkend door het vloonie Gewest (OVAM en Oep. INE),
het Brusselse Gewest (B1M), het Waalse Gewest (OGRNE-OWD)
en door de overheid von luxenburg (MEV).



MONSTERNEMINGSPLANffîs

w 1001 SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE

1. Projectgegevens ___________ . W.'
Projectnummer 10 P 025
Projectnaam ATM

Partijnummers TGG/TGAG 11 productie vanaf 190916
Locatie Vlasweg 19 - Moerdijk
Opdrachtgever
Naam contactpersoon
Adres
Telefoonnummer

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V.
- -

Vlasweg 12, 4780 AA Moerdijk

Onafhankelijkheid geborgd Ja
Doel monsterneming Het bepalen van de hergebruiksmogelijkheden van de 

steekproef van ca. 10.000 ton in het kader van 
productiecontrole

Uitvoerende organisatie Euroteam Milieu B.V. 1 Ingenieursbureau Mol
Uitvoeringsdatum Start 19 september 2016

2. Partijgegevens
Opdrachtgever is Eigenaar
Partijgrootte Ca. 10.000 ton Dichtheid 1.600 kq/m3
Wijze waarop materiaal 
beschikbaar is

Materiaalstroom op transportband
Droog

Materiaalsoort Grond (thermisch gereinigde grond en de zandfractie uit 
thermisch gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat)

Verwachte korrelgrootte D95 < 16 mm
Bijzonderheden partij Geen

Bijzonderheden materiaal Geen
Bijmengingen verwacht Nee
Vorm van de partij n.v.t., bemonstering uit materiaalstroom
Nadere specificaties

SESS-F-062A.r5 Partijnummer: TGG/TGAG 11 productie vanaf 190916 
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( MONSTERNEMINGSPLAN (VERVOLG)

(

'’’be he*' SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE

3. Monsterneming
Aantal grepen per 
(deel)partij

"BRL9335 voorziet erin dat een partij in bepaalde gevallen kan 
worden herbemonsterd. Omdat bij ATM de gereinigde grond 
vanuit de productie direct wordt uitgeleverd is herbemonstering 
achteraf niet mogelijk. Daarom wordt de steekproefkeuring uit 
de productie in tweevoud uitgevoerd. De grepen van de 
"herbemonsteringH worden 5 minuten na de grepen van de 
"eerste” bemorpfl|gjk...ļį!į^|ien. In totaal moeten dus 
minimaal 200 grepen worden genomen van minimaal 1000 
gram. De t.b.v. de “herbemonstering" samen te stellen 
mengmonsters worden M1H en M2H genoemd en bij 
Ingenieursbureau Mol in een koelcel bewaard. De volgorde van 
toekennen van de grepen aan de mengmonsters is als volgt: 
M1, M1H, M2, M2H, M1, M1H, etc.).

Aard materiaal Grond (thermisch gereinigde grond en de zandfractie uit 
thermisch gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat)

Wijze van monsterneming Zie 4.
Indelen in deelpartijen Nee
Voorgeschreven indeling in 
Deelpartijen

NVT.

Motivatie van afwijkingen

Foto’ s nemen Ja

{

4. Greep- en monstergrootte
D95 < 16. standaard In het kader van de productiecontrole worden steekproeven van 

10.000 ton bemonsterd. Bemonstering vindt plaats vanaf de 
transportband waarmee het materiaal vanaf de reinigingsin- 
stallatie naar het naastgelegen terrein van Martens en van Oord 
wordt verplaatst.
Op basis van door ATM uitgevoerd onderzoek naar de 
vergelijkbaarheid van monsternamemethodes heeft SGS Intron 
Certificatie BV (Cl) ermee ingestemd dat de monstername 
afwijkt van protocol 1001, paragraaf 6.2.5.
De afwijkingen betreffen:
- de monstername vindt handmatig plaats vanaf een draaiende 
i.p.v. stilstaande transportband,
- de monstername vindt plaats met een monsternameschep 
vanaf een willekeurige plaats op de transportband i.p.v. met een 
monsternemingsraam over de volledige breedte van de band.

De monsternamefrequentie is afhankelijk van de materiaal-
stroom (ton/uur) en dient telkens met de productieleiding van 
ATM te worden afgestemd en eventueel bijgesteld

SESS-F-062A r5 Partijnummer: TGG/TGAG 11 productie vanaf 190916 
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( MONSTERNEMINGSPLAN (VERVOLG)

^iehet' 1001 SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1 

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE

Apparatuur rnonsternemingsschep
Monstercodering (-M1.-M2, etc)
Monsterverpakking 10 I emmers
Monsteropslag Gekoeld bij Mol-Wateringen na toevoeging laatste greep
Monstertransport Gekoeld i

Aanleveren aan Eurofins Analytico, binnen 24 uur ha toevoeging laatste greep
Noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen

Veiljoheidsschoeişel 1 handschoenen 
evt. Dril 1 helm 1 verlichting in donker

Bijzonderheden Logboek dient ingevuld te worden en functioneert als bijlage.

Opsteller v__ k.

Controle projectleider

~ --
Controle projectleider
(Ingenieursbur. Mol, Wateringen)

JÉ

fcr
Controle Hoofdveldwerker
(Ingenieursbur. Mol, Wateringen) f. ...... 1

Monsternemer (1)
(Ingenieursbur. Mol, Wateringen)

i ^

VMonsternemer (2)
(Ingenieursbur. Mol, Wateringen) '

iy

4

Datum
16 september 2016

16 september 2016
ļ____________________________

\L september 2016

-------- It september 2016
^./^september

2016

' (

Bijlage:
Logboek

N
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1001 SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

MONSTERNEMINGSFORMULIER

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE

Projectnummer Ĩ0 P 025
Projectnaam ATM
Partijnummers TGG/TGAG 11 productie vanaf 190916
Locatie Vlasweq 19 - Moerdijk
Uitvoerende organisatie Euroteam ►*!,î— į Ingenieursbureau Mol
Monsternemer(s)
Uitvoeringsdatum en -tijd Start: ļÁjsepíemier 2016'ľ/yctuur t/mi^ september 2016 iWcuur

------------------ --------------------------------------—7

2. Partijqeqevens ;
Partijgrootte ‘ŴV.^-f-.ton 1.6.1 ľįctenľ3 Dichtheid .IkU.kg/m3

Berekeninq in logboek
Partij maten n.v.t. Bemonsterinq uit materiaalstroom
Bepaald door --------- AV.t.
Geschat vochtpercentág^ş™ **UĄQ0Zo 11 Wo 1200Zo 1 ĩĩrfo 1 ŗjmI.

Materiaalsoort 4
Groptfthermisch gerei^gdT^rS?en de zandfractie uit thermisch 

QÊļÿŴd teerhoudend asfg^i^^Jļĉt)
Maximale korrelq rootte*’*^ Dŝŝ \ \Ë mm 1 Dg5-^46-mrn^rafn"fttK....................................

nPřiFm hìįlarpBepaald door waarneming
Bijzonderheden partij

Bijmengingen aange

onste

Visuel controle op as
Asbest aangetroffen
Vorm van de partij

3. Monsterneming
Wijze van monsterneming Bemonsterinq uit materiaalstroom, berekening in logboek
Motivatie afwijkingen

Indeling in deelpartijen n.v.t.
Aanduiding indeling in het veld 
achtergelaten

n.v.t.

Motivatie afwijkingen

Foto’s genomen Nee/Ja (aangeven op situatietekening) aantal: ?

SESS-F-062B r5 Partijnummer: TGGŕTGAG 11 productie vanaf 190916 
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MONSTERNEMINGSFORMULIER (VERVOLG)

Níette*' SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE
4. Deelpartij- en monstergrootte en monstercoderingen

Aantal grepen Code Barcode Monster Monstergewicht (kg)
Analytico l G M1 A 0590297588 Ijy

lũ M1 A 0590297589 ļQ V;.
“lō M1 c. 0590297590 ^ Q h

I 0 M1 ÿ 0590297591 i o k í
M1 t 0590297592 ïu Uį

IV M2 0590297593 ĩō

l 0 M2 ŗx 0590297594 ~Tō W
! o M2, 0590297595 \oTT

İ0 M2 t2 0590297596 Tĩ t)

ļH M2 (5 0590297597 ļu IcĄ
Koelcel MOL i o M1HA 0590297598 io 'L

I 0 M1Hfc 0590297599 î c; (lí

IQ M1H c 0590297600 ' i n ŵ
io M1H Ģ 0590297601 ' lo Ä

M1Ht 0590297602 į U lť 6
M2H a 0590297603 to

fõ M2H f? 0590297604 iO M
f r\ M2H ( 0590297605 t n Ķý

M2H p 0590297606 _______ 1ũ ļú____
M2Hp 0590297607 ------------ )k~Usi—

5. Overige monsternemingsgegevens
Apparatuur monsternemingsscbep *
Monstercodering Standaard 1 afwijkend: dëpotnummer (-M1, -M2, -M3 etc.)

Monsterverpakking Conform plan 10 L emmers
Anders:....................................

Monsteropslag Gekoeld bij Mol-Wateringen 1 ongekoeld bij opdrachtgever
Monstertransport Niet gekoeld 1 gekoeld
Aanleveren aan Eurofins Analytico binnen 24 uur
Bijzonderheden Zie bijgevoegd logboek voor monsternametijdstippen en overige 

bijzonderheden.

6. Kwaliteitscontrole monsternemíngsformulier en verificatie monsternemingsplan
Naam Handtekening Datum

Opsteller . u r 16 september 2016

Controle projectleider v. 'ZCiśeptember 2016

Controle projectleider Ţ- \ J
(Ingenieursbur. Mol, Wateringen) „ j ™
Controle Hoofdveldwerker ’ \

į.' - -9

____ - c

^september 2016

Z.Ĺ september 2016
(liigcnieursbur. Mol, Wateringen) | t r-. —, f

Monsternemers tekenen op handtekeningenblad vogr kwalitering

Bijlagen:
Logboek HĮlISlii

SESS-F-062B.r5 Partijnummer:
Ei Ié?'1
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E* ‘ earn 05186 
Projectnum m er: 10 P 025
P artijnum m er : TGG/TGAG 11 productie  vanaf 190916 
Logboek ATM 24 uurs bem onstering

Bījz.heden/ opmerkingen
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E' ’earn 05186 
Projectnum m er: 10 P 025
P artijnum m er : TGG/TGAG 11 productie vanaf 190916 
Logboek ATM 24 uurs bem onstering
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E 'earn 05185 
Projectnum m er: 10 P 025
P artiinum m er : TGG/TGAG 11 productie  vanaf 190916 
Logboek ATM 24 uurs bem onstering

Bijz.heden/ opmerkingen

OO-O»QJbòroco)coIQ)EEUJ

JOcûÍNŞáOcûr-i
S Jcucnr-42JCucûH5

0

Gewicht tussen 
0,9 - 1 ,1  kgIft

2Tft
«r

ft I
2

—
»

Ią
ĩ

k

ft

V v

2
'

ft

y
i«í

|ft

UI1fĩ 1fí I
»

V
ļ i ļ1

1
ft

M M 2
H

X
X

X
X

X
X

X

CN

X
X

X
X

X
X

X

H

IIA11AJ

X
X

X
X

X
X

X

H

X
X

X
X

X
X

X

Ton/uur

ĉrf

0
,rT

ov
t

O
QK

Qr(

o
0t-r

0CN)
c9

cCN
xJC

x
«3c

Cc
i 

-

Oş
OfN

kor'
C

o1^
-

'0

rv

Of\
OC 'l

O
 

r -ì Ã
C'i 
( '

or4
Q

 
( !

aiEcoc1-aiįť

rvrs 0)

er4
c-r*

o

À
,

\ì)

oCR
,

e

ACv
Q0

-ĴO
c

(T1
r

"■Cr

c«

,J
c

J
~ir

»
CJ
rT

\ —
» 
,

.V

ţ?
T

-r
9
-

ro
rTr n

co
O

c
O

'
O1

T
9

T'Ą
e

r
*v

i—
V

or-J
c-

5
C

r
o

^.0

Datum

c
dÇs

■-•oT"8r0
k

afq«ŗx

X
»

'ăíQr-J
cùŗ

’ţH
J

Ch

ýCr

\sìCN

fiìfQrl

T
’

N
frT

ļoVJ

N
Že 1 l' V

•yC
l
oT
'

»

tv

ì

Cr*
s

)C
' V

n
Tį

-xr
l S

-V.

N
i

(N.r
e

NO
 

1 ~--Cj(-J

•m'-jo('i

-OooC
N

'NíA
j

jf*
i 

.
: ‘-.v*

•*
ř'-’

1
 d

U
^

:f
y
-‘ vo®

k
L

.

l
o

r
—

ľ 
- 

-—
 

- ~ 
-

4»; 
n

 v

»
‘4*

’
•ň

ŵ
*

V
*'

Ľ
r

ô
(j~

K
 -

ŗ--ř

r

Greepnr.

00C
N

00C
N

cnrM
cnC

N
oro

oro
rHro

tHm
C

N
ro

C
N

ro
roro

roro
vtro

vtro
lOro

L
D

ro
CDro

COro
ro

ro
coro

00ro
Oìro

CT)
ro

o
o

rH
H

P a rtijn u m m e r: TGG/TGÀG 11 p ro d u c tie  vana f 190916 Pagina 3



E' ‘'earn 05185 
P ro jectnum m er: 10 P 025
P a rtijnum m er: TGG/TGAG 11 productie  vanaf 190915 
Logboek ATM 24 uurs bem onstering

B ijz .h e d e n /  o p m e rk in g e n

Emmer wissel na greep 60

L
i

0urM5ŞsouT-f5

'
iOuu(N3ouoH5

G e w ic h t  tu s s e n  

0 ,9  - 1 ,1  kg1 —
» I«í

fí
—

» I
ìft

I«í I
UJ
1
I5í

ÑT

,U
J

LUI5?

1

4

LU

1

rvj
S
 

X
X

X
X

X
X

X
X

M M 2

X
X

X
X

X
X

X

M M 1
H

X
X

X
X

X
X

X

M M 1

X
X

X
X

X
X

X

T o n /u u r

Oc
į

O
OH

Or
j

Oex’
(J

Or-1
OC

OcV
or j

rsl
C

"
a

a
rJ

ín
]

V
C

n
V

\
tį

(N
V

r
q

Ir
V

r5
UQ

\-n

V
r
V

M o n s te r n a m e t i jd

Vs~) ņ
Oc
r

koeOe
r

ŕ
OC

i

OHO

OOík

k/o
O

«

ã

V
nT

«
9c
i

Krcr1
o

l
N

.

\

-

ţsCÑ

oc
r

ď

Oo0

N
i

O0

vp00

■rJoo

v
r

o

T
M

)

ac.J
,

•5C
v
i

0

C
4a-~n

o

fj
C

'"

k)\

M
Ĵ0

n
J žl.nk)

ťo

D a tu m

-O
'-O

■^o

C
T' •-oi

'-j-i '-ol
**ol

i
e

r
'

'-O

i■t
—ícÑ

t

V
*"1CN

r
i

»
'

i
)

S
x

#
i

ì
V

n
-ľ

i
»

'i

O1
o

o
1

rJ

TVO

O

1

c
'

«ľ!
O1fī

o
«

l-
J

Oi

M

O

1

r
-j

Ţe
s

h
Ta

Ta

1ří

Tc
J

r
s

r
l

r
i í

c
Sn

T

r
4

TN

c
r

C
N

'lr
i

r
4

c
r

^C
Ñ

H

i-Q
)

E
<

*
*

•u
.
t

-3a å
ir*

f:
«

4
í

Ä
a

tŗr
'1

í
n

 
. 

—
T

i 
~

 
~

41

«
u
 

. 
5

iT
*
 i- 

1*. : 
^F

F
p
Ş

Ę
u

r
';

•Mi 
“

Fr
n
'

k-**.4
■

i

G re e p n r .J

C
D

lO

í *C
Din

in
m

coin
coin

O
ì

m
enin

oC
D

OCD
HkD

tHkO
rMCD

CMCO
roCO

roco
«X)

ID
LDlO

inID
ioID

LDLD
ID

in
C

OC
D

00C
D

enC
D

cnC
D

P a rtijn u m m e r: TGG/TGAG 11 p roduc tie  vana f 190916 Pagina 5



E team 05185 
Prujectnum m er: 10 P 025
P artijnum m er : TGG/TGAG 11 productie vanaf 190916 
Logboek ATM 24 uurs bem onstering
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Postbus 30
4780 AA MOERDIJK

AFVALSTOFFEN TERMINAL MOERDIJK B.V.

Nieuwe Waterwegstraat 23

3115 HE Schiedam
Postbus 4264

3102 GE Schiedam
Telefoon 010-427 11 31

Telefax 010-42682 11
Havennummer 536
BNP Paribas ! BIC BNPANL2A

2279.95.511
K.v.K. 24238484

BTW nr.: NL8030-83-464B.01
IBAN nr.: NL72BNPA0227995511

Schiedam, 02 september 2016

Betreft: Steekproefkeuring thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat

Hierbij rapporteren wij u betreffende de bemonstering, analyse en toetsing van de steekproefkeuring van de 
produktie van thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat met navolgende specificaties:

Depot
Hoeveelheid
Locatie van bemonstering 
Datum van bemonstering 
Bemonsteringsprotoco! 
Toetsingskader

: TGG/TGAG 10 productie vanaf 220816 
: ca. 9.910 ton 
: Vlasweg 19 - Moerdijk
: 22 augustus 106:00 uur tot 25 augustus 2016101:30 uur 
: SIKB-Prolocol 1001, versie 2.1 d.d. 12-12-2013 
: Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007; bijlage B, tabel 1

Als bijlagen treft u aan:
- Toetsing;
- Analyserapporten;
- Monsternemingsplan;
- Monsternemingsformulier.
- logboek

Beoordeling: Voor toepassing op of in de bodem voldoet de binnen deze steekproef uit de productie
bemonsterde 9.910 ton thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend 
asfaltgranulaat aan kwaliteitsklasse industrie en is deze geschikt voor verwerking in 
een grootschalige toepassing.

Civieltechnisch is het materiaal geschikt voor toepassing als "zand in aanvulling of 
ophoging".

Met vriendelijke groeten, 
Euroteam Mil

y
4

'ŵ4ehee'

Bodemonderzoek
Advies

Euroteam Milieu B.V.
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BEOORDELING CIVIELTECHNISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Opdrachtgever: Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Datum: 2 september 2016
Partijnummer: TGG/TGAG 10 productie vanaf 220816 Status beoordeling: Definitief
Partijgrootte: ca. 9.910 ton Rapportnr's Analytico: 2016096185/1
Datum monstername: 22 augustus t/m 25 augustus 2016 2016096193/1
Locatie monstername: Vlasweg 19 - Moerdijk

Voor de beoordeling van de toepassingsmogelijkheden als "zand in aanvulling of ophoging" of "zand in zandbed" 
zijn,pp een mengmonster de hiervoor door RAW voorgeschreven proeven uitgevoerd.

Zand in aanvulling of 
ophoging Zand in zandbed

korrelverdeling eis
meet-

waarde eis
meet-

waarde
« 63 pm ś 50 Vo 10.5 «ft ^ 15 0Zo 10,5 Vo
< 2 pm ś 8 07o 3.2 Vo
« 20 pm s 3 0A * 5,9 o/û

gloeiverlies ŭ 3 Vo 1,8 0Zo
beoordeling geschikt ongeschikt

*) Als fractie < 63 pm ligt tussen 10 0A en 15 7c.

Conclusie:
- De steekproef is geschikt voor toepassing als 'zand in aanvulling of ophoging'

Euroteam projector.: 10P025
Pagina -2/5-
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BIJLAGE TOETSING ANALYSE GEGEVENS

Opdrachtgever: Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Datum: 2 september 2016
Partijnummer: TGG/TGAG 10 productie vanaf 220816 Status beoordeling: Definitief
Partijgrootte: ca. 9.910 ton Rapportnr's Analytico: 2016096185/1
Datum monstername: 22 augustus t/m 25 augustus 2016 2016096193/1
Locatie monstername: Vlasweg 19 - Moerdijk

BRLSIKB1000
Het procescertificaat van Euroteam Milieu BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toe-
passing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij 
behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever (als deze hiervoor een 
ministeriële aanwijzing heeft verkregen). Als de monstername op basis van g 3.10 van de BRL SIKB 1000 wordt 
uitbesteed aan Ingenieursbureau Mol BV uit Wateringen, blijkt dat uit de vermelding op monsternameplan en - 
formulier. Verificatie van certificaat en erkenning van Ingenieursbureau Mol en door haar in te zetten 
monsternemers vindt tenminste éénmaal per drie maanden plaats door raadplegen van het register Erkende 
Bodemintermediairs van RWS Leefomgeving.

Functiescheiding
Met betrekking tot het certificeren van partijen grond of bouwstoffen mag er geen enkele relatie bestaan tussen 
de keurende instantie en de eigenaar van de te certificeren partij grond of bouwstof.
Euroteam Milieu BV is een 100oZo dochteronderneming van SITA EcoService Schiedam BV, waarvan de 
aandelen in handen zijn van SITA Nederland. Euroteam Milieu BV is op geen enkele juridische, financiële, 
personele of andere wijze gelieerd of verbonden aan ATM.

Algemeen
Het onderzoek van deze steekproef ter bepaling van de toepassingsmogelijkheden heeft plaatsgevonden 
overeenkomstig:
- Het Besluit Bodemkwaliteit d.d. 22-11-2007 en de Regeling Bodemkwaliteit d.d. 13-12-2007, incl. - 

rectificatie Besluit bodemkwaliteit 22 januari 2008 Staatsblad 2007 nr 469 en diverse wijzigingen t/m 
wijziging Regeling bodemkwaliteit volgens Staatscourant nr 31950 d.d. 15 november 2013 voor zover 
hiervan in het navolgende niet wordt afgeweken.

- BRL SIKB 1000 versie 8.2 met onderliggend protocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen grond en 
baggerspecie” versie 2.1 d.d. 12-12-2013. Euroteam Milieu B.V. is hiertoe gecertificeerd volgens proces-
certificaat RQA656013 d.d. 11-01-2016.

- Laboratoriumwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een hiervoor volgens AP04 geaccrediteerd laboratorium, 
voor zover betreffende onderzoeksresultaten door het laboratorium zijn weergegeven op 
analysecertificaten, voorzien van het betreffende keurmerk.

Opmerkingen

ļ. Keuze analvsepakket samenstellinasonderzoek:
In opdracht van ATM worden de volgende parameters onderzocht (standaard pakket):
- d.s., lutum, organische stof, pH
- metalen: Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn
- minerale olie, PAK's totaal (som 10) en PCB’s (som 7)

Het samenstellingsonderzoek wordt in opdracht van ATM uitgebreid met aanvullende parameters, indien 
hiervoor, op basis van voorinformatie of ingangskeuring, verhoogde concentraties in de gereinigde grond 
mogelijk worden geacht.

Euroteam projectnr.: 10P025 Pagina -3/5-
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2, Emissie-onderzoek voor “grootschalige toepassing op of in de bodem”:
Thermisch gereinigde grond is in BRL9335 uitgesloten van "vrijstelling" voor emissiebepaling. Daarom wordt 
ter beoordeling van de mogelijkheid van "grootschalige toepassing op of in de bodem" de emissie bepaald 
voor de metalen waarvan de gemiddelde concentratie de emissietoetswaarde overschrijdt. In dat geval staan 
op het betreffende certificaat ook de emissies voor de anionen (fluoride, bromide, chloride en sulfaat), die 
bij elke steekproef worden bepaald voor intern gebruik door ATM. In overige gevallen worden deze 
separaat gerapporteerd.

3. Berekening van gemiddelde concentraties
Voor de berekening van gemiddelde concentraties wordt voor het resultaat van een separate analyse 
aangehouden:
- de getalswaarde volgens analyse

bij een resultaat « "kleiner dan waarde": de "kleiner dan waarde"

j4. Spreiding tussen meetwaarden: Spreidinosfactor Y
In de toetsingstabel wordt in de kolom "Y” de verhouding weergegeven tussen de hoogste en laagste 
meetwaarde, indien deze groter is dan 2,5. Als bij de dan noodzakelijke controle van de diverse 
procedurestappen (monsterneming, voorbehandeling, analyses, eet.) blijkt dat er fouten zijn gemaakt 
of worden vermoed, moet de betreffende stap met de daarop volgende stappen worden herhaald.
Indien bij de controle geen fout of vermoeden hiervan wordt geconstateerd behoeven monstername 
en vervolgstappen niet te worden herhaald. Bij waarnemingen van Y> 2,5 worden onderaan de toetsings-
tabel en op het analysecertificaat de resultaten vermeld van de uitgevoerde controles en de eventueel 
uitgevoerde vervolgacties.

5. Herkwalificatie
In de Regeling Bodemkwaliteit zijn geen regels gesteld m.b.t. mogelijkheden van herkwalificatie. Met ATM is 
dienaangaande het volgende overeengekomen:

5.1 Herkwalificatie samenstelling
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddeld gehalte (fysische parameters) of concentratie 
(chemische parameters) wordt gevonden, welke niet overeenkomt met de verwachting op basis van verzamelde 
voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan besloten worden tot nogmaals uitvoeren van een of 
meerdere (opvolgende) stappen:
- monstername, voorbehandeling en analyse op betreffende parameter(s).

Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te nemen monsters. 
Omdat de steekproef direct wordt uitgeleverd is herbemonstering niet mogelijk. Daarom wordt de monstername 
tijdens de steekproef "dubbel" maar onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. De hierbij verkregen "reservemonsters" 
worden opgeslagen in de koelcel bij Ingenieursbureau Mol te Wateringen.Voor toetsing wordt het gemiddelde 
berekend van de uitkomsten van de herkwalificatie. De oorspronkelijke resultaten voor betreffende parameter(s) 
komen derhalve te vervallen.
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5.2 Herkwalificatie emissiewaarden
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddelde emissie wordt gevonden, welke niet overeenkomt met 
de verwachting op basis van verzamelde voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan besloten 
worden tot nogmaals uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen:

- monstername, voorbehandeling, kolomproeven en analyse eluaten op betreffende parameter(s). 
Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te verkrijgen 
monsters/eluaten (zie onder 5.1). Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de 
herkwalificatie. De oorspronkelijke resultaten voor betreffende parameter(s) komen derhalve te vervallen.

6. Correctie lutum en organische stofqehalte
Bij een gemiddeld gehalte lutum en/of organische stof < 2 gew.% wordt voor de berekening van de 
normwaarden een gehalte aangehouden van 2 Vo.

7\. Correctie PAK
Volgens de Regeling Bodemkwaliteit wordt het gemiddelde gemeten gehalte PAK’s totaal (som 10) bij een 
gemiddeld gemeten gehalte organische stof < 10 Vo, getoetst aan de normwaarden volgens bijlage B, tabel 1 
van de Regeling voor een gehalte organische stof van 10 Vo.

ţk. Correctie Barium
Op 2 april 2009 is de Regeling Bodemkwaliteit gewijzigd (Staatscourant 2009 nr 67, 7 april 2009) 
waarbij de normen voor Barium zijn komen te vervallen.

Euroteam projectnr.: 10P025 Pagina -5/5-
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# eurofins

Euroteom Milieu B.V.

JOStbUS 4264 
3102 GE SCHIEDAM

flnalysecertific0at

Datum: 01-Sep-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaat nummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

201609.5185/1
10P025
ATM: Tġ G/TGĥ G 10 productie vonaf 220816
10P025
25-Ĥug-2016

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben olleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgeyoerd.
Indien de monsters langer bewoard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperîode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriéndelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V.

Eurofin* Analytico B.V.

Gildeweg 44-44 
3771 NB Borneveld 
P.O. Box 4 69 
3770 AL Barneveld Hl

Tel. +31 (0)34 242 43 00 BNP Poribos S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 1400İÎ 2004 gecertificeerd door
Fox +31 (0)34 242 43 99 VAT/BTW Ho. Hl 8043.14.8 83.B01 TŬV en erkend door hetVloomse Gewest (OVAM en Dep. INE),
E-noil info-env@eurofins.nl KvK Ho. 09088423 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (OGRNE-OWD)
Site www.eurofins.nl IBAN: N171BNPA0227924S25 en door de overheid von luxcraburg (MEV).

BIC: BNPAHL2A
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finalysecertificoat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

10P025 Certificaatnummer/Versie
ATM: TGG/TGfiG 10 productie vanaf 22081 óStartdatum 
10P025 Ropportagedatu

Bijlage 
Pagina

Grond; Bouwstof(BSB/AP04)

2016096185/1 
25-ftug-2016

6/07:47
flľi B11 
1/2

Analyse

Voorbehandeling

fi Hoeveelheid aangeleverd monster 

Ĥ Massa percentage artefacten

Bodemkundige anolyses

Q Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler

(1 kg)
fi Droge stof 

fl Organische stof 

Ĥ lutum 

Metalen

fi Barium (Ba) 

fl Cadmium (Cd)

Ĥ Kobalt (Co)

Ĥ Koper(Cu)

fi Kwik, niet vluchtig (Hg)

fl Nikkel (Ni)

fi Molybdeen (Mo)

fi Lood (Pb)

fi Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C21) 

Minerale olie (C2İ-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

fl Minerale olie totaal (C10-C40)

Eenheid 1 2

kg 11.0 ll.l

«/o (m/m) «1.0 «1.0

UitgeYoerd Uitgevoerd

Vo (m/m) 91.3 91.7

Vo (m/m) ds 1.6 1.3

Vo (m/m) ds 1.7 1.8

mg/kg ds 30 41

mg/kg ds 0.32 0.31

mg/kg ds 4.7 4.1

mg/kg ds 23 42

mg/kg ds 0.70 0.56

mg/kg ds 15 14

mg/kg ds 2.2 2.1

mg/kg ds 53 65

mg/kg ds 79 75

mg/kg ds «2.0 «2.0

mg/kg ds «3.0 «3.0

mg/kg ds «3.0 «3.0

mg/kg ds «6.0 «6.0

mg/kg ds «3.0 «3.0

mg/kg ds «3.0 «3.0

mg/kg ds «20 «20

mg/kg ds «0.0010 «0.0010

mg/kg ds «0.0010 «0.0010

ooVbifeh

roms'chrijyi
' V/ŴtG-l-O p

TCG/TGflG 10 pro'i

00

ie vanaf 220816: Ml 
tie vanaf 220816: M2

Datum monstername 
25-flug-2016 
25-flug-2016

Monster nr. 
9153011 
9153012

Eurofíru Rnotytlrc B.V.

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting 
R: RP04 erkende verrichting 
S: RS 3000 erkende verrichting 
V: YlfìREl erkende verrichting

Oil certificaot nog uitsluitend in xijn geheel worden gereproduceerd.

Cildeweg 44-44 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 457 E-noil info-env@eurofins.nl
3770 (11 Borneveld HL Sitewww.ouroiins.nl

BNP Poribos S.B. 227 9246 25 Euroflns flnolytĩco B.V. Is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VftT/BTW Ho. Hl 0043.14.463.B01 TÖV en erkend door hetVloonso Gewest (OVflH en Dep. IHE),
XvK No. 09068623 het Brusselse Gewest (BIN), het Waalse Gewest (DGRHE-0WD)
IBRK: NL71BHPR0227924525 en door de overheid von luxeeburg (HfV).
BIC: BHPRNL2R

TESTEN 
RvA LŨ10
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201609618S/Í
25-Aug-2016
01-Sep-2016Z07:47
A,B,C
2/2

Analyse Eenheid 1 2

Ĥ PCB 101 mg/kg ds (0.0010 (0.0010

A PCB 118 mg/kg ds (0.0010 (0.0010

Ĥ PCB138 mg/kg ds (0.0010 (0.0010

A PCB153 mg/kg ds (0.0010 (0.0010

A PCB 180 mg/kg ds (0.0010 (0.0010

A PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0 0.0049

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

A Naftaieen mg/kg ds (0.050 (0.050

A Fenanthreen mg/kg ds (0.050 (0.050

A Anthraceen mg/kg ds (0.050 (0.050

A Fluorantheen mg/kg ds (0,050 (0.050

A Benzo(a)anthraceen mg/kg ds (0.050 (0.050

A Chryseen mg/kg ds (0.050 (0.050

A Be nzo(k)fluo rant heen mg/kg ds (0.050 (0.050

A Benzo(a)pyreen mg/kg ds (0.050 (0.050

A Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds (0.050 (0.050

A Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds (0.050 (0.050

A PAK VR0M (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 0 0.35

Fysisch-chemische analyses

Meettemperatuur (pH-CaCİ2) oc 22 21

A Zuurgraad (pH-CaC)2) 10.6 10.6

— analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

'Monsternemer
Monstermatrix

10P025 Certificaatnummer/Versie
ATM: TGG/TGĤG 10 productie vanaf 220816Startdatum 
10P026 Rapportagedatum

Bijlage
Pagina

Grond; Bouwstof (BSB/AP04)

Nr. Honsteromschrijving
1 ATM: TGG/TGAG 10 productie vanaf 220816: Ml
2 ATM: TGG/TGĤG 10 productie vanaf 220816: M2

Datum monstername Monster nr.
2S'Aug-2016 9İ6301Í
2B-Aug-2016 9163012

Eurofins Anotytico B.V.

«Ss Q: doo/ RvA geaccrediteerde verrichting 
A: AP04 erkende verrichting 
S: AS SOOO erkende verrichting 
V: V1AREI erkende verrichting

Dit certificoot nog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Giideweg 44-4 6 
3771 NB Borneveld 
P.0. Box 4S9 
3770 Al Borneveld Kt

Tel. 431 (0)34 242 43 00 
fox 431 (0)34 242 43 99 
E-aoīl info-env@eurofint.nl 
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door 
VAT/BTW Ko. Hl 8043.14.883.B01 TŪV en erkend door het Vloowse Gewest (OVAM en Dep. INE), 
KvK No. 09086623 het Brusselse Gewest (BIH), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)
IBAN: N171BNPA0227924525 en door de overheid von luxenburg (MEV).
BIC: BNPRN12Ĥ

Akkoord
Pr.coörd.

TESTEN 
RvA 1010
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Bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016096185/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van

9153011 ATM: TGG/TGAG 10 productie van

9153011 ATM: TGG/TGAG 10 productie van

9153011 ATM: TGG/TGAG 10 productie van

9153011 ATM: TGG/TGAG 10 productie Yan

9153011 ATM: TGG/TGAG 10 productie van

9153012 ATM:TGG/TGAG 10 productie van

9153012 ATM: TGG/TGAG 10 productie yan

9153012 ATM: TGG/TGAG 10 productie yan

9153012 ATM: TGG/TGAG 10 productie van

9153012 ATM:TGG/TGAG 10 productie yan

Pogina 1/1

Tot Barcode Honsteromschrijving

0590297518 ĤTM: TGG/TGAG 10 productie vona

0590297519

0590297520

0590297521

0590297522

0590297523 ATM: TGG/TGAG 10 productie vana

0590297524

0590297525

0590297526

0590297527

(urofins Anolytlco B.V.

Gildowog 44-44 Tel. +31 (0)34 242 43 00 BNP Poribas S.fi. 227 S24B 25 Eurofins Anolytlco B.V. Is 150 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Borneveld Fox+31 (0)34 242 43 99 VAT/BTW No. HI 8043.14.6*3.801 TŪV en erkend door het Vloonse Gewest (OVflH en Dep. IHE),
P.O.Box 459 E-noilinfo-env@ourofins.nl KvK Ho. 09088423 het Brusselse Gewest (81M), het Wools* Gewest (0GRNE-0WD)
3770 Al Borneveld NI Sitowvrw.eurofins.nl IBflN: K171 BHPA0227924S25 en door do overheid van luxenburg (MEV).

BIC: BHPAN12A
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vfřeurofins

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016096185/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

turofins nnalytico B.V.

Gildeweg 44-44 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Borneveld 70X431 (0)34 242 43 27
P.0. Box4S7 E-noit info-env@eurofini.nl
3770 BL Borneveld Nt Sitewww.eurofini.nl

BNP Porlbos S.Ĥ. 227 2245 25 
YBT/BTW Ho. NL «043.14.5 S3.B01 
KvK No. 07035423 
IBBN:NL71BNPR0227724S25 
BIC: BNPAN12B

Eurofĩns finotytlco B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TŨV en erkend door het Vlaoose Cewest (OVAM en Dep. INE),
het Brusselse Gewest (61H), het Woolse Gewest (DGRNE-OWO)
en door de overheid von Luxeoburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzîngen behorende bíj analysecertificaat 2016096185/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Rangeleverde monsterhoeveelheid VY710 í Voorbehandeling Cf. AP04 V

Artefacten W7İ01 Voorbehandeling Cf. AP04 V

Malen m.b.v. kaakbreker en 
spleetverdeler(lk

Y/0101 Voorbehandeling Eigen methode

Droge stof Y/7104 GraYimetrie Cf. AP04-SG-IĪ/SB-I C cf.NEM-EN 15934

Organische stof (gloeiYerlies) Y/7109 Gravimetrie Cf. ĤP04-SG-IV cf. NEN 5754

Lutum (fractie ( 2 Dm) Y/7173 Sedimentatie Cf. ĤP04-SG-III en cf. NEN 5753

Barium (Ba) AP04 Y/04 23 ICP-MS Cf. AP04-SG-Y en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) Y/0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co) Y/0423 ICP-MS Cf. ĤP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper(Cu) Y/0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W04 23 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) V/0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-Y en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb) Y/04 23 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) V/0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (GC) (CIO - C40) V/7203 GC-FID Cf. AP04-SG-XI/SB-V en GW. NEN-EN-ISO

16703

PCB (7) Y/0271 GC-MS Cf. AP04-SG-X ū SB-IY

PAK (10 VROM) Y/0271 GC-MS Cf. ĤP04-SG-IX/SB-III G gw.NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/ĤP04 Y/0271 GC-MS Cf. RP04-SG-IX/SB-III G gw.NEN-ISO 18287

Zuurgraad (pH-CaCl2) Y/OS 24 Potentiometrie Cf. ĤP04-SG-It SB-XI

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Anolytlco B.V.

Giideweg 44-44 Tel. +31 (0)34 242 43 00
3771 NB Barneveld Fox t31 (0)34 242 43 99
P.O. Box 489 E-Bolllnfo-env@eurofinj.nl
3770 At Barneveld NI Sitewww.eufofinj.nl

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 
VBT/BTW No. HL 8043.14.483. B01 
KvX No. 09088423 
IBflN: N171&NPĤ0227924525 
BIC: BNPfiNL2fi

Eurofins flnalytico B.V. Is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
ÏŪv en erkend door het Vloonse Gewext (OYAH en Pep. INE),
het Brusselse Gewest (6IM), hot Woolse Gewest (OGRNE-OWD)
en door de overheid von luxenburg (HEV).
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Euroteom Milieu B.V.
Postbus 4264 ^

3102 GE SCHIEDAM

Analysecertificaat

Datum: 31-Aug-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2016096193/1
10P025
ATM: TGG/TGĤG 10 productie vanaf 220816
10P025
2S-Aug-2016

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultoten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters v/orden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploor uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken v/ij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Anolytico B.V.

Eurofins Anolytico B.V.

Gildeweg 44-44 
3771 HB Bornevcld 
P.0. Box 459 
3770 fll Borneveld Hl

Tol. 431 (0)34 242 43 00 BNP Poríbas S.fi. 227 9245 25
FOX 431 (0)34 242 43 9» VAT/BIW Ho. Hl 604 3.14.8 83.801
f-mail info-env@eurofins.rl KvK Ho. 09088423 
Sitewww.eurofins.nl IBBH: N171BHPP0227924S2B

BIC: BNPflNL2fl

Eurofins Analytico B.V. Is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÛV en erkend door het Vioamse Gewest (OVńM en Dep. IHE),
het Brusselse Gewest (8IM), het Woolse Gewest (OGRHE-OWO)
en door de overheid von Luxemburg (MEV).
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ñnalysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnoam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

10P025 Certificaatnummer/Versie
ATM: TGG/TGAG 10 productie vanaf 22081 ÓStartdatum 
10P025 Rapportagedatu

Bijlage 
Pagina

Grond; Bouwstof (BSB/ĤP04)

2016096193/1 
25-Rug-201ć

»QŲg-.2gl.ćZ12:22

1/1

Rnolyse Eenheid 1

Bodemkundige analyses

Q Droge stof Vo (m/m) 92.4

Q Gloeiverlies Vo (m/m) ds 1.8

Q Gloeirest Vo (m/m) ds 98.2

Korrelgrootte < 2000 pm RAW 0Zo (m/m) ds 97.9

Korrelgrootte K 250 pm RflW Vo (m/m) ds 42.9

Korrelgrootte < 63 pm RAW Vo (m/m) ds 10.5

Korrelgrootte K20 pm RflW Vo (m/m) ds 5.9

Korrelgrootte K 2 pm RflW Vo (m/m) ds 3.2

vanaf 220816: MM (M1+M2)
Datum monstername Monster nr. 
25-ĤUg-2016 9153027

Eurofins Anolytico B.V.

Q: door RvA geoccrediteerde verrichting 
A: APO* erkende verrichting 
S: AS 3000 erkende verrichting 
V: VIAAEL erkende verrichting

Dit certificoot nog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd

Cildeweg 4*-*6 
3771 NB Bornoveld 
P.0. Box 459 
3770 Al Borneveld NI

Tel. + 31 (0)3* 242 63 00
fox +31 (0)3* 242 63 99
E-noil info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Porlbos S.A. 227 92*5 25 Eurofins Anolytico B.V. is ISO 1*001: 200* gecertificeerd door 
VAT/8TW No. NI 60*3,1*.663.B01 TÜV en erkend door het Vloonse Gewest (OVAM en Dep. INE), 
KvK No. 09066623 het Brusselse Gewest (SIM), het Waalse Gewest (0GRNE-0WD)
IBAN: H17IBNPA0227924526 on door de overheid von Luxenburg (MEV).
BIC: BHPAN12A

Akkoord
Pr.coörd.

FZ

TESTEN 
RvA 1010
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Bijlage (n) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016096193/1

'•Hŵnster nr. Doornr Omschrijving Van

9153027 ATM: TGG/TGRG 10 productie van

9153027 ATM: TGG/TGRG 10 productie van

9153027 RTM: TGG/TGRG 10 productie von

9153027 RTM: TGG/TGRG 10 productie van

9153027 RTM: TGG/TGRG 10 productie van

9153027 RTM: TGG/TGRG 1 0 productie van

9153027 RTM: TGG/TGRG 10 productie von

9153027 ATM: TGG/TGRG 10 productie van

9153027 ATM: TGG/TGRG 10 productie van

9153027 ATM: TGG/TGRG 10 productie van

Pagina 1/1

Tot Dorcode Honsteromschrijving

0590297516 RTM: TGG/TGRG 10 productie vana

0590297519

0590297520

0590297521

0590297522

0590297523

0590297524

0590297525

0590297526

0590297527

v'4

Eurofins flnolytico B.V.

Gitdeweg 44-44 Tel. -*31 (0)34 242 43 00 BNP Poribas S.fi. 227 9245 25
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 YfiT/BTW No. Nt 8043. İ4.ÍS3.B01
P.0. Box 459 E-noilinfo-env@eurofins.nl KvX No. 09088423
3770 fil Borneveld HI SiteVrWW.eurofins.nl IBPN: N171BNP00227924525

Eurofins finolrtico B.V. is ISO 140C1: 2004 gecertificeerd door
TÖV en erkend door het Vloonse Gewest (OVUM en Dep. INE),
het Brusselse Gewest (Bin), het Voclse Gewest (OGRNE-OWD)
en door de overheid von tuienburg (HEY).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016096193/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Droge Stof WO 104 Gravimetrie Cf. NEN-EN 1S934 en cf. CMĤ 2/II/A.l

Gloeirest/gloeiverlies WO 109 Gravimetrie Cf. HEN 6499 Z NEN-EN 12679

RAW Korrelgrootte < 2000 pm WO 17 5 Gravimetric RAW proef 6.1/9.2

RAW Korrelgrootte K 2S0 pm WO 175 Gravimetrie RAW proef 6.1/9.2

RAW Korrelgrootte Z, 63 pm WO 17 5 Gravimetrie RAW proef 6.1/9.2

RAW < 20 pm (Sedimentatie) W0175 Gravimetrie RAW proef 6.1/9.2

RAW ( 2 pm (Lutum) Sedimentatie V/O 17 5 Gravimetrie RAW proef 6.1/9.2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staon vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

f -f

,İ

í

v

Eurofins finolytico B.V.

Cildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 8NP Poribos S.fi. 227 9245 25
3771 NB Borneveld Fox 431 (0)34 242 63 99 VňT/BTWHo. Hl 8043.14.883.B01
P.O. Box 45? E-ooilinfo-env@eufofins.nl KvK Ho. 0P068623
377C Rl 8orneveld Hl Sitewww.eurofins.nl IBRH: H171BNPB0227P2452B

BIC: BHPAH12B

Eurofins Rnolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TŪV en erkend door het vloonse Gewest (CVFM cn Dep. INE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (OGRNE-OWD)
en door de overheid von luxenburg (MEV).



MONSTERNEMINGSPLAN

ŵ*ehee' 1001 SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE

1. Projectgegevens öSkf/í —
Projectnummer 10 P 025
Projectnaam ATM

Partijnummers TGG/TGAG 10 productie vanaf 220816
Locatie Vlasweg 19 - Moerdijk
Opdrachtgever
Naam contactpersoon
Adres
Telefoonnummer

Afvalstoffen Terminal Moerdijk- B.V.

įļasweg 12, 4780 AA Moerdijk

Onafhankelijkheid geborgd Ja
Doel monsterneming Het bepalen van de hergebruiksmogelijkheden van de 

steekproef van ca. 10.000 ton in het kader van 
productiecontrole

Uitvoerende organisatie Euroteam Milieu B.V. 1 Ingenieursbureau Mol
Uitvoeringsdatum Start 22 augustus 2016

2. Partžjgegevens
Opdrachtgever is Eigenaar
Partijgrootte Ca. 10.000 ton Dichtheid 1.600 kg/m3
Wijze waarop materiaal 
beschikbaar is

Materiaalstroom op transportband
Droog

Materiaalsoort Grond (thermisch gereinigde grond en de zandfractie uit 
thermisch gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat)

Verwachte korrelgrootte D95 < 16 mm
Bijzonderheden partij Geen
Bijzonderheden materiaal Geen
Bijmengingen verwacht Nee
Vorm van de partij n.v.t., bemonstering uit materiaalstroom
Nadere specificaties

SESS-F-062A r5 Partijnummer: TGG/TGAG 10 productie vanaf 220816 
1/3

Bodemonderzoek
Advies

Euroteam Milieu B.V.
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1001 SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE

MONSTERNEMINGSPLAN (VERVOLG)

3. Monsterneming
Aantal grepen per 
(deel)partij

"BRL9335 voorziet erin dat een partij in bepaalde gevallen kan 
worden herbemonsterd. Omdat bij ATM de gereinigde grond 
vanuit de productie direct wordt uitgeleverd is herbemonstering 
achteraf niet mogelijk. Daarom wordt de steekproefkeuring uit 
de productie in tweevoud uitgevoerd. De grepen van de 
"herbemonstering" worden 5 minuten na de grepen van de 
"eerste" bemorţMiai*^tt^^en. In totaal moeten dus 
minimaal 200 grepen word^| genomen van minimaal 1000
(^ļg^^^ļHM0Mri||HÉMrionstering samen te stellen 
mengmonster^woraer^MTM en M2H genoemd en bij 
Ingenieursbureau Mol in een koelcel bewaard. De volgorde van 
toekennen van de grepen aan de mengmonsters is als volgt: 
M1, M1H, M2, M2H, M1, M1H, etc.).

Aard materiaal Grond (thermisch gereinigde grond en de zandfractie uit 
thermisch gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat)

Wijze van monsterneming Zie 4.
Indelen in deelpartijen Nee
Voorgeschreven indeling in 
Deelpartijen

N.V.T.

Motivatie van afwijkingen

Foto’ s nemen Ja

(

4. Greep- en monstergrootte
D95 < 16, standaard In het kader van de productiecontrole worden steekproeven van 

10.000 ton bemonsterd. Bemonstering vindt plaats vanaf de 
transportband waarmee het materiaal vanaf de reinigingsin- 
stallatie naar het naastgelegen terrein van Martens en van Oord 
wordt verplaatst.
Op basis van door ATM uitgevoerd onderzoek naar de 
vergelijkbaarheid van monsternamemethodes heeft SGS Intron 
Certificatie BV (Cl) ermee ingestemd dat de monstername 
afwijkt van protocol 1001, paragraaf 6.2.5.
De afwijkingen betreffen:
- de monstername vindt handmatig plaats vanaf een draaiende 
i.p.v. stilstaande transportband,
- de monstername vindt plaats met een monsternameschep 
vanaf een willekeurige plaats op de transportband i.p.v. met een 
monsternemingsraam over de volledige breedte van de band.

De monsternamefrequentie is afhankelijk van de materiaal-
stroom (ton/uur) en dient telkens met de productieleiding van 
ATM te worden afgestemd en eventueel bijgesteld

SESS-F-062A r5 Partijnummer: TGG/TGAG 10 productie vanaf 220816 Bodemonderzoek 
2/3 Advies

Euroteam Milieu O.V.



^ehee' 10Q1 SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

MONSTERNEMINGSPLAN (VERVOLG)

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE

5. Overige monsternemingsgegevens
Apparatuur monsternemingsschep
Monstercodering (-M1, -M2, etc)
Monsterverpakking 10 I emmers
Monsteropslag Gekoeld bij Mol-Wateringen na toevoeging laatste greep
Monstertransport Gekoeld
Aanleveren aan Eurofins Analytico, binnen 24 uur na toevoeging laatste greep
Noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen

Veiligbeidsschoeisel 1 handschoenen 
evt.-bril 1 helm 1 verlichting in donker

Bijzonderheden Log&oek dient ingevuld te wordefo en functioneert als bijlage.

6. Kwaliteitscontrole monsternameplan

Opsteller 

Controle projectleider

Controle projectleider
(Ingcnicursbur. Mol, Wateringen)

Controle Hoofdveldwerker
(Ingcnieursbur. Mol, Wateringen) 

Monsternemer (1)
(Ingenieursbur. Mol, Wateringen)

Monsternemer (2)
(Ingcnieursbur. Mol, Wateringen)

Datum
18 augustus 2016

18 augustus 2016 

augustus 2016

\ţi) augustus 2016

^augustus 2016

3-/4

Bijlage:
Logboek

SESS-F-062A.r5 Partijnummer: TGG/TGAG 10 productie vanaf 220816 Bodemonderzoek
3/3 Advies

Euroteam Milieu B V.



MONSTERNEMINGSFORMULIER

^6ehe'' SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE
1. Projectgegevens
Projectnummer 10 P 025
Projectnaam ATM
Partijnummers TGG/TGAG 10 productie vanaf 220816
Locatie Vlasweg 19 - Moerdijk
Uitvoerende organisatie Euroteam Milieu B.V. 1 Ingenieursbureau Mol
Monsternemer(s) ’  *   *   

Uitvoeringsdatum en -tijd Start: ^.o^iugustus 2016 y&x? uur t/m XS. augustus 2016QÜP uur

2. Partijgegevens
Partijgrootte

Partij maten
Bepaald door
Geschat vochtpercentaé

Materiaalsoort

Maximale korrelgrootte 
Bepaald door_________
Bijzonderheden partij

ÿìo, ŷ.Ĺ.ton IģICfaJü-mJ Dichtheid ítb....kgZm3 "™

Berekening in logboek _____ ^_________________________
n.v.t. Bemonstering uit materiaalstroom _____________ _
rfS|t—__________________________________________________________________

'o 115Vo I 20Vó l2ź0Zol >-26%

Gről^ (thermisch gereíffSŴ groñďen de zandfractie uit thermisch
gereinigd teerhoudend a^^^nuļaat)________________

6 mm ļ Dgş^ 16 ................................. .............
e waarnemii^^^wen^^oegen bijlage_______

H

řBijmengingen aanget
Visuel controle op as
Asbest aangetroffen
Vorm van de partij

3. Monsterneming
Wijze van monsterneming Bemonstering uit materiaalstroom, berekening in logboek
Motivatie afwijkingen —

Indeling in deelpartijen n.v.t.
Aanduiding indeling in het veld 
achterqelaten

n.v.t.

Motivatie afwijkingen

Foto's genomen Nee 1 Ja (aangeven op situatietekening) aantal: P
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:ŷ:
1001 SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

MONSTERNEMINGSFORMULIER (VERVOLG)

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE 
4. Deelpartij- en monstercjrootte en monstercoderingen_______ ____ ____

Aantal grepen Code Barcode Monster Monstergewicht (kg)
Analytico \o M1 0590297518 A ( O jUf

10 M1 0590297519 e» IC Ui

[C M1 0590297520 c c -ŕ

\0 M1 0590297521 o io Ki
M1 0590297522 /2 /r/A

lO M2 0590297523 Ą IQ M

10 M2 0590297524 (O W
(O M2 0590297525 c iU
(O M2 0590297526
15 M2 0590297527 E

Koelcel MOL M1H 0590297528 é ÌO w
/o M1H 0590297529 Ù 16 fe'

\o M1H 0590297530 O /o ^

«O M1H 0590297531 o
6 M1H 0590297532 ĉ /fŵ

1 o M2H 0590297533 # Jo

\0 M2H 0590297534 ft /c
1 ( 19 M2H 0590297535 c İo W
'O M2H 0590297536 o TF

---------------------------------------------------- 'S ’ . ť„) , M2H
r-------------

0590297537 t^/ćí

5. Overige monsternemingsgggevens
Apparatuur moństememingŝschep
Monstercodering Standaard 1 afwijkend: depotnummer (-M1, -M2, -M3 etc.)

Monsterverpakking Conform plan 10 L emmers
jCLnd - -'iT U IWVTV . •

Monsteropslag Gekoeld bij Mol-Wateringen 1 ongekoeld bij opdrachtgever
Monstertransport Niet-gekoeld 1 gekoeld
Aanleveren aan Eurofins Analytico binnen 24 uur
Bijzonderheden Zie bijgevoegd logboek voor monsternametijdstippen en overige 

bijzonderheden.

6. Kwaliteitscontrole monsternemingsformulier ey^^^^Į.3^JTonsternemingsplan
Naam Datum

Opsteller JSppĩļP? 18 augustus 2016

Controle projectleider •^oaugustus 2016

Controle projectleider
(Ingenieursbur. Mol, Wateringen)

2Ć augustus 2016

Controle Hoofdveldwerker
(Ingenieursbur. Mol. Wateringen)

ET
r. Ĵĩř-tSm ' ~Sř İ0&

1Ĺ augustus 2016

Monsternemers tekenen op handtekeningenblad voor kwalitering

Bijlagen:
Logboek

SESS-F-062B.r5 Partijnummer: TGG/TGAG 10 productie vanaf 220816 
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datum start bemonstering 22-8-2016
partij code Partijnummer: TGG/TGAG 10 productie vanaf 220816
bemonstering en controle tabel atm 24 uurs bemonstering
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Handtekeningenblad Monsternemingsformulier en verificatie t.o.v. monstememingsplan
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Handtekeningenblad Monsternemingsformiilier en verificatie t.o.v. monsternemingsplan
Euroteam 05186 Projectnummer: 10 P025 Partijnummer: TGG/TGAG 10 productie vanaf 220816
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Postbus 30
4780 AA MOERDIJK

AFVALSTOFFEN TERMINAL MOERDIJK B.V.

Nieuwe Waterwegstraat 23
3115 HE Schiedam

Postbus 4264
3102 GE Schiedam

Telefoon 010 - 427 11 31
Telefax 010-4268211
Havennummer 536

BNP Paribas I BIC BNPANL2A
2279.95.511
K.v.K. 24238484

BTW nr.: NL8030-83-464B.01
IBAN nr.: NL72BNPA0227995511

Schiedam, 09 augustus 2016

Betreft: Steekproefkeuring thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat

Hierbij rapporteren wij u betreffende de bemonstering, analyse en toetsing van de steekproefkeuring van de 
produktie van thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat met navolgende specificaties:

Depot
Hoeveelheid
Locatie van bemonstering 
Datum van bemonstering 
Bemonsteringsprotocol 
Toetsingskader

TGG/TGAG 09 productie vanaf 250716 
ca. 9.910 ton 
Vlasweg 19 - Moerdijk
25 juli 122:00 uur tot 28 juli 2016120:30 uur 
SIKB-Protocol 1001, versie 2.1 d.d. 12-12-2013 
Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007; bijlage B, tabel 1

Als bijlagen treft u aan:
- Toetsing;
- Analyserapporten;
- Monsternemingsplan;
- Monsternemingsformulier.
- logboek

Beoordeling: Voor toepassing op of in de bodem voldoet de binnen deze steekproef uit de productie
bemonsterde 9.910 ton thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend 
asfaltgranulaat aan kwaliteitsklasse industrie en is deze geschikt voor verwerking in 
een grootschalige toepassing.

Civieltechnisch is het materiaal geschikt voor toepassing als "zand in aanvulling of 
ophoging".

Met vriendelijke^ro'^ 
Euroteam Mili s.

*be het'

Bodemonderzoek
Advies

1001
Euroteam Milieu B.V.
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BEOORDELING CIV^LTECHNISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Opdrachtgever: Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Datum: 9 augustus 2016
Partijnummer: TGG/TGAG 09 productie vanaf 250716 Status beoordeling: Definitief
Partijgrootte: ca. 9.910 ton Rapportnr's Analytico: 2016087771/1
Datum monstername: 25 juli t/m 28 juli 2016 2016087796/1
Locatie monstername: Vlasweg 19 - Moerdijk

Voor dę beoordeling van de toepassingsmogelijkheden als "zand in aanvulling of ophoging" of "zand in zandbed" 
zijn op een mengmonster de hiervoor door RAW voorgeschreven proeven uitgevoerd.

Zand in aanvulling of 
ophoging Zand in zandbed

korrelverdeling eis
meet-

waarde eis
meet-

waarde
< 63 pm ^ 50 Vo

ź 8 07o
10,3 0Zo ^ '\50Zo 10,3 Vo

< 2 pm 2,6 07o
« 20 pm ź 3 Vo * 5,8 Vo

gloeiverlies š 3 0Zo 1,4 07o
beoordeling geschikt ongeschikt

*) Als fractie < 63 pm ligt tussen 10 Vo en 15 “/o.

Conclusie:
- De steekproef is geschikt voor toepassing als 'zand in aanvulling of ophoging'

Euroteam projectnr.: 10P025
Pagina -2/5-
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BIJLAGE TOETSING ANALYSE GEGEVENS

Opdrachtgever:
Partijnummer:

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Datum: 9 augustus 2016
TGG/TGAG 09 productie vanaf 250716 Status beoordeling: Definitief

Partijgrootte: ca. 9.910 ton Rapportnr's Analytico: 2016087771/1
Datum monstername: 25 juli t/m 28 juli 2016 2016087796/1
Locatie monstername: Vlasweg 19 - Moerdijk

BRL SIKB1000
Het procescertificaat van Euroteam Milieu BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toe-
passing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij 
behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever (als deze hiervoor een 
ministeriële aanwijzing heeft verkregen). Als de monstername op basis van ş 3.10 van de BRL SIKB 1000 wordt 
uitbesteed aan Ingenieursbureau Mol BV uit Wateringen, blijkt dat uit de vermelding op monsternameplan en - 
formulier. Verificatie van certificaat en erkenning van Ingenieursbureau Mol en door haar in te zetten 
monsternemers vindt tenminste éénmaal per drie maanden plaats door raadplegen van het register Erkende 
Bodemlntermediairs van RWS Leefomgeving.

Functiescheiding
Met betrekking tot het certificeren van partijen grond of bouwstoffen mag er geen enkele relatie bestaan tussen 
de keurende instantie en de eigenaar van de te certificeren partij grond of bouwstof.
Euroteam Milieu BV is een lOOVo dochteronderneming van SITA EcoService Schiedam BV, waarvan de 
aandelen in handen zijn van SITA Nederland. Euroteam Milieu BV is op geen enkele juridische, financiële, 
personele of andere wijze gelieerd of verbonden aan ATM.

Algemeen
Het onderzoek van deze steekproef ter bepaling van de toepassingsmogelijkheden heeft plaatsgevonden 
overeenkomstig:

Het Besluit Bodemkwaliteit d.d. 22-11-2007 en de Regeling Bodemkwaliteit d.d. 13-12-2007, incl. - 
rectificatie Besluit bodemkwaliteit 22 januari 2008 Staatsblad 2007 nr 469 en diverse wijzigingen t/m 
wijziging Regeling bodemkwaliteit volgens Staatscourant nr 31950 d.d. 15 november 2013 voor zover 
hiervan in het navolgende niet wordt afgeweken.

- BRL SIKB 1000 versie 8.2 met onderliggend protocol 1001 ‘Monsterneming voor Partijkeuringen grond en 
baggerspecie" versie 2.1 d.d. 12-12-2013. Euroteam Milieu B.V. is hiertoe gecertificeerd volgens proces-
certificaat RQA656013 d.d. 11-01-2016.
Laboratoriumwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een hiervoor volgens AP04 geaccrediteerd laboratorium, 
voor zover betreffende onderzoeksresultaten door het laboratorium zijn weergegeven op 
analysecertificaten, voorzien van het betreffende keurmerk.

Opmerkingen

Ţ. Keuze analvsepakket samenstellinosonderzoek;
In opdracht van ATM worden de volgende parameters onderzocht (standaard pakket):
- d.s., lutum, organische stof, pH
- metalen: Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn 

minerale olie, PAK’s totaal (som 10) en PCB’s (som 7)

Het samenstellingsonderzoek wordt in opdracht van ATM uitgebreid met aanvullende parameters, indien 
hiervoor, op basis van voorinformatie of ingangskeuring, verhoogde concentraties in de gereinigde grond 
mogelijk worden geacht.

Euroteam projectnr.: 10P025 Pagina -3/5-
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2. Emissie-onderzoek voor “grootschalige toepassing op of in de bodem":
Thermisch gereinigde grond is in BRL9335 uitgesloten van "vrijstelling" voor emissiebepaling. Daarom wordt 
ter beoordeling van de mogelijkheid van "grootschalige toepassing op of in de bodem" de emissie bepaald 
voor de metalen waarvan de gemiddelde concentratie de emissietoetswaarde overschrijdt. In dat geval staan 
op het betreffende certificaat ook de emissies voor de anionen (fluoride, bromide, chloride en sulfaat), die 
bij elke steekproef worden bepaald voor intern gebruik door ATM. In overige gevallen worden deze 
separaat gerapporteerd.

3. Berekening van gemiddelde concentraties
Voor de berekening van gemiddelde concentraties wordt voor het resultaat van een separate analyse 
aangehouden:

- de getalswaarde volgens analyse
- bij een resultaat < "kleiner dan waarde": de "kleiner dan waarde"

^4. Spreiding tussen meetwaarden: Spreidinasfactor Y
In de toetsingstabel wordt in de kolom “Yn de verhouding weergegeven tussen de hoogste en laagste 
meetwaarde, indien deze groter is dan 2,5. Als bij de dan noodzakelijke controle van de diverse 
procedurestappen (monsterneming, voorbehandeling, analyses, eet.) blijkt dat er fouten zijn gemaakt 
of worden vermoed, moet de betreffende stap met de daarop volgende stappen worden herhaald.
Indien bij de controle geen fout of vermoeden hiervan wordt geconstateerd behoeven monstername 
en vervolgstappen niet te worden herhaald. Bij waarnemingen van Y> 2,5 worden onderaan de toetsings-
tabel en op het analysecertificaat de resultaten vermeld van de uitgevoerde controles en de eventueel 
uitgevoerde vervolgacties.

5. Herkwalificatie
In de Regeling Bodemkwaliteit zijn geen regels gesteld m.b.t. mogelijkheden van herkwalificatie. Met ATM is 
dienaangaande het volgende overeengekomen:

5.1 Herkwalificatie samenstelling
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddeld gehalte (fysische parameters) of concentratie 
(chemische parameters) wordt gevonden, welke niet overeenkomt met de verwachting op basis van verzamelde 
voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan besloten worden tot nogmaals uitvoeren van een of 
meerdere (opvolgende) stappen:
- monstername, voorbehandeling en analyse op betreffende parameter(s).

Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te nemen monsters. 
Omdat de steekproef direct wordt uitgeleverd is herbemonstering niet mogelijk. Daarom wordt de monstername 
tijdens de steekproef "dubbel" maar onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. De hierbij verkregen "reservemonsters" 
worden opgeslagen in de koelcel bij Ingenieursbureau Mol te Wateringen.Voor toetsing wordt het gemiddelde 
berekend van de uitkomsten van de herkwalificatie. De oorspronkelijke resultaten voor betreffende parameter(s) 
komen derhalve te vervallen.

Euroteam projectnr.: 10P025 Pagina -4/5-
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5.2 Herkwalificatie emissiewaarden
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddelde emissie wordt gevonden, welke niet overeenkomt met 
de verwachting op basis van verzamelde voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan besloten 
worden tot nogmaals uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen:

- monstername, voorbehandeling, kolomproeven en analyse eluaten op betreffende parameter(s). 
Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te verkrijgen 
monsters/eluaten (zie onder 5.1). Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de 
herkwalificatie. De oorspronkelijke resultaten voor betreffende parameter(s) komen derhalve te vervallen.

6. Correctie lutum en organische stofgehalte
Bij een gemiddeld gehalte lutum en/of organische stof < 2 gew.% wordt voor de berekening van de 
normwaarden een gehalte aangehouden van 2 Vo.

7\. Correctie PAK
Volgens de Regeling Bodemkwaliteit wordt het gemiddelde gemeten gehalte PAK's totaal (som 10) bij een 
gemiddeld gemeten gehalte organische stof < 10 0Zo, getoetst aan de normwaarden volgens bijlage B, tabel 1 
van de Regeling voor een gehalte organische stof van 10 Vo.

8^ Correctie Barium
Op 2 april 2009 is de Regeling Bodemkwaliteit gewijzigd (Staatscourant 2009 nr 67, 7 april 2009) 
waarbij de normen voor Barium zijn komen te vervallen.

Euroteam projectnr.: 10P025 Pagina -5/5-
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Euroteom Milieu B.V.

Postbus 4264 
3102 GE SCHIEDAM

Analysecertificaat

Datum: 08-Ĥug-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2016087771/1
10P025
ATM: TGG/TGĤG 09 productie vanaf 250716
İ0P025
29-JUİ-2016

Dit certificaat mog uitsluitend in zijn geheel v/orden gereproduceerd.
De anolyse resultaten hebben olleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters v/orden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht v/orden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 
van
de standoardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen von 
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Beworen tot:
Dotum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
onolysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Ĥdvies.

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Ĥnoiytico B.V.

r*
•N

Eurofins fìnolytico B.V.

Cildeweg 44-46
3771 NB Borneveld
P.O. Box 459
3770 (U Borneveld NI

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Poribos S.fi. 227 9245 26
FOX +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW Ho. HL 8043.14.883.B01
E-raoil info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 
Silewww.eurofins.nl IBĤN: HL71BNPA0227924525

BIC: BNPAN12B

Eurofins Analytlco B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door 
TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Dep. INE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRHE-0WD) 
en door de overheid von Luxemburg (MEV).
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finolysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

10P025 Certificaatnummer/Versie
ftTM: TGG/TGflG 09 productie vanaf 25071 ÓStartdotum 
10P025 Rapportagedatu

Bijlage 
Pagina

Grond; Bouwstof(BSB/ĤP04)

2014087771/1 
29-JUİ-2016

^ /10:55
'ft, B, Č 
1/2

Ĥnalyse

Voorbehandeling

Hoeveelheid aangeleverd monster 

Massa percentage artefacten

Bodemkundige analyses 

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet 

(lkg)
Droge stof 

Organische stof 

Lutum 

Metalen 

Borium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik, niet vluchtig (Hg)

Nikkel (Mi)

Molybdeen (Mo)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Hinerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-Cİ6)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40) 

Polychloorbift :n, PCB

PABAÖ t

verdeler

Eenheid 1 2

kg 11.2 0 11.2

Vo (m/m) Cl.O Cl.O

Ier Uitgevoerd Uitgevoerd

Vo (m/m) 94.1 94.8

Vo (m/m) ds 1.2 1.2

Vo (m/m) ds 1.1 1.2

mg/kg ds 97 64

mg/kg ds 0.63 0.86

mg/kg ds 7.2 5.4

mg/kg ds 20 20

mg/kg ds 0.23 0.25

mg/kg ds 19 19

mg/kg ds 2.9 3.0

mg/kg ds 45 49

mg/kg ds 76 81

mg/kg ds K2.0 C2.0

mg/kg ds 0.0 0.0

mg/kg ds 0.0 C3.0

mg/kg ds 0.0 C6.0

mg/kg ds 0.0 C3.0

mg/kg ds 0.0 0.0

mg/kg ds C20 C20

mg/kg ds CO.0010 CO.0010

mg/kg ds CO.0010 CO.0010

oductie vanaf 250716: Ml 
ctie vanaf 250716: M2

Datum monstername
29-JUİ-2016
29-JUİ-201Ó

Monster nr. 
9127091 
9127092

Euroflns finalytico B.V.

Gildeweg 44-44
3771 NB Borneveld
P.O. Box «5»
3770 fll Borneveld NI

Tel. +31 (0)34 242 63 00
fox +31 (0)34 242 43 79
E-noil info-env@curofins.nl
Site www.eurofins.nl

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting 
fl: ĤP04 erkende verrichting 
S: RS 3000 erkende verrichting 
V: VtftRU erkende verrichting

Dit certificoot nog uitsluitend In zijn geheel worden gereproduceerd.

BNP Poribos S.fl. 227 2245 25 ĩurofins flnalytico B-V. is 150 14001; 2004 gecertificeerd door
VRT/BTW No. NI 8043,14.S83.B01 TÜV en erkend door het Vloonse Gewest (OVfiM en Dep. INf),
KvK No. 070*8623 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRHE-0WD)
IBfiN: NL7 1BNPB0227724525 en door de overheid von luxenburg (HtV).
BIC; BNPRNL2R

TESTEN
RvA L010
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Analysecertificaat

Uw project/verslognummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer *

Monsternemer
Monstermatrix

10P025 Certificaatnummer/Versie
ATM: TGG/TGflG 09 productie vanaf 25071 ÓStartdatum 
10P025 Rapportagedatum

Bijlage
Pagina

Grond; Bouwstof(BSB/ĤP04)

2016087771/1
29-JUİ-2016
08-Ĥug-2016/10:55
fi.B.C
2/2

Analyse Eenheid l 2

R PCB 101 mg/kg ds (0.0010 (0.0010

Ĥ PCB 118 mg/kg ds (0.0010 (0.0010

R PCB 138 mg/kg ds (0.0010 (0.0010

R PCB 153 mg/kg ds (0.0010 (0.0010

R PCB 180 mg/kg ds (0.0010 (0.0010

Ĥ PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 5) 0.0049

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, POK

Ĥ Naftoleen mg/kg ds (0.050 (0.050

Ĥ Fenanthreen mg/kg ds 0.079 (0.050

Ĥ flnthraceen mg/kg ds (0.050 (0.050

fl Fluorantheen mg/kg ds 0.082 (0.050

fl Benzo(a)anthraceen mg/kg ds (0.050 (0.050

ĥ Chryseen mg/kg ds (0.050 (0.050

fl Benzo(k)f luorantheen mg/kg ds (0.050 (0.050

ĥ Benzo(a)pyreen mg/kg ds (0.050 (0.050

ĥ Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds (0.050 (0.050

fl Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds (0.050 (0.050

fl PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.44 0.35

Fysisch-ehemische analyses

Meettemperatuur (pH-CaCl2) 0C 21 21

fl Zuurgraad (pH-CaCl2) 10.6 10.7

Nr. Monsteromschrijving
1 ĤTM: TGG/TGRG 09 productie vanaf 250716: Ml
2 ĤTM: TGG/TGRG 09 productie vanaf 250716: M2

Datuţn monstername
29-JUİ-2016
29-JUİ-2016

v Monster nr. 
9127091 
9127092

Eurofins Bnolytlio D.V.

ŵ

^ehee'

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting 
fl: AP04 erkende verrichting 
S: ĤS 3000 erkende verrichting 
V: VlRREt erkende verrichting

Dit certificoot nog uitsluitend in lijn geheel worden gereproduceerd.

Rkkoord
Pr.coörd.

FZ

Gildeweg 41-46 Tel. 431 (0)34 242 63 00
3771 NB Borneveld Fox 431 (0)34 242 63 99
P.0. Box 4S9 E-noilinfo-env@eurofins.nl
3770 Al Borneveld NI Sitewww.eurofins.nl

BNP Poribos S.fl. 227 924S 25 Eurofins Anolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VĤT/BTW No, NI «043.14.883.801 TŪV en erkend door het Vloonse Cewest (OVAM en Dep. INE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Cewest (BIM), het Waalse Cewest (DGRNE-OWD)
IBRN: N1718NPR027792452S en door de overheid von luxenburg (HEV).
BIC: BNPAN12A

TESTEN
RvA L010
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Bijlage (fi) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016087771/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr 

9127091 

9127091 

9127091 

9127091 

9127091

9127092

9127092

9127092

9127092

9127092

Omschrijving 

ĤTM: TGG/TGRG 09 

ĤTM: TGG/TGRG 09 

RTM: TGG/TGĤG 09 

ĤTM: TGG/TGĤG 09 

ĤTM: TGG/TGĤG 09

ĤTM: TGG/TGĤG 09 

ĤTM: TGG/TGĤG 09 

ĤTM: TGG/TGĤG 09 

ĤTM: TGG/TGĤG 09 

ĤTM: TGG/TGĤG 09

Van

productie van 

productie van 

productie van 

productie van 

productie van

productie van 

productie van 

productie van 

productie van 

productie van

Tot Barcode

0590300442 

0590300443 

0590300444 

0590300445 

0590300446

0590300447 

0590300448 

0590300449 

0590300450 

0590300451

Monster omschrijving 

ĤTM: TGG/TGĤG 09 productie vono

ĤTM; TGG/TGĤG 09 productie vono

Eurofins ftnalytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. 431 (0)34 242 63 00
3771 NB Borneveld fox + 31 (0)34 242 43 99
P.0. Box 45? E-noil info-env@eurofins.nl
3770 fil Borneveld NI Sitewww.eurofins.nl

BNP Poribos S.fl. 227 9245 25 furofins finolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VfiT/BTW No. Hl 8043.14.883.B01 TÖV en erkend door het Vloonse Gewest (0YBM en Dep. INE),
KvK No. 09086423 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)
1BRH: NL71BNPB0227924525 en door de overheid von Luxemburg (HEV).
BIC: BNPBN12B



vŷ eurofins
— analytic©'

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016067771/1

Opmerking 1)

57.6975kg aangeleverd, l/Se deel ingewogen.

Opmerking 2)
57.6691 kg aangeleverd, l/ōe deel ingewogen.

Opmerking 3)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Pagina 1/1

Eurofins Anolylico B V.

Gildeweg 44-48
3771 HB Borneveld
P.O. Box 45*
3770 Al Borneveld NI

Tel. +31 (0)34 245 Í3 00 
fox +31 (0)34 242 83 99 
E-bo İI inio-env@eurofirn.nl 
Site Yrwv.eurofins.nl

BNP Poribos S.Ĥ. 227 9245 25 
VĤT/BTWNo. Hl 8043.14.863.801 
KvK No. 09088823 
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: 8NPAN12A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door 
TŨV en erkend door het Vloonse Gewest (OVAM en Dep. INE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Wcolse Gewest (OGRNE-OWD) 
en door de overheid von luxenburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016087771/1

Analyse Methode Techniek Nethode referentie

Ĥangeleverde monsterhoeveelheid W7101 Voorbehandeling Cf. AP04 V

Artefacten W7101 Voorbehandeling Cf. AP04 V

Malen m.b.v. kaakbreker en

spleetverdeler (lk

WO 1 01 Voorbehandeling Eigen methode

Droge stof W7104 Gravimetrie Cf. AP04-SG-II/SB-I G cf.NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies) W7109 Grovimetrie Cf. ĤP04-SG-IVcf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 Dm) V/7173 Sedimentatie Cf. ĤP04-SG-III en cf. NEN 5753

Borium (Ba) ĤP04 W0423 ICP-MS Cf. ĤP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper(Cu) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W04 2 3 ICP-MS Cf. ĤP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (GC) (CIO - C40) W7203 GC-FID Cf. AP04-SG-XI/SB-V en Gw. NEN-EN-ISO
16703

PCB (7) W0271 GC-MS Cf. ĤP04-SG-X G SB-IV

PAK (10 VROM) W0271 GC-MS Cf. ĤP04-SG-IX/SB-III G gw.NEN-ISO 18207

PAK som AS3000/AP04 W0271 GC-MS Cf. AP04-SG-IX/SB-III G gw.NEN-ISO 18207

Zuurgraad (pH-CoCl2) W0524 Potentiometrie Cf. AP04-SG-I 7 SB-XI

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificotie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Rnolytiso B.V.

BNP Porlbos S.fl. 227 9245 25 Eurofins flnolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VRT/BTW No. Hl 8043.14.8 83.B01 lOv en erkend door het vloonse Gewest (0VRM en Dep. INE),
KvK No. 09088423 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0W0)
IBRN: NL71BNPR0227924525 en door de overheid von tuxenburg (MEV).
BIC: BNPRN12R

Gildeweg 44-44 Tel. + 31 (0)34 242 43 00
3771 NB Borneveld fox +31 (0)34 242 43 99
P.0. Box 459 E-noil info-env@eurofins.nl
3770 Rl Borneveld NI Sitewww.eurofins.nl
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Euroteam Milieu B.V.

’ostöTTs ÅTSA 
3102 GE SCHIEDAM

Analysecertificaat

Datum: 08-Aug-2016

Hierbij ontvongt u de resultoten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaat nummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaom 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvongen

2018087798/1 
10P025
ATM: TGG/TGĤG 09 productie vonof 250716
10P025
29-JUİ-2016

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De onolyse resultaten hebben olleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters v/orden tot 4 weken na datum ontvangst bev/aard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgeyoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploor uiterlijk 1 werkdag voor ofloop 
van
de standaardbewoarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen van 
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Beworen tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Anolytico B.V.

Eurofins Anolytico B.V.

Cildeweg 44-46
377 1 NB Borneveld
P.O. Box 459
3770 Ĥl Borneveld Hl

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Poribos S.fi. 227 9245 25 Eurofins Rnolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
Fox 431 (0)34 242 43 99 Vflĩ/BTWMo. Hl 6043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vloomse Cewest (OVAM en Dep. IHE),
E-moil info-env@eurofins.nl KvK Mo. 09068423 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Cewest (DCRHE-0WD)
Site www.eurofins.nl [BAH: N17 1BMPA022792452S en door de overheid von luxemburg (MEV).

BIC: BNPAN12Ĥ
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Ĥnalysecertificaot

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

10P025 Certificoatnummer/Versie
ATM: TGG/TGAG 09 productie vanaf 250716Startdotum 
10P025 RapportagedatUļ|í

Bijlage 
Pagina

Grond; Bouwstof (BSB/AP04)

2016067796/1
29-JUİ-2016

6/07:58

ï/i

Analyse Eenheid 1

Bodemkundige analyses

Q Droge stof CA (m/m) 93.4

Q Gloeiverlies V» (m/m) ds 1.4

Q Gloeirest ®/» (m/m) ds 98.6

Korrelgrootte K 2000 pm RAW CA (m/m) ds 98.6

Korrelgrootte K 250 pm RRW Vo (m/m) ds 44.3

Korrelgrootte < 63 pm RAY/ eA (m/m) ds 10.3

Korrelgrootte <20 pm RAW ‘/« (m/m) ds 5.8

Korrelgrootte < 2 pm RAW Ve (m/m) ds 2.6

Mr.
1 vanaf 250716: MM (M1+M2)

Datum monstername Monster nr. 
29-JUİ-2016 9127173

Eurofins Bnolytico B.V.

Q: door RvĤ geoccrediteerde verrichting 
R: BP04 erkende verrichting 
S: BS 3000 erkende verrichting 
V: VlfiRfl erkende verrichting

Dit certificaot nog uitsluitend in lijn goheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 Ha Borneveld
P.0. Box 459
3770 BL Borneveld Hl

Tel. 4 31 (0)34 242 43 00
Fox 431 (0)34 242 63 99
f-noil info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Poribos S.fl. 227 9245 25 furofins Bnolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VBT/BTW Ho. Hl 8043.14.883.B01 TŌV en erkend door het Vioonse Gowost (OVflH en Dep. INE).
KvK Ho. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0WD)
1BRH: H171BHPB0227924525 en door de overheid von luxenburg (MEV).
BIC: BNPBH12B

Akkoord
Pr.coörd

FZ

TESTEN
RvA L010
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Bijlage (ñ) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016087796/1

Monster nr. Boornr Omschrijving

9127173 ĤTM: TGG/TGĤG

9127173 ĤTM:TGG/TGĤG

9127173 ĤTM:TGG/TGĤG

9127173 ĤTM: TGG/TGĤG

9127173 ĤTM:TGG/TGĤG

9127173 ĤTM: TGG/TGĤG

9127173 ĤTM: TGG/TGĤG

9127173 ĤTM: TGG/TGĤG

9127173 ĤTM: TGG/TGĤG

9127173 PTM: TGG/TGĤG

Van Tot Barcode

09 productie van 0590300442

09 productie van 0590300443

09 productie van 0590300444

09 productie van 0590300445

09 productie van 0590300446

09 productie van 0590300447

09 productie van 0590300448

09 productie van 0590300449

09 productie van 0590300450

09 productie van 0590300451

Honsteromschrijving 

PTM: TGG/TGĤG 09 productie vano

"V

Eurofins Analytico D.V.

Gildeweg 44-44 Tel. +31 (0)34 242 43 00
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 43 99
P,0. 8ox 459 E-noil info-env@eurofins.nl
3770 Al Borneveld Hl Sitewww.eurofins.nl

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT7BTW No. Hl 8043.14.8Î3.B01 TŨV en erkend door het vloonse Gewest (OVAM en Dep. INE),
KvK No. 09088423 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)
IBAN: N171BNPA0227924525 en door de overheid von luxenburg (HEV).
BIC: BNPĤN12A
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016087796/1
Pagina 1/1

Ĥnalyse Hethode Techniek Hethode referentie

Droge Stof WO 104 Gravimetrie Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMfi 2/II/R.l

Gloeirest/gloeiverlies W0109 Gravimetrie Cf. NEN 6499 Z NEN-EN 12879

RRW Korrelgrootte < 2000 pm WO 1 7 5 Gravimetrie RflW proef 6.1/9.2

RflW Korrelgrootte ( 250 pm WO 17 5 Gravimetrie RflW proef 6.1/9.2

RĤW Korrelgrootte K 63 pm WO 17 5 Gravimetrie RflW proef 6.1/9.2

RĤW < 20 pm (Sedimentatie) WO 17 5 Gravimetrie RflW proef 6.1/9.2

RRW ( 2 pm (Lutum) Sedimentatie V/017 5 Gravimetrie RflW proef 6.1/9.2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie von de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurolin» Analytico B.V.

Gildeweg 44-44
3771 NB Borneveld
P.O. Bo* 45»
3770 Al Born»v«ld NI

Tel. +31 (0)34 242 43 00
Fox +31 (0)34 242 43 99
E-noil info-env@eurofint.nl
Site wvrvr.eurofint.nl

BNP Poribot SA. 227 924S 2S 
VAT/BTW Ho. Hl 8043.14.883.BOt 
KvK No. 09088423 
1BAN: NL7İBNPA0227924525 
BIC: BNPAN12P

Eurofint Anolytico B.V. it ISO 14001: 2004 gecertificeerd door 
TŨV en erkend door het Vloonte Gewest (OVAM en Dep. INE), 
het Bruttelte Gewest (BIM), het Woalte Geweit (OGRNE-OWĎ) 
en door de overheid ven luxenburg (MEV).
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MONSTERNEMINGSPLAN

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE

1. Projectgegevens
Projectnummer 10 P 025
Projectnaam ATM

Partijnummers TGG/TGAG 09 productie vanaf 250716
Locatie Vlasweg 19 - Moerdijk
Opdrachtgever
Naam contactpersoon
Adres
Telefoonnummer

Afvalstoffen Terminal Moerdijk. B.V.
fcĨâëste'-įŞjŗ—įįsÿ
Vlasweg 12, 4780 AA Moerdijk

Onafhankelijkheid geborgd Ja
Doel monsterneming Het bepalen van de hergebruiksmogelijkheden van de 

steekproef van ca. 10.000 ton in het kader van 
productiecontrole

Uitvoerende organisatie Euroteam Milieu B.V. t Ingenieursbureau Mol
Uitvoeringsdatum Start 25 juli 2016

2. Partijgegevens
Opdrachtgever is Eigenaar
Partijgrootte Ca. 10.000 ton Dichtheid 1.600 kg/m3
Wijze waarop materiaal 
beschikbaar is

Materiaalstroom op transportband
Droog

Materiaalsoort Grond (thermisch gereinigde grond en de zandfractie uit 
thermisch gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat)

Verwachte korrelgrootte D95 < 16 mm
Bijzonderheden partij Geen
Bijzonderheden materiaal Geen
Bijmengingen verwacht Nee
Vorm van de partij n.v.t., bemonstering uit materiaalstroom
Nadere specificaties

SESS-F-062A r5 Partijnummer: TGG/TGAG 09 productie vanaf 250716 
1/3

Bodemonderzoek
Advies

Euroteam Milieu B.V.
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MONSTERNEMINGSPLAN (VERVOLG)

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE 

3, Monsterneming
Aantal grepen per 
(deel)partij

"BRL9335 voorziet erin dat een partij in bepaalde gevallen kan 
worden herbemonsterd. Omdat bij ATM de gereinigde grond 
vanuit de productie direct wordt uitgeleverd is herbemonstering 
achteraf niet mogelijk. Daarom wordt de steekproefkeuring uit 
de productie in tweevoud uitgevoerd. De grepen van de 
“herbemonstering’’ worden5minuten na de grepen van de 
“eerste" benfljpMMpJlttilBien. In totaal moeten dus 
minimaal 200 grepen worden genomen van minimaal 1000 
flBRM^^^ål^ĮI^IH^pionstering’' samen te stellen 
mengmonsters worden M1H en M2H genoemd en bij 
Ingenieursbureau Mol in een koelcel bewaard. De volgorde van 
toekennen van de grepen aan de mengmonsters is als volgt: 
M1, M1H, M2, M2H, M1, M1H, etc.).

Aard materiaal Grond (thermisch gereinigde grond en de zandfractie uit 
thermisch gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat)

Wijze van monsterneming Zie 4.
Indelen in deelpartijen Nee
Voorgeschreven indeling in 
Deelpartijen

NVT.

Motivatie van afwijkingen

Foto’ s nemen Ja

4. Greep- en monstergrootte
D95 < 16, standaard In het kader van de productiecontrole worden steekproeven van 

10.000 ton bemonsterd. Bemonstering vindt plaats vanaf de 
transportband waarmee het materiaal vanaf de reinigingsin- 
stallatie naar het naastgelegen terrein van Martens en van Oord 
wordt verplaatst.
Op basis van door ATM uitgevoerd onderzoek naar de 
vergelijkbaarheid van monsternamemethodes heeft SGS Intron 
Certificatie BV (Cl) ermee ingestemd dat de monstername 
afwijkt van protocol 1001, paragraaf 6.2.5.
De afwijkingen betreffen:
- de monstername vindt handmatig plaats vanaf een draaiende 
i.p.v. stilstaande transportband,
- de monstername vindt plaats met een monsternameschep 
vanaf een willekeurige plaats op de transportband i.p.v. met een 
monsternemingsraam over de volledige breedte van de band.

De monsternamefrequentie is afhankelijk van de materiaal-
stroom (ton/uur) en dient telkens met de productieleiding van 
ATM te worden afgestemd en eventueel bijgesteld

SESS-F-062A r5 Partijnummer: TGG/TGAG 09 productie vanaf 250716 Bodemonderzoek
2/3 Advies

Euroteam Milieu B.V.



MONSTERNEMINGSPLAN (VERVOLG)

'ŵ*ehe* 1001 SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE

5. Overige monsternemingsgegevens
Apparatuur monsternemingsschep
Monstercodering (-M1, -M2, etc)
Monsterverpakking
Monsteropslag

10 I emmers
Gekoeld |įi^ûlrV)ÿiecļįiggļļg^ievoeging laatste greep

Monstertransport
Aanleveren aan Eurofins Analytico^ binnen 24 uur na toevoeging laatste greep
Noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen

Veilĩġheidsschoeisèî / handschoenen
evt. bril /Jielm 1 verlichting in donker^

Bijzonderheden Logboek dient ingevuld te worden ën functioneert als bijlage.

6. Kwaliteitscontrole monsternameplan

H

P Datum
Opsteller r^ J ; 22 juli 2016

Controle projectleider F 22 juli 2016

Controle projectleider
(lngcnieursbur. Mol, Wateringen)

ř t juli 2016

Controle Hoofdveldwerker
(Ingcnieursbur. Mol, Wateringen) nhi

ÍN ^

-2-i juli 2016

Monsternemer (1) 1
(Ingenicursbur. Mol, Wateringen)

muit 2016

Monsternemer (2)
(Ingenienrsbur. Mol, Wateringen)

Bijlage:
Logboek

SESS-F-062A r5 Partijnummer: TGG/TGAG 09 productie vanaf 250716 
3/3

Bodemonderzoek
Advies

Euroteam Milieu B.V.



MONSTERNEMINGSFORMULIERm̂
chct' 1001 SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE 
1. Projectgeqevens
Projectnummer 10 P 025
Projectnaam ATM
Partijnummers TGG/TGAG 09 productie vanaf 250716
Locatie Vlasweg 19 - Moerdijk
Uitvoerende organisatie Euroteam Milieu B.V. 1 Ingenieursbureau Mol
Monsternemer(s) •r — —-—-T--
Uitvoeringsdatum en -tijd Start: 'JĄ.. juli 2016 IIqũ uur t/m Zÿ. juli 2016 Ì4hï. uur

2. Partijgegevens
Partijgrootte typT.Q.ton 1.6.1^1 ,.ţÿİirŕ Dichtheid iŵŵ.kg/m3

Berekening in logboek
Partij maten n.v.t. Bemonstering uit materiaalstroom
Bepaald door Rtefe» ļ
Geschat vochtpercentagfe' 11WcrV-2O()W~25-0Za-Z-*-25íŭ

............................................

Materiaalsoort

Maximale korrelgrootte ţįŴ'

JUĮlHhermisch gereinigde grond en de zandfractie uit thermisch 
geretřfįd teerhouden^síaltoaûuJatt)

,î^6 mm ....................................
Bepaald door “i*-T
Bijzonderheden partij ļįįŵŗ *-

Aft

ZintuÇJļļļįke waarnemim^avea. toevoegen bijlaqe

M

Bijmengingen aangetroffen ^ Nee/já: . - -
Visuel controle op asbest*
Ashest aannptrnffpn „

įįeėt!Ŷ----------
f Vv VJ O l V4VİI 1M V/ V1 1 ICI 1

Vorm van de partij Bemonstering uit materiaalstroom

3. Monsterneming
Wijze van monsterneming Bemonstering uit materiaalstroom, berekening in loqboek
Motivatie afwijkingen

Indeling in deelpartijen n.v.t.
Aanduiding indeling in het veld
achtergelaten

n.v.t.

Motivatie afwijkingen -

Foto’s genomen Nee 1 Ja (aangeven op situatietekening) aantal:

SESS-F-062B.r5 Partijnummer: TGG/TGAG 09 productie vanaf 250716 
1/2
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MONSTERNEMINGSFORMULIER (VERVOLG)

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.1

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE
4. Deelpartij- en monstergrootte en rnonstercoderingen

Aantal grepen Code Barcode Monster Monsterqewicht (kq)
Analytico [O M1 0590300442 įq

iQ M1 0590300443 I o
Lü M1 0590300444 to
ÍU M1 0590300445 j (O
il M1 0590300446 15.
m M2 0590300447 to
U2 M2 0590300448 /O
U2 M2 0590300449 (O
io M2 0590300450 lo
i s M2 0590300451 ļg

Koelcel MOL [q M1H 0590300452 /?)
Lo M1H 0590300453 to
ÍÍ2 M1H 0590300454 to
‘O M1H 0590300455 to

M1H 0590300456 \5
\a^ M2H 0590300457 'JÕ

to* » M2H 0590300458 tn
IQ M2H 0590300459 ļo
ì\Q ' ‘M2H 0590300460 TTT

l 5 M2H 0590300461 IS

Apparatuur : monsternemitìgsschep
Monstercodeťľňg Standaard / afwijkend: depotnummer (-M1, -M2, -M3 etc.)

- , *
Monsterverpakking Conform plan 10E emmers

Andereř....... *........................
Monsteropslag Gekoeld bij Mol-Wateringen 1 ongekoeld bij opdrachtgever
Monstertransport Niet gekoeld í gekoeld
Aanleveren aan Eurofins Analytico binnen 24 uur
Bijzonderheden Zie bijgevoegd logboek voor monsternametijdstippen en overige 

bijzonderheden.

6. Kwaliteitscontrole monsternemingsformulier
Naam

Opsteller S5ř---r ~

LJ”Controle projectleider

Controle projectleider ,
(ĩngcnieursbur. Mol, Wateringen)

į S T-fl 4 ļįŕjį

^^sternemingsplan 
Datum 

22 juli 2016

Ol.. jwtí-2016"

Vÿ juli 2016

(ĩngcnieursbur. Mol, Wateringen)
;,A juli 2016

voor kwaliterinq

vąnàfc:

Bijlagen:
Logboek

SESS-F-062B r5

Monsternemers tekenen op

Partijnummer: TGGAĨGAG Bodemonderzoek
Advies

Euroteam Milieu B.V.



datum start bemonstering 25-7-2016
partij code Partijnummer: TGG/TGAG 09 productie vanaf 250716
bemonstering en controle tabel atm 24 uurs bemonstering
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^AFVALSTOFFEN TERMINAL MOERDIJK B V.

Postbus 30
4780 AA MOERDIJK

1 5 AUG, 2016

Schiedam, 10 augustus 2016

Nieuwe Waterwegstraat 23 

3115 HE Schiedam 

Postbus 4264 
3102 GE Schiedam 

Telefoon 010 - 427 11 31 

Telefax 010-42682 11 
Havennummer 536

K.v.K. 24238484

BTW nr.: NL8030-83-464B.01

IBAN nr.: NL72BNPA0227995511
WļiPfinwmaaamanmiijM— imiii n i

Betreft: Steekproefkeuring thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat

Op 18 juli 2016 hebben wij u de rapportage gezonden betreffende de bemonstering, analyse en toetsing van de 
steekproefkeuring uit de produktie van thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat met 
onderstaande specificaties:

Depot
Hoeveelheid
Locatie van bemonstering 
Datum van bemonstering 
Bemonsteringsprotocol 
Toetsingskader

TGG/TGAG 08 productie vanaf 050716
ca. 9.870 ton 
Vlasweg 19 - Moerdijk
05 juli 116:00 uur tot 08 juli 20161 12:00 uur 
SIKB-Protocol 1001, versie 2.1 d.d. 12-12-2013 
Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007; bijlage B, tabel 1

Aanvullend op deze rapportage is op beide monsters een kolomproef 178=10 uitgevoerd, waarvan de eluaten 
zijn geanalyseerd op de parameters bromide, chloride, fluoride en sulfaat.

Het betreffende analysecertificaat treft u bijgaand aan.

Met vriendelijke groetei
Euroteam Milieu BJj|

Bodemonderzoek
Advies

Euroteam Milieu B V.
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Euroteom Milieu B.V.
^PdstDUS 426~Tmmmm 

3102 GE SCHIEDĤM

Analysecertificaat

Datum: 09-Ĥug-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/versiognummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2016080255/1 
10P025
ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie vanaf 050718
10P025
08-JUİ-201 6

Dit certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na dotum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van
de standaordbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van 
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Hond

af de1

Bewaren tot:
Datum: Naam:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, 
anolysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Eurofins Analytic» B.V.

Cildeweg 44-46 
3771 NB Borneveld 
P.0. Box 459 
3770 fil Borneveld NI

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Poribos S.fi. 227 9245 25
Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NI 8043.14.883. B01
E-moil info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 
Site VAVw.eurofins.nl IBĤN: NL71BNPĤ0227924525

BIC: BNPANL2Ĥ

Eurofins flnalytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door 
TÜV en erkend door het Vlaamse Cewest (OVAM en Dep. INE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (OGRNE-OWD) 
en door de overheid von Luxemburg (MEV).
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flnalysecertificoat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermotrix

10P025 Certificaatnummer/Versie
ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie vanaf 0 50716St art dat urn 
10P025 Rapportagedatum

Bijlage
Pagina

Grond; Bouwstof(BSB/ĤP04)

2016080255/1 
OB-Jul-2016 
09-Ĥug-2016Zll:50 
Ĥ, B, C 
1/1

Analyse Eenheid 1 2

Voorbehandeling

Ĥ Hoeveelheid aangeleverd monster kg 11.0 0 11.1

Ĥ Massa percentage artefacten Va (m/m) <l .0 C1.0

-í BťWprÅkundige analyses A

Q Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler Uitgevoerd Uitgevoerd

(1 kg)

Ĥ Droge stof Va (m/m) 92.7 93.5

Uitloog onderzoek

Ĥ Kolomproef L/S factor fractie 1 l/g ds 0.00099 0.0010

Ĥ Kolomproef L/S factor fractie 2 L/g ds 0.0090 S) 0.0091

Ĥ Bromide uitloogbaar mg/kg ds 210 4) 180

Ĥ Chloride uitloogbaar mg/kg ds 1000 4) 570

Ĥ Fluoride uitloogbaar ISE (NEN 6483) mg/kg ds 8.6 7.9

Ĥ Sulfaat uitloogbaar mg/kg ds 3600 4) 2200

Fractie 1

Ĥ Geleidingsvermogen 25“C pS/cm 11000 8700

Ĥ Geleidingsvermogen 25®C mS/m 1100 870

Ĥ Geleidingsvermogen 20oC pS/cm 10000 7800

Ĥ Geleidingsvermogen 20oC mS/m 1000 780

Meettemperatuur (pH) oc 20.4 20.2

Ĥ Zuurgraad (pH) 12.0 6) 12.0

Fractie 2 .

P Geleidingsvermogen 25eC * pS/cm 390 390

A Geleidingsvermogen 250C mS/m 39 39

Ĥ Geleidingsvermogen 20oC pS/cm 350 350

Ĥ Séleidingsvermogen 20oC mS/m 35 35

Mêettemperatuur (pH) oc 20.7 20.3

Ĥ Zuurgraad (pH) 11.0 10.9

Nr. Monsteromschrijving

1 ATM: TGG/TGĤG 08 productie vanaf 050716: Ml
2 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie vanaf 050716: M2

Datum monstername Monster nr. 

08-JUİ-201 6 9104760
08-JUİ-2016 9104761

Eurofins finolytieo B.V.

r&Ķr •įjhtingQ: door Rvfi geoccrediteerd 

fi: RP04 erkende verrichting 
S: AS 3000 erkende verrichting 
V: VIRREl erkende verrichting 

Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel 1 orden gereproduceerd.

Gildeweg 44-44 Tel. +31 (0)34 242 43 00
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 43 99
P.0. Box 459 E-moil info-env@eurofins.nl
3770 RL Borneveld NL Site www.eurofms.nl

BNP Poribos S.R. 227 9245 25 Eurofins flnalytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TŨV en erkend door het Vloomse Gewest (0VRM en Dep. INE),
KvK No. 09088423 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
IBRN: NL71BNPR0227924525 on door de overheid ven Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A

Akkoord

Pr.coörd.

TESTEN 
RvA L010
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Bijlage (ĥ) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016080255/1

Pagino 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving

9104760 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie van 0590300413 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie vano

9104760 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie van 0590300414

9104760 ĤTM: TGG/TGĤG 06 productie van 0590300415

9104760 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie van 0590300416

9104760 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie von 0590300417

9104761 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie van 0590300418 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie vano

9104761 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie van 0590300419 4' *

9104761 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie van 0590300420

9104761 ĤTM: TGG/TGĤG 08 productie van 0590300421

9104761 ĤTM: TGG/TGĤG 06 productie van 0590300422

t.

Eurofins Analytico B.V.

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NI 8043.14.883. B01 TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Oep. INE),
KvK No. 09088423 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)
IBAN: N171BNPP022792452S en door de overheid von luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A

Gildeweg 44-44 Tel +31 (0)34 242 43 00
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 43 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 Al Borneveld NI Site www.eurofins.nl
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sĄeurofins
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016080255/1

Opmerking 1)

56.5136kg aangeleverd, 1/Se deel ingewogen.

Opmerking 2)

57.0269kg aangeleverd, l/Be deel ingewogen.

Opmerking 3)

De proef bestaat uit 2 fracties (L/S^l en L/SzlO).

De cumulatieve uitloogbaarheid (L/S^IO) wordt berekend en gerapporteerd in mg/kg ds. 

Opmerking 4)

Indicatieve woarde; de pH ligt buiten het werkbereik.

Opmerking 5)

Indicatieve waarde; de pH ligt buiten het werkbereik 

Opmerking 6)

Betreft pH in eluaot: waarde buiten toepassingsgebied methode (pH 4-12)

Euroflns (Inalytico B.V.

Gildeweg 44-44 Tel. +31 (0)34 242 43 00 BMP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 43 99 VAT/BTW No. NI 8043.1 4.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-moil info-env@eurofins.nl KvK No. 09088423 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Borneveld NL Sitewww.eurofins.nl IBAN: Nt7 1 BNPA0227924525 en door de overheid von Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016080255/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Ĥangeleverde monsterhoeveelheid W7101 Voorbehandeling Cf. ĤP04 V

Ĥrtefacten W7101 Voorbehondeling Cf. Ĥ P 04 V

Malen m.b.v. kaakbreker en

spleetverdeler (1 k

W0101 Voorbehandeling Eigen methode

Droge stof W7104 Gravimetrie Cf. ĤP04-SG-II/SB-I G cf.NEN-EN 15934

Kolom proef (L/S 1 en 10) 2 fracties WO 15 2 Uitloging Cf. NEN7383

Bromide (ionchromatografie) W0504 Ionchromatograf ie Cf. ĤP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1

Chloride (ionchromatog/.afhę) W0504 Ionchromatograf ie Cf. ĤP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1

Fluoriďę - totaal WO 54 6 Potentiometrie Cf. NEN 6483

Sulfaat (ionchromatografie) W0504 Ionchromatografie Cf. ĤP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1

Geleidingsvermogen fr 1 W0506 Conductometrie Cf. ĤP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888

Zuurgraad (pH) fractie 1 WO 160 Potentiometrie Cf. ĤP04-U-IV cf. NEN-ISO 10523

Geleidingsvermogen fr 2 W0506 Conductometrie Cf. ĤP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888

Zuurgraad (pH) fractie 2 WO 160 Potentiometrie Cf. ĤP04-U-IV cf. NEN-ISO 10523

Nadere informatie over de toegeposte onderzoeksmethoden alsmede een clossificotie van de meetonzekerheid 

stoan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B,V.

Gildeweg 44-46 Tel. + 31 (0)34 242 43 00 BNP Paribos S.A. 227 9245 25
377 1 NB Borneveld Fa» *Z 1 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NI 6043.14.B83.B0 1
P.0. Box 459 i-moilinfo-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
3770 Al Borneveld NI Sitewww.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA02 2 79 24525

BIC: BNPANL2A

Eurofins Anolytico B.v. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door 
TŪV en erkend door het vloomse Gewest (OVAM en Dep. INE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWO) 
en door de overheid von Luxemburg (MEV).
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AFVALSTOFFEN TERMINAL MOERDIJK B.V.

4780 AA MOERDIJK

Schiedam, 24 oktober 2016

Nieuwe Waterwegstraat 23 

3115 HE Schiedam 
Postbus 4264 

3102 GE Schiedam 

Telefoon 010 - 427 11 31 

Telefax 010- 426 82 11 
Havennummer 536

mōīEUf

K.v.K. 24238484

BTW nr.: NL8030-83-464B.01
IBAN nr.: NL72BNPA0227995511

ANL2A

Betreft: Steekproefkeuring thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat

Op 03 oktober 2016 hebben wij u de rapportage gezonden betreffende de bemonstering, analyse en toetsing van 
de steekproefkeuring uit de produktie van thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat 
met onderstaande specificaties:

Depot
Hoeveelheid
Locatie van bemonstering 
Datum van bemonstering 
Bemonsteringsprotocol 
Toetsingskader

TGG/TGAG 11 productie vanaf 190916
ca. 9.885 ton 
Vlasweg 19 - Moerdijk
19 september 114:00 uur tot 23 september 2016 1 11:00 uur 
SIKB-Protocol 1001, versie 2.1 d.d. 12-12-2013 
Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007; bijlage B, tabel 1

Aanvullend op deze rapportage is op beide monsters een kolomproef L/S^O uitgevoerd, waarvan de eluaten 
zijn geanalyseerd op de parameters bromide, chloride, fluoride en sulfaat.

Het betreffende analysecertificaat treft u bijgaand aan.

Met vriendelijke groeten
Euroteam Milieu B.yJ?

Bodemonderzoek
Advies

Euroteam Milieu B.V.
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Įuroteam-

3102 GE 5CHIEDRM

Analysecertificaat

Dotum: 24-0ct-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Ce rt if icoat nummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2016109407/1 
10P025
ĤTM: TGG/TGĤG 11 productie vonaf 190914
İ0P02S
23-Sep-2016

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst, ľonder tegenbericht worden de monsters nadien ofgevoerd.
Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaor uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Hondteke
Bewaren tot:
Datum: Naam:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, 
onalysecertificoat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-44
3771 NB Borneveld
P.0. Box 459
3770 Ĥl Borneveld NI

Tel. +31 (0)34 242 43 00 BNP Poribas S.Ĥ. 227 9245 25
Fox +31 (0)34 242 43 99 VAT/BTW No. NI 6043.14.883.B0 1
E-moil info-env@eurofins.nl KvK No. 09088423 
Site www.eurofins.nl IBAN: N171BNPA0227 9 24 525

BIC: BNPAN12A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Dep. INE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
en door de overheid von Luxemburg (MEV).
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Rnalysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam .
Uw c&Jerntíflřmė

Monsternemer
Monstermatrix

10P025 Certificaatnummer/Versie
ĤTM: TGG/TGĤG 11 productie vanaf 1 9091 ÓStartdatum 
10P025 Rapportagedatum

B ij I a g e 
Pagina

Grond; Bouwstof(BSB/ĤP04)

2016109407/1 
23-Sep-2016 
21-0ct-2016Z15:43 
Ĥ.B.C 
1/1

Analyse Eenheid 1 2

Voorbehandeling

Ĥ Hoeveelheid aangeleverd monster kg 11.0 15 11.0 5)

ñ Masso percentage artefacten “/o (m/m) C1.0 Cl.O

Bod è tń ķ u n d j g e,«n a 1 ţļj^ţ,

Q Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler Uitgevoerd Uitgevoerd

(1 kg)

ĥ Droge stof Vo (m/m) 92.2 92.5

Uitloogonderzoek

ĥ Kolomproef L/S factor fractie 1 L/g ds 0.00099 0.00100

Ĥ Kolomproef L/S factor fractie 2 L/g ds 0.0090 3) 0.0090 3)

Ĥ Bromide uitloogbaar mg/kg ds 340 4) 360 4)

Ĥ Chloride uitloogbaar mg/kg ds 920 4) 990 4)

Ĥ Fluoride uitloogbaar ISE (NEN 6483) mg/kg ds 21 21

Ĥ Sulfaat uitloogbaar mg/kg ds 7400 41 7900 4)

Fractie 1

Ĥ Meettemperatuur (EC) 0C 22.2 22.0

Ĥ Geleidingsvermogen 25eC pS/cm 22000 24000

Ĥ Geleidingsvermogen 25QC mS/m 2200 2400

Meettemperatuur (pH) 0C 22.6 22.6

Ĥ Zuurgraad (pH) 12.3 5) 12.4 5)

Fractie 2

Ĥ Meettemperatuur (EC) - !. oc 20.6 20.9

Ĥ Geleidingsvermogen 250C pS/cm 170 200

Ĥ Geleidingsvermogen 25eC' :y mS/m 17 20

Meettemperatuur (pH) oc 21.3 21.4

Ĥ Zujui^řoad (pH) !
,;.v

9.8 10.2

iņïh'

Ŵ :
e**V

Nr. Monsteromschrijving

1 ĤTM: TGG/TGĤG 11 productie vanaf 190916: Ml
2 ĤTM: TGG/TGĤG 11 productie vanaf 190916: M2

Datum monstername Monster nr. 

23-Sep-2016 9195893
23-Sep-201ć 9195894

Eurofins Rnolytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. + 31 (0)34 242 63 00
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 63 9?
p.o. Box 4S9 ï-moil info-env@eurofins.nl
3770 Ĥl Borneveld NI Sitewww.eurofins.nl

Ç: door Bvft flcoccfŕtlitecrdc verrichting 

A: APO* erkende verrichting 

S: f»5 3000 erkende verrichting 

V: vifiBfl erkende verrichting 

M: MCtftTS erkend

Dit certificaot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Poribos S.fi. 227 9245 25 Eurofins Rnolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door 
VAT/BTW No. NI 8043.14.8 8 3.801 TŨV en erkend door het Vloomse Gewest (0VRM en Dep. INE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (0GRNE-0WD)
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en door de overheid von Luxemburg (MEV).
BIC: BNPBN12A

K&*
Akkoord

Pr.coörd.

TESTEN 
RvA L010
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Bijlage (řl) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016109407/1

Monster nr. Boornr Omschrijving

9195093 ĤTM: TGG/TGĤG

9195893 ĤTM: TGG/TGĤG

9195893 ĤTM: TGG/TGĤG

9195893 ĤTM: TGG/TGĤG

9195893 ĤTM: TGG/TGĤG

9195894 ĤTM: TGG/TGĤG

9195894 ĤTM: TGG/TGĤG

9195894 ĤTM: TGG/TGĤG

9195894 ĤTM: TGG/TGĤG

9195894 ĤTM: TGG/TGĤG

Van Tot Barcode

11 productie van 0590297588

11 productie van 0590297589

11 productie van 0590297590

11 productie van 0590297591

11 productie van 0590297592

11 productie van 0590297593

11 productie van 0590297594

11 productie van 0590297595

11 productie van 0590297596

11 productie van 0590297597

M onste romschrijving

Pagina 1/1

ĤTM: TGG/TGRG 11 productie vano

ĤTM: TGG/TGĤG 11 productie vana

'V

Eurofins Anolytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NI

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox *31 (0)34 242 63 99
E-moil info-env@curofins.nl
Site vrww.eurofins.nl

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 Eurofins Anolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NL8043.14.883B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. INE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (DIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
I BAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid von Luxemburg (MEV).
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016109407/1

Opmerking 1)

56.4670kg aangeleverd, l/öe deel ingewogen.

Opmerking 2)

56.5520kg aangeleverd, l/Be deel ingewogen.

Opmerking 3)

De proef bestaat uit 2 fracties (1/5=1 en 1/5=10).

De cumulatieve uitloogbaarheid (L/SsiO) wordt berekend en gerapporteerd in mg/kg ds. 

Opmerking 4)

Indicatieve waarde; de pH ligt buiten het werkbereik.

Opmerking 5)

Betreft pH in eluaat: waarde buiten toepassingsgebied methode (pH 4-12)

Pagina 1/1

Eurofins fìnalytico B.V.

Gildeweg 44-44 Tel. +31 (0)34 242 43 00
3771 NB Borneveld Fox 431 (0)34 242 43 99
P.O. Box 459 E-moil info-env@eurofins.nl
3770 fil Borneveld Hl Site www.eurofins.nl

BNP Poribos SB. 227 9245 25 Eurofins flnolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door 
VBT/BTW No. NI 8 043.14.8B3.B01 TÜV en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. INE), 
KvK No. 09088423 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)
IBBN: N171BNPA0227924525 en door de overheid van luxemburg (MEV).
BIC: BNPBN12B
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016109407/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Ĥangeleverde monsterhoeveelheid W7101 Voorbehandeling Cf. AP04 V

Artefacten W7101 Voorbehandeling Cf. ĤP04 V

Malen m.b.v. kaakbreker en

spleetverdeler (lk

W0101 Voorbehandeling Eigen methode

Droge stof W7104 Gravimetrie Cf. AP04-SG-II/SB-I G cf.NEN-EN 15934

Kolom proef (L/S 1 en 10) 2 frocties WO 152 Uitloging Cf. NEN 7303

Bromide (ionchromatografie) V/0 5 04 lonchromatografie Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1

Chloride (ionchromatografie) WO 5 04 Ionchromatografie Cf. ĤP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1

Fluoride - totaal W0546 Potentiometrie Cf. NEN 6483

Sulfaat (ionchromatografie) W0504 Ionchromatografie Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1

Geleidingsvermogen fr 1 W0506 Conductometrie Cf. AP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888

Zuurgraad (pH) fractie 1 WO 16 0 Potentiometrie Cf. AP04-U-IV cf. NEN-ISO 10523

Geleidingsvermogen fr 2 W0506 Conductomet rie Cf. AP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888

Zuurgraad (pH) fractie 2 WO 160 Potentiometrie Cf. AP04-U-IV cf. NEN-ISO 10523

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofini Rnalytico B.V.

Gildeweg 44-44
3771 NB 8orneveld
PO. Box 4S9
3770 Hl Borneveld NI

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 43 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Poribos S.A. 227 924S 25 
VAT/BTW No, NI 6043.14.883 B01 
K/K No. 09088623 
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPPN12A

Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÖV en erkend door het Vloorase Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid von Luxemburg (MEV).
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ĮlgTOFFEN TERMINAL MOERDIJK B.V.

Postbus 30 
4780 AA MOERDIJK

Schiedam, 27 september 2016

moiEUf
Nieuwe Waterwegstraat 23 
3115 HE Schiedam 

Postbus 4264 

3102 GE Schiedam 

Telefoon 010 - 427 11 31 

Telefax 010-42682 11 
Havennummer 536

K.v.K. 24238484

BTW nr.: NL8030-83-464B.01

IBAN nr.: NL72BNPA0227995511

BIC BNPANL2A

Betreft: Steekproefkeuring thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat

Op 02 september 2016 hebben wij u de rapportage gezonden betreffende de bemonstering, analyse en toetsing 
van de steekproefkeuring uit de produktie van thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend 
asfaltgranulaat met onderstaande specificaties:

Depot
Hoeveelheid
Locatie van bemonstering 
Datum van bemonstering 
Bemonsteringsprotocol 
Toetsingskader

TGG/TGAG 10 productie vanaf 220816
ca. 9.910 ton 
Vlasweg 19 - Moerdijk
22 augustus 106:00 uur tot 25 augustus 2016 101:30 uur 
SIKB-Protocol 1001, versie 2.1 d d. 12-12-2013 
Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007; bijlage B, tabel 1

Aanvullend op deze rapportage is op beide monsters een kolomproef 1/8=10 uitgevoerd, waarvan de eluaten 
zijn geanalyseerd op de parameters bromide, chloride, fluoride en sulfaat.

Het betreffende analysecertificaat treft u bijgaand aan.

Met
Euroteam

Bodemonderzoek
Advies

Euroteam Milieu B.V.
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0 eurofins

'■ay—‘^aimżĹż-r ĩ^rz-. 

Fostbus 4264 
3102 GE SCHIEDĤM

Analysecertificaat

Datum: 27-Sep-201 6

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnoom 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2016096195/1
10P025
ĤTM: TGG/TGĤG 10 productie vanaf 220816
10P025
25-Ĥug-2016

Dit certificoat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De anolyse resultoten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdog voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend oan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer beworen 
van monsters verwijzen wij naor de prijslijst.

HandtektfŞn'

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Bewaren tot: 
Datum: Naam:

Eurofins flnalytieo B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 fit Barneveld NI

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Poribos S.fl. 227 9245 25
Fox +31 (0)34 242 63 99 VfiT/BĨW No. NI 8043.14.883. B 01
E-moil inf o-env@'eurof ins.nl KvK No. 09088423 
Site www.eurofinS.nl IBfiN: NL7 lBNPfi0227 924 525

BIC: BNPĤN12Ĥ

Eurofins finolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. INE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Rnalysecertificaat

Uw project/verslognummer 
Uw projectnaam - 

Uw cfrdte mummer

Monsternemer
Monstermotrix

10P025 Certificaatnummer/Versie
ĤTM: TGG/TGĤG 10 productie vanaf 220 81 ÓStartdatum 
10P025 Rapportagedatum

Bijlage
Pagina

Grond; Bouwstof (BSB/ĤP04)

2016096195/1 
25-Ĥug-201ć 
27-Sep-2016Z12:18 
Ĥ, B, C 
1/1

Rnalyse Eenheid 1 2

Voorbehandeling

R Hoeveelheid aangeleverd monster kg 11.0 15 11.1 »

Ĥ Massa percentage artefacten “/o (m/m) a.o Cl.O

Bodemkundige analyses

Q
MalSŵ^T.'b.v. Kaakbfëfcer en spleet verdeler

Uitgevoerd Uitgevoerd

(i kg)fi Droge stof w# 0Zo (m/m) 90.2 91.7

Uitloogonderzoek

Ĥ Kolomproef L/S factor fractie 1 L/g ds 0.0010 0.00100

fi Kolomproef L/S factor fractie 2 L/g ds 0.0090 3) 0.0090 5)

R Bromide uitloogboar mg/kg ds 450 4) 320

Ĥ Chloride uitloogbaor mg/kg ds 1600 4) 1300 4)

Ĥ Fluoride uitloogboar ISE (NEN 6483) mg/kg ds 15 15

Ĥ Sulfaat uitloogboar mg/kg ds 8000 4) 7400 4)

Fractie 1

Ĥ Meettemperotuur (EC) oc 20.8 20.5

Ĥ Geleidingsvermogen 250C ļjS/cm 22000 21000

Ĥ Geleidingsvermogen 250C mS/m 2200 2100

Meettemperotuur (pH) 0C 21.1 21.0

Ĥ Zuurgraad (pH) 12.1 S) 12.1 S)

Ĥ Meettemperotuur (EC) 0C 20.3 20.6

fi Geleidingsvermogen 25-ţjG j fŜŖ pS/cm 310 200

Ĥ Geleidingsvermogen 250C mS/m 31 20

Meá4,tempe(atuur (pH) oC 20.6 20.5

Ĥ Zųurgraqd^ŭ^) ., 10.8 -9.9

' * v ï

A W ţ 
i

Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.

1 ATM: TGG/TGĤG 10 productie vanaf 22081 6: Ml 25-Ĥug-2016 9153031
2 r t m: TGG/TGRG 10 productie vonaf 22081 6: M2 25-fiug-2016 9153032

íurofins ftnolytico B.V. śk
^ehee'

Q: door Rvfl geaccrediteerde verrichting 
A: AP04 erkende verrichting 

S: AS 3000 erkende verrichting 
V: VLARfL erkende verrichting

Dit certificaat raag uitsluitend in lijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P O Box 45»
3770 Al Borneveld NI

Tel. + 31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 »»
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Poribos S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door 
VAT/BTW No. NI 8043.14.883. B01 TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Dep. INE), 
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waolse Gewest (DGRNE-OWD)
IBAN: N171BNPA0227924525 en door de overheid von Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A
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Bijlage (P) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016096195/1

Pagina l/l

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving

9153031 ĤTM: TGG/TGĤG 10 productie van 0590297518 ĤTM: TGG/TGĤG 10 productie vano

9153031 ĤTM: TGG/TGPG 10 productie van 0590297519

9153031 ĤTM: TGG/TGĤG 10 productie van 0590297520

9153031 ĤTM: TGG/TGĤG 10 productie van 0590297521

9153031 ĤTM: TGG/TGĤG 10 productie van 0590297522

9153032 ĤTM: TGG/TGĤG 10 productie van 0590297523 ĤTM: TGG/TGPG 10 productie vano

9153032 ĤTM: TGG/TGĤG 10 productie van 0590297524

9153032 ĤTM: TGG/TGPG 10 productie van 0590297525 ^ '-Á'

9153032 ĤTM: TGG/TGĤG 10 productie van 0590297526

9153032 ĤTM: TGG/TGPG 10 productie van 0590297527

Eurofins Anolytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 UB Borneveld
P.O. Box 459
3770 At Borneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 43 99
E-moil info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Poribos S.B. 227 9245 25
VĤT/BTW No. NI B043.14.fi83.B01
KvK No. 09058623
IBBN: NL71BNPĤ0227924525
BIC: BNPĤNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. INE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid von Luxemburg (MEV).
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 201Ć096195/1 ‘ *'K «m

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Ĥongeleverd 56.8410 kilo. Ingewogen 1/5 deel.

Opmerking 2)

Ĥongeleverd 57.2090 kilo. Ingewogen 1/5 deel.

Opmerking 3)

De proef bestaat uit 2 fracties (1/5=1 en L/SïIO).

De cumulatieve uitloogbaarheid (L/S^IO) wordt berekend en gerapporteerd in mg/kg ds.

Opmerking 4)

Indicatieve waarde; de pH ligt buiten het werkbereik.

Opmerking 5)

Betreft pH in eluaot: waarde buiten toepassingsgebied methode (pH 4-12)

Eurofins flnolytico B.V.

Gildeweg 14-46 Tel. + 31 (0)34 242 63 00
377 1 NB Borneveld Fok  + 31 (0)34 242 63 99
P O. Box 459 í-mail info-env@ourofins.nl
3770 BL Borneveld NI Sitewww.eurofins.nl

BNP Poribos S P. 227 924S 25
VPT/BTW No. NL 8043. 14.8 B3. BO 1
KvK No. 09088623
IBĤN: N171BNPĤ022792452S
BIC: BNPĤNL2R

Eurofins Rnolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVĤM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid von Luxemburg (MEV).
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et methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016096195/1
Pogina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Pangeleverde monsterhoeveelheid W7101 Voorbehandeling Cf. ĤP04 V

Artefacten W7101 Voorbehandeling Cf. ĤP04 V

Malen m.b.v. kaakbreker en

spleetverdeler (1 k

W0101 Voorbehandeling Eigen methode

Droge stof W7104 Gravimetrie Cf. ĤP04-SG-II/SB-I Ocf.NEN-EN 15934

Kolom proef (l/S 1 en 10) 2 fracties WO 152 Uitloging Cf. NEN 7383

Bromide (ionchromatografie) W0504 Ionchromatograf ie Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1

Chloride (ionchromatografie) W0504 Ionchromatografie Cf. RP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO

otoo

Fluoride - totaal W0546 Potentiometrie Cf. NEN 6483

Sulfaat (ionchromatografie) WO 504 Ionchromatografie Cf. ĤP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1

Geleidingsvermogen fr 1 WOSOÓ Conductometrie Cf. ĤP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888

Zuurgraad (pH) fractie 1 WO 160 Potentiometrie Cf. PP04-U-IV cf. NEN-ISO 10523

Geleidingsvermogen fr 2 W0506 Conductometrie Cf. ĤP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888

Zuurgraad (pH) fractie 2 WO 160 Potentiometrie Cf. RP04-U-IV cf. NEN-ISO 10523

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gfldeweg 44-44
3771 NB Borneveld
P.O. Box 459
3770 AL Borneveld NI

Tel. +31 (0)34 242 43 00
Fax +31 (0)34 242 43 99
E-moil info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Poribos S.A. 227 9245 25
YBT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088423
IBAN: NL71BNPA0227924S25
BIC: BNPBN12A

Eurofins Anolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TŨV en erkend door het vloomse Gewest (OVAM en Dep. INE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid von Luxemburg (MEV).
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AFVALSTOFFEN TERMINAL MOERDIJK B.V.
f^SĩüũS-ácē"''*2^^

4780 AA MOERDIJK

Schiedam, 31 augustus 2016

fí/ñûrm
Nieuwe Waterwegstraat 23 

3115 HE Schiedam 

Postbus 4264 
3102 GE Schiedam

Telefoon 010 - 427 11 31 

Telefax 010-426 82 11 
Havennummer 536

ąĘjğįjļļğÿįĘįNL2A

K.v.K. 24238484

BTW nr.: NL8030-83-464B.01

IBAN nr.: NL72BNPA0227995511
anawaan

Betreft: Steekproefkeuring thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat

Op 09 augustus 2016 hebben wij u de rapportage gezonden betreffende de bemonstering, analyse en toetsing 
van de steekproefkeuring uit de produktie van thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend 
asfaltgranulaat met onderstaande specificaties:

Depot
Hoeveelheid
Locatie van bemonstering 
Datum van bemonstering 
Bemonsteringsprotocol 
Toetsingskader

TGG/TGAG 09 productie vanaf 250716
ca. 9.910 ton 
Vlasweg 19 - Moerdijk
25 juli 122:00 uur tot 28 juli 2016 120:30 uur 
SIKB-Protocol 1001, versie 2.1 d d. 12-12-2013 
Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007; bijlage B, tabel 1

Aanvullend op deze rapportage is op beide monsters een kolomproef 1/8=10 uitgevoerd, waarvan de eluaten 
zijn geanalyseerd op de parameters bromide, chloride, fluoride en sulfaat.

Het betreffende analysecertificaat treft u bijgaand aan.

groetei
Milieu

Met
Euroteam

Bodemonderzoek
Advies

Euroteam Milieu B.V.
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Euroteom Milieu B.V.

)Stbus 
3102 GE

4 264 -

SCHIEDAM

flnalvsecertificoat

Dotum: 29-Ĥug-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Cert if icoat nummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2016087798/1
10P025
ATM: TGG/TGĤG 09 productie vanaf 25071 6
10P025
29-Jul- 201 6

Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De onalyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en wotermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdog voor ofloop 
van de stondoardbewoarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij noor de prijslijst.

Hondtek

van dit

Bewaren tot:
Dotum: Naam:

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Ĥnolytico B.V.

Wij vertrouwen erop uw opdracht 
analysecertificaat nog vragen he

hiermee naor ve 
bben verzoeken

rwachting te hebben 
wij U contact op te n

u
e
itgevoerd, 
men met de

Eurofins Anolytico B.V.

Gildeweg 44-46 
3771 NB Barneveld 
P.0. Box 459 
3770 Al Barneveld NI

Tel. +31 (0)34 247 63 00 BNP Poribos S.A. 227 9245 25 Eurofins Anolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
Fox +31 (0)34 242 63 99 VPT/BTW No. NL 8043.1 4.68 3. B01 TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Dep. INE),
E-moil info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DCRNE-OWD)
Site www.eurofins.nl 18AN: N171BNPA0227924525 en door de overheid von luxeraburg (MEV).

BIC: BNPAN12A
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Rnalysecertificoat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaşţç^,..;..

"'UvWarderrfumWbr ’

Monsternemer
Monstermatrix

10P025 Certificaatnummer/Versie
ĤTM: TGG/TGĤG 09 productie vanaf 25071 6Startdatum 
10P025 Rapportagedotum

Bijlage
Pagina

Grond; Bouwstof (BSB/RP04)

2016087798/1
29-JUİ-2016

29-Ĥug-2016/16:01
fi.B.C
1/1

Ĥnalyse Eenheid 1 2

Voorbehandeling

Ĥ Hoeveelheid aangeleverd monster kg 11.2 D 11.2

Ĥ Massa percentage artefacten Vo (m/m) Cl.O Cl .0

Boderçiķundİ9e;anolyse«

Q .,Malen m.b.v. Kaaķjî^pker en spleet verd 

(lkg)

eler Uitgevoerd Uitgevoerd

Ĥ Droge stof “/o (m/m) 93.0 94.4

Uitl oogonderzoek

Ĥ Kolomproef L/S factor fractie 1 L/g ds 0.0010 0.00099

Ĥ Kolomproef L/S factor fractie 2 L/g ds 0.0090 3) 0.0090

Ĥ Bromide uitloogbaar mg/kg ds 290 4) 280

R Chloride uitloogbaar mg/kg ds 870 4) 730

Ĥ Fluoride uitloogbaar ISE (NEN 6483) mg/kg ds 8.8 7.7

ĥ Sulfaat uitloogboar mg/kg ds 2800 4) 2300

Fractie 1

Ĥ Geleidingsvermogen 25“C pS/cm 11000 9400

Ĥ Geleidingsvermogen 25DC mS/m 1100 940

Ĥ Geleidingsvermogen 20oC pS/cm 9800 8400

Ĥ Geleidingsvermogen 20oC mS/m 980 840

Meettemperatuur (pH) oc 20.2 20.2

Ĥ Zuurgraad (pH)
Fractie 2 . įįf?

11.8 11.9

Ĥ Geleidingsvermogen '250C 4 pS/cm 440 400

Ĥ Geleidingsvermogeÿí’įřŗŞ'Sį mS/m 44 40

Ĥ G e 1 e i d i n g s v m o g'é ţf ţfeļįţ} P. jí; v pS/cm 390 350

Ĥ Geleidingsvermogen 20oC mS/m 39 35

Meettemperatuur (pH) 0C 21.8 21.7

Ĥ Zuurgràöd (pH) 11.1 11.2

Nr. Monsteromschrijving .
1 ĤTM: TGG/TGĤG 09 productie vanaf 2*50716: Ml

2 RTM: TGG/TGĤG 09 productie vanaf 250716: M2

Datum monstemame 

29-JUİ-201 6 
29-JUİ-2016

Monster nr. 

9127180 
9127181

Eurofins flnolytico B.V.
'**ehe*

Q: door Rvfl geaccrediteerde verrichting 
R: AP04 erkende verrichting 
S: RS 3000 erkende verrichting 
V: VLRREl erkende verrichting

Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46 Tel. +3J (0)34 242 43 00
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-rnoil info-env@eurofins.nl
3770 fll Borneveld Nt Site www.eurofins.nl

BNP Poribos S.R. 227 9245 25 
VRT/BTWNo. NI 6043.14.8B3.B0i 
KvK No. 09088623 
IBfiN: NL7 1BNPR02279245 25 
BIC: 8NPRN12R

Eurofins flnolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door 
TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid von luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.

TESTEN
RvA 1010
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Bijlage (fl) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016087798/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr 

9127180 

9127180 

9127180 

9127180 

9127180

9127181

9127181

9127181

9127181

9127181

Omschrijving 

ĤTM: TGG/TGĤG 09 

PTM: TGG/TGĤG 09 

ATM: TGG/TGĤG 09 

ĤTM: TGG/TGĤG 09 

ĤTM: TGG/TGĤG 09

ĤTM: TGG/TGĤG 09 

ĤTM: TGG/TGĤG 09 

PTM: TGG/TGĤG 09 

ĤTM: TGG/TGĤG 09 

ĤTM: TGG/TGĤG 09

Van

productie van 

productie van 

productie von 

productie van 

productie von

productie van 

productie van 

productie van 

productie van 

productie van

Tot Barcode

0590300442 

0590300443 

0590300444 

0590300445 

0590300446

0590300447 

0590300448 

0590300449 

0590300450 

0590300451

Monsteromschrijving 

ĤTM: TGG/TGĤG 09 productie vano

ĤTM: TGG/TGĤG 09 productie vano

i

9

Eurofins Bnolytico B.V.

Gildeweg 44-46 
3771 NB Borneveld 
P.O. Box 459 
3770 Ĥl Borneveld NI

Tel. +31 (0)34 247 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-moil info-env@eurofini.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Poribos S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VAT/BTW No. NL 80 4 3.14.88 3.B01 TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
KvK No. 09068623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
IBAN: N171BNPR0227924525 en door de overheid von Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2A
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016087798/1

Opmerking 1)

57.6975kg aangeleverd, 1 /5e deel ingewogen.

Opmerking 2)

57.ć6?lkg aangeleverd, l/Se deel ingewogen.

Opmerking 3)

De proef bestoof uit 2 fracties (L/Srl en i/S-10).

De cumulatieve uitloogbaarheid (1/5=10) wordt berekend en gerapporteerd in mg/kg ds. 

Opmerking 4)

Indicatieve waarde; de pH ligt buiten het werkbereik.

Pagina 1/1

Eurofins finalytico B.V.

BNP Poribos S.fl. 227 9245 25 Eurofins Rnolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VRT/BTW No. NI 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Dep. INE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0WD)
IBPN: NL7 1BNPR0227 9 24525 en door de overheid von Luxemburg (MEV).
BIC: BNPRNL2R

Gildeweg 44-48 Tel, -*31 (0)34 242 63 00
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 4S9 E-moilinfo-env@eurofins.nl
3770 RL Borneveld NL Sitewww.eurofins.nl
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016087798/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

fiangeleverde monsterhoeveelheid W7101 Voorbehandeling Cf. ĤP04 V

Ĥrtefacten W7101 Voorbehandeling Cf. ĤP04 V

Malen m.b.v. kaakbreker en

spleetverdeler (l k

W0101 Voorbehandeling Eigen methode

Droge stof W7104 Gravimetrie Cf. ĤP04-SG-II/SB-I G cf.NEN-EN 15934

Kolom proef (L/S 1 en 10) 2 fracties WO 152 Uitloging Cf. NE N 7383

Bromide (ionchromatografie) W0504 Ionchromotogrof ie Cf. ĤP04 -E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1

Chloride (ionchromatografie) W0504 Ionchromatografie Cf. ĤP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1

Fluoride - totaal WO 54 6 Potentiometrie Cf. NEN 6483

Sulfaat (ionchromatografie) W0504 Ionchromatografie Cf. ĤP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1

Geleidingsvermogen fr 1 W050Ó Conductometrie Cf. ĤP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888

Zuurgraad (pH) fractie 1 W01Ć0 Potentiometrie Cf. ĤP04-U-IV cf. NEN-ISO 10523

Geleidingsvermogen fr 2 W0506 Conductometrie Cf. ĤP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888

Zuurgraad (pH) fractie 2 WO 1 6 0 Potentiometrie Cf. ĤP04-U-IV cf. NEN-ISO 10523

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins flnolytico B.V.

Gildeweg 44-46 

3771 NB Borneveld 
P.O. Box 459 
3770 Rl Borneveld NI

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox 431 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas SR. 227 9245 25 êurofins finolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
VĤT/BTW No. NI 8043.14.883 B01 TÜV en erkend door het Vloomse Gewest (OVRM en Dep. INE),
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD)
IBfiN: N171BNPR0227924525 en door de overheid von Luxemburg (MEV).
BIC: BHPRNL2R



Melding besluiflSoWmkwaliteit

Meldingnummer: 

Melding gedaan op: 

Melding type:

Melding gedaan door:

Status:

398415.0 

22-12-2016 

Toepassing partij

Beelen Groep

Verz«C



1. Algemene gegevens van de toepasser I eigenaar
Naam Beelenïerneuzen

Postadres Fínlandweg 26

4554LW Westdorpe

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Rechtspersoon

KvK nummer:

Vestigingsnummer:

Organisatie

000026165058

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer

Mobielnummer

E-mailadres
C — -J

-^1' -11 - j

2. Algemene gegevens van de toepasser I uitvoerder
Naam

Postadres

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Rechtspersoon

KvK nummer:

Vestigingsnummer:

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer

Mobielnummer

E-mailadres

BeelenTerneuzen 

Finlandweg 28 

4554LW Westdorpe

Organisatie

000026165058

3, Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of



baggerspecie

Toegepast materiaal: 

Toepassingtype:

T oepasslngsgebied:

Grond

Toepassing op natte bodem volgens generiek 
toetsingskader

4. Project details
Naam:

Startdatum:

Einddatum:

M280-M403

9-1-2017

30-4-2017

5. Toepassing details
Toe te passen partij

Startdatum:

Afrondingsdatum:

Materiaal hoeveelheid:

09-01-2017 

30-04-2017 

200000 ton

w
* ' ř



6. Adresgegevens van de toepassingslocatie
Adres:

Postcode:

Plaats:

X-coördinaat:

Y-coördinaat:

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: 

Omschrijving:

Plattegrond

Bijgevoegde plattegronden: 

Plattegrond:

Fìnlandweg

4554LW

Westdorpe

48172

365371

1,65

Kadastrale percelen M280 en M403 Sas van 
Gent

140327_BT_bijlage_3_kad.pdf

^st,

I 50 m I



7. Gegevens van de locatie van herkomst
Grondbewerkingsinrichting:

Adres:

Postcode:

Plaats:

X-coördinaat:

Y-coördinaat:

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

Omschrijving:

Plattegrond

Plattegrond:

I ĨCO m |

Flasweg 12

4782PW

Moerdijk

100407

411930

Afvalstoffen
(ATM)Certifi
Certificaat'



8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type: Gemeente

Bevoegd Gezag

Naam:

Afdeling:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Terneuzen

Stadhuisplein 1

4531GZ

TERNEUZEN

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter 
plaatse van de toepassing
Waterbodemfunctieklasse: Anders

10. Milieuhygiënische verklaringen
Milieuhygiënische verklaringen: Erkende kwaliteitsverklaring

Naam Producent Afvalstoffen Terminal Moerdijk

Rapportnummer 

Erkeningsnummer 

Milieuhygiënische verklaringen:

BRL9335

Certificaat

Certificaat

BRL keuring 05072016_08072016.pdf 

BRL keuring 19092016_23092016.pdf 

BRL keuring 22082016_25082016.pdf 

BRL keuring 25072016_28072016.pdf 

BRL keuring aanvullend 
05072016_08072016.pdf 

BRL keuring aanvullend 
19092016_23092016.pdf 

BRL keuring aanvullend 
22082016_25082016.pdf 

BRL keuring aanvullend 
25072016_28072016.pdf



Grondbewijs voorbeeld 2016.pdf

toets bodemkwaliteitskaart ontvangende 
bodem.pdf

Kwaliteitgegevens bestand:

Partijsplitsing

Partij gesplitst: nee

Partijrelatie:

Splitsing uitgevoerd:

Datum splitsing:

11. Status (Bevoegd Gezag)
Kenmerk Melder: 161222JVI280-M403

Opmerking melder:

Uit de rapportage van Euroteam volgt dat de kwaliteit van de onderzochte grond voldoet 
aan zowel de eisen geldend voor de bodemkwaliteitsklasse "Industrie" als aan de eisen 
welke gelden voor de bodemkwaliteitsklasse "grootschalige toepassingen". Op grond 
van de analyserapporten wordt de kwaliteit/toepassingsmogelijkheden van betreffende 
grond bovendien bevestigd in het grondbewijs.
ATM merkt op dat in het grondbewijs met betrekking tot de onderzochte grond het 
volgende is aangegeven:
Voor toepassingen in of op de bodem:
- de kwaliteit voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie;
Voor de toepassing in een grootschalige bodemtoepassing :
- de kwaliteit voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige toepassing.

Kenmerk bevoegd gezag:

Naam behandelaar:

Opmerking bevoegd gezag:

Indicatie 'Volledig':

Indicatie 'Goedgekeurd':

Indicatie 'Ingetrokken door melder': 

Indicatie 'Partij is toegepasť:

Indicatie 'Administratief afgehandelď: 

Indicatie 'Toezicht houden in het veld': 

Indicatie Toezicht gehouden in het 
veld':

Indicatie 'Bruikbaar voor 
bodemkwaliteitskaart':

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend





Melding besluíflWTOnkwaliteit

Meldingnummer: 

Melding gedaan op: 

Melding type:

Melding gedaan door:

Status:

22-08-2017 

Toepassing partij 
Beelen Gro^T**1



1. Algemene gegevens van de toepasser I eigenaar
Naam

Postadres

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Rechtspersoon

KvK nummer:

Vestiglngsnummer:

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer

Mobielnummer

E-mailadres

BeelenTemeuzen 

Finlandweg 26 

4554LW Westdorpe

C I V J

çr - ~ ^
Organisatie

000026165058

2. Algemene gegevens van de toepasser I uitvoerde
Naam Beelen Terneuzen

Postadres Finlandweg 28

4554LW Westdorpe

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Rechtspersoon

KvK nummer:

Vestigingsnummer:

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer

Mobielnummer

E-mailadres

Organisatie

000026165058

crr~^D

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of



baggerspecie

Toegepast materiaal:

Toepassingtype:

Grond

Toepassing op landbodem volgens generiek 
toetsingskader

Toepassingsgebied: —

4. Project details
Naam: M28û—M403
Startdatum: 5-9-2017

Einddatum: 30-12-2017

■įļļiý»
5. Toepassing details
Toe te passen partij

Startdatum:

Afrondingsdatum:

Materiaal hoeveelheid:

05-09-2017

30-12-2017

20000 ton

. 'VŴ

IS'
ft

ŵŵ
-ĮįKîtf**"Ŵ*

-ť.

ŕĩp^tř.i . iŕvvW- ‘



6. Adresgegevens van de toepassingslocatie
Adres:

Postcode:

Plaats:

X-coőrdinaat:

Y-coördinaat:

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: 

Omschrijving:

Plattegrond

Bijgevoegde plattegronden: 

Plattegrond:

Finlandweg

4554LW

Westdorpe

48195

365361

1,65

Kadastrale percelen M280 en M403 Sas van
Gent- ( ^ "'V - -b-

KàdastraleJèKening. pdf

'ifr 1 v .'«åţV

ĄVÒ'1'e"'
| ICO m |



7. Gegevens van de locatie van herkomst
Grondbewerkingsinrichting: -

Adres: Flasweg 12

Postcode: 4782PW

Plaats: Moerdijk

X-coördinaat: 100386

Y-coördinaat: 411944

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: -

Omschrijving: Afvalstoffen

Plattegrond

Plattegrond:

(atm) een ,mm
Certificaat

I 100 i-i |



8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type: Gemeente

Bevoegd Gezag

Naam:

Afdeling:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Terneuzen

Stadhuisplein 1 

4531GZ 

TERNEUZEN

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter 
plaatse van de toepassing 
Bodemfunctieklasse: Industrie

Bodemkwaliteitklasse: Industrie

10. Milieuhygiënische verklaringen
Milieuhygiënische verklaringen: 

Naam Producent 

Rapportnummer 

Erkeningsnummer 

Milieuhygiënische verklaringen:

Erkende kwaliteitsverklaring 

Afvalstoffen Terninal Moerdijk

BRL9335

GR-052-6

Certificaat

Certificaat

BRL keuring 05072016_08072016.pdf 

BRL keuring 19092016_23092016.pdf 

BRL keuring 22082016_25082016.pdf 

BRL keuring 25072016_28072016.pdf

BRL keuring aanvullend 
05072016_08072016.pdf

BRL keuring aanvullend 
19092016_23092016.pdf

BRL keuring aanvullend 
22082016_25082016.pdf

BRL keuring aanvullend



25072016_28072016.pdf

Grondbewijs voorbeeld 2016.pdf

toets bodemkwaliteìtskaart ontvangende
bodem.pdf

Kwaliteitgegevens bestand:

Partijsplitsing

Partij gesplitst: nee

Partijrelatie:

Splitsing uitgevoerd:

Datum splitsing:

11. Status (Bevoegd Gezag)
Kenmerk Melder: 170822-M280-M403

Opmerking melder:

Uit de rapportage van Euroteam blijkt dat de onderzochte grond voldoet aan zowel de 
eisen geldend voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' als aan de eisen welke gelden 
voor de bodemkwaliteitsklasse 'grootschalige toepassingen’. Op grond van de 
analyserapporten wordt de kwaliteit/toepassingsmogelijkheden van betreffende grond 
bovendien bevestigd in het grondbewijs.
ATM merkt op dat in het grondbewijs met betrekking tot de onderzochte grond het 
voldoend eis aangegeven:
Voor toepassing op of in de bodem;
- de kwaliteit voldoet aan de maximale waarden van de bodemfunctieklasse industrie; 
Voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassing;
- de kwaliteit voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige toepassing.

Kenmerk bevoegd gezag:

Naam behandelaar: -

Opmerking bevoegd gezag: -

Indicatie 'Volledig': Onbekend

Indicatie 'Goedgekeurd': Onbekend

Indicatie 'Ingetrokken door melder': Onbekend

Indicatie 'Partij is toegepasť: Onbekend

indicatie 'Administratief afgehandeld': Onbekend 

Indicatie 'Toezicht houden in het veld': Onbekend

Indicatie 'Toezicht gehouden in het Onbekend
veld':

Indicatie 'Bruikbaar voor Onbekend
bodemkwaliteitskaart':



*

*



Procescertificaat Bewerken van Verontreinigde grond en 
baggerspecie

Certificaatnummer: BVG-010/6

Certificaathouder:

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V.
Vlasweg 12 
4782 PW MOERDIJK 
Postbus 30 
4780 AA MOERDIJK 
Telefoon (0168) 38 92 89 
Telefax (0168)38 92 70 
E-mail info@atmmoerdijk.nl 
Website www.atmmoerdijk.nl

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.
Dit procescertificaat is op basis van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 7500 versie 4.0 voor het 
procescertificaat Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie conform het SGS INTRON 
Certificatie-reglement voor Certificatie en Attestering afgegeven door SGS INTRON Certificatie 
B.V. Dit certificaat is geldig voor het volgende protocol:

SIKB protocol 7510: Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en 

baggerspecie

SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 
het bedrijf verrichte werkzaamheden in het kader van het bewerken van verontreinigde grond en 
baggerspecie bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties 
voldoen. De gecertificeerde bewerkingstechnieken staan op bladzijde 2 van dit certificaat vermeld.

Dit certificaat is afgegeven op 28 maart 2016 en is geldig tot 28 maart 2019.

imtda m ^ g y

Bewerkingslocatie:
Vlasweg 12 
4782 PW MOERDIJK

.ve'tsvv«?«j

W

PRODUCTEN 
RvA C 015

Pagina 1 van 2

SGS INTRON Certificatie B.V., Venusstraat 2 
Postbus 267, NL-4100 AG CULEMBORG 
T: +31 345 58 07 33, F : +31 345 58 02 08 
www.sgs.com/intron-certificatie



Procescertificaat Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie 

Certificaatnummer: BVG-010/6

1. PROCESSPECIFICATIES

Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie wordt uitgevoerd conform de richtlijnen in 
SIKB protocol 7510 van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 7500 voor het procescertificaat 
Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie.
Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde 
documenten vermeld in de Beoordelingsrichtlijn SIKB 7500 die is genoemd op www.sikb.nl.

Onder het Procescertificaat Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie, vallen de 
volgende gecertificeerde bewerkingstechnieken:

Naam bewerkingstechniek Protocol 7510

Biologisch reinigen n.v.t.

Extractief reinigen n.v.t.

Thermisch reinigen Vlasweg 12,4782 PW Moerdijk

Immobiliseren n.v.t.

Droog zeven n.v.t.

Naam bewerkingstechniek Protocol 7511

Landfarming n.v.t.

Ontwatering 1 Rijping n.v.t.

Zandscheiding n.v.t.

Naam of omschrijving

mobiele installatie

Protocol 7510

n.v.t. n.v.t.

2. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

Dit certificaat heeft alleen betrekking op de in het certificaat vermelde en door het bedrijf 
gehanteerde SIKB protocol.

De opdrachtgever kan herkennen dat de opdracht, die gegeven is aan de bewerker voor de 
uitvoering van een opdracht tot het bewerken van (verontreinigde) grond c.a. en baggerspecie 
onder certificaat wordt uitgevoerd, doordat de bewerker dit in zijn offerte en rapportage aan de 
opdrachtgever dient te vermelden.

Ingeval van klachten dient contact te worden opgenomen met:
2.1. Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. te Moerdijk 

en zo nodig met:
2.2. SGS INTRON Certificatie B.V.

Pagina 2 van 2



NL BSB® productcertificaat

SGS INTRON Certificatie B.V.

Venusstraat 2 
Postbus 267 

4100 AG CULEMBORG 
T: +31 345 58 07 33 
F: +31 345 58 02 08 

www.sgs.com/intron-certificatie

ľj

GROND

Producent:

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V.
Vlasweg 12 
4782 PW MOERDIJK 
Postbus 30 
4780 AA MOERDIJK 
Telefoon (0168)38 92 89
Telefax (0168) 38 92 70
E-mail info@atmmoerdijk.nl
Website www.atmmoerdijk.nl

Nummer 
Uitgegeven 
Geldig tot 
Vervangt

GR-052/6 
2015-08-31 
2018-02-10 
GR-052/5 
d.d. 2015-02-10

Certificaat heeft betrekking op het volgende protocol 
van BRL 9335
Protocol 9335-2: grond uit projecten

Grondbanklocatie
Vlasweg 12 
4782 PW MOERDIJK

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.
Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9335 d.d. 2014-09-12, conform het SGS INTRON Certifìcatie-reglement 
voor Certificatie en Attestering.

SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart dat:
- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten bij aflevering voldoen aan de 

in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties, mits zij voorzien zijn van het NL-BSB®-merk op een 
wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de 
gebruiker aan het bevoegd gezag, met uitzondering van de melding aan RWS Leefomgeving/BodemT-,

- met inachtneming van het bovenstaande, grond in zijn toepassing voldoet aan de relevante eisen van het Besluit 
bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is 
opgenémen in het "Ovą^icht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouv/ op de websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en 

van Bodem+i www.bodemplus.nl.

'äs«®towaL. -

Voor SGS INTRON Certificatie B.V.

PRODUCE 
RvA C 015

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit document 
geldig is. Controleer of er sprake is van een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkende kwaliteitsverklaring

Dit certificaat bestaat uit 4 bladzijden mJ'one^ŭ

® Is een collectief merk van Stichting Bouwt.«valilelt (SBK)



Grond
Nummer : GR-052/6 
Uitgegeven : 2015-08-31

NL BSB® productcertificaat

1. PRODUCTSPECIFICATIE

1.1 Milieuhygiënische specificatie
De partij grond voldoet aan de milieuhygiënische specificaties zoals deze gesteld zijn in het Besluit bodemkwaliteit en heeft hierbij 
een kwalificatie als:

Voor de toepassingen in of op de bodem:
* grond* die voldoet aan de achtergrondwaarden met inachtneming van art 4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Rbk of;
* grond* die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen of;
* grond* die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie.

Voor de toepassingen onder oppervlaktewateren:
* grond* die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse A;
* grond’ die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse B;

* baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zoet oppervlaktewater.
* baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zout oppervlaktewater
* baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden over het aangrenzend perceel.

Voor de toepassing in een grootschalige toepassing:
* grond* die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige bodemtoepassingen.

Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld:
* grond’ die voldoet aan de maximale waarden van een nader te bepalen gebiedsspecifiek toetsingskader.
* of baggerspecie

De milieuhygiënische kwaliteit van de geleverde partij staat apart aangegeven op het grondbewijs dat bij de partij behoort (zie onder 
merken). De geleverde partij is onderzocht op het pakket aan parameters zoals vermeld in de beoordelingsrichtlijn en vermeld op 
het grondbewijs. Extra parameters worden alleen dan onderzocht indien gegevens over de partij zijn aangeleverd op basis waarvan 
dit noodzakelijk is of indien tijdens de monsterneming waarnemingen worden gedaan op basis waarvan dit noodzakelijk is.

Vraag indien gewenst nadere specificaties over de partij bij de certificaathouder op. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op de 
partij wilt uitvoeren en laat dit aan de certificaathouder weten.
Voor de toepassingsmogelijkheden wordt verwezen naar het grondbewijs en naar de Regeling bodemkwaliteit. Deze regeling geeft 
nadere te volgen aanwijzingen voor de verwerking. Grond voor grootschalige toepassing mag alleen worden toegepast onder de 
toepassingsvoorwaarden zoals vermeld in de Regeling bodemkwaliteit.

1.2 Merken
Elke partij grond wo^ü^^^ą^^^^^ndbewijs Op dit grondbewijs staan de volgende gegevens vermeld:

« Een unieke code voor het betreffende grondbewijs;

* NAW van de plaats van bestemming:
» NAW van de certificaathouder;
* Partijgrootte (in nWkg/ton);
» De milieuhygiënische kwalificatie;
* Het toegepaste protocol behorende bij deze BRL;
« De datum van levering;
» De geldigheid van het grondbewijs;
* De geschiktheid voor de toepassing;
» Indien vereist gegevens op grond van het Besluit Melden Bedrijfsafvalstoffen en Gevaarlijke Afvalstoffen 2004:
* Het NL-BSB® beeldmerk onder vermelding van het certificaatnummer

rļ

o

Blad 2 van 4 bladen



Grond
Nummer : GR-052/6 
Uitgegeven : 2015-08-31

NL BSB® productcertificaat

Ä "T

Bij SGS INTRON Certificatie is een overzicht van projecten aanwezig die beoordeeld zijn op basis van protocol 9335-2 en die onder 
het thans geldige certificaat van de certificaathouder vallen.

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN VERWERKING

Voor grond* gelden de volgende toepassingsvoorwaarden:
- de grond* dient te worden toegepast conform de markering op het grondbewijs, waarin het toepassingsgebied/kwaliteitsklasse 

staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd.
- voor grootschalige toepassingen geldt een minimale omvang van 5.000 m3.
- de grond* dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit 

(functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding).
Toepassingen van grond die de achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan 50 m3 hoeven niet te worden 
gemeld.
* of baggerspecie

3. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

1. Bij aflevering inspecteren of:
* geleverd is wat is overeengekomen;
* het merk en de wijze van merken juist zijn;
* de afleverbon en het grondbewijs alle gegevens bevat;
* de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met
* Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V., 

en zo nodig met
* SGS INTRON Certificatie B.V.

3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
5. Het bewijsmiddel (grondbewijs en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan 

natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (grondbewijs en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door 

het bevoegd gezag. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Blad 3 van 4 bladen



Grond
Nummer : GR-052/6 
Uitgegeven 2015-08-31

4. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de nationale 
beoordelingsrichtlijn 9335, die is genoemd in de door SBK gepubliceerde lijst van nationale beoordelingsrichtlijnen.

NL BSB® productcertificaat

Besluit bodemkwaliteit Besluit van 22 november 2007. houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit 
bodemkwaliteit) Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 469, jaargang 2007 met alle 
bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.

Regeling bodemkwaliteit Regeling van 13 december 2007, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem 
(Regeling bodemkwaliteit), Nederlandse Staatscourant 247, 2007 met alle bijbehorende nadien 
gepubliceerde wijzigingen.

AP04 Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 8. SIKB, Gouda.

NEN 5707:2006 NL*) NEN 5707, Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem, augustus 2006.

NEN 5897:2006 NL*) Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinqqranulaat, 
januari 2006

* of de dan van kracht zijnde versie.

Blad 4 van 4 bladen



Van: boza
Verzonden: maandag 9 januari 2017 16:26
Aan: D
Onderwerp: FW: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 398415.0
Bijlopen: Melding-398415.0.pdf; Melding-398415.0.xml

Wij hebben uw melding (398415) voor het toepassen van een partij grond (200000 ton) op de locatie Finlandweg te 
Westdorpe in goede orde ontvangen en gecontroleerd aan de essentiële eisen. Hieraan wordt voldaan.

De toepasser is altijd zelf verantwoordelijk voor een toepassing conform het Besluit bodemkwaliteit. Als tijdens de 
werkzaamheden bodemvreemde materialen of andere afwijkingen worden geconstateerd die op een 
bodemverontreiniging kunnen wijzen, dient het werk direct gestaakt te worden en de gemeente te worden ingelicht. 
Dit is een verantwoordelijkheid die met name bij de aannemer van het grondwerk ligt. De transporteur van de grond 
is verantwoordelijk voor het bij zich hebben van een kwaliteitsverklaring van de grond. Het meldingsformulier met 
deze beoordeling is daar geschikt voor.

Naast de regels die betrekking hebben op de bodemkwaliteit kunnen er regels van toepassing zijn vanuit andere 
wetgeving, zoals het bestemmingsplan, natuurbeschermingswet, de flora en faunawet en archeologie. Wij gaan er 
vanuit dat diegene die de handelingen verricht met de grond (ontgraven en toepassen), en/of de eigenaar van het 
perceel waar de grond wordt ontgraven dan wel toegepast informeert bij het bevoegde gezag of de handelingen op 
basis van andere regelgeving zijn toegestaan.

De melding is beoordeeld op basis van de door de melder aangeleverde informatie. De RUD Zeeland zal de 
grondtoepassingen steekproefsgewijs controleren.

Met vriendelijke groet,

Inspecteur

rj aa

Postbus 35 
4530 AA Terneuzen

www.rud-zeeland.nl

Bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag. Donderdag tot 12u

Van: Mailer Meldsysteem Bodemkwaliteit [mailto:noreply@meldpuntbodemkwaliteit.nl] 
Verzonden: donderdag 22 december 2016 21:13

Onderwerp: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 398415.0

[Paginanummer]



Rijkswaterstaat
Ministerie wn Infrastructuur en Milieu

Geachte heer/mevrouw —

Bij deze ontvangt u een nieuwe melding met nummer 398415.0. De melding is ingediend door(~;
Jľ-^namens BeelenTerneuzen en/of BeelenTerneuzen. De melder heeft aan deze melding het 

kenmerk 161222-M280-M403 meegegeven. Het betreft een toepassing van Grond op de locatie 
Finlandweg, 4554LW, Westdorpe.

In de bijlagen treft u alle meldingsinformatie aan. De melder heeft 13 bestand(en^^njyj^^^^ 
toegevoegd, die vanwege de omvang niet per mail kunnen worden verzonden. 
kunt u hier inzien:

* 140327 BT bijlage 3 kad.pdf
* Certificaat GR-052-6.pdf
» Certificaat BVG-010-6.pdf
* BRL keuring 05072016 08072016.pdf
. BRL keuring 19092016 23092016.pdf
« BRL keuring 22082016 25082016.pdf
« BRL keuring 25072016 28072016.pdf 
« BRL keuring aanvullend 05072016 08072016.pdf
* BRL keuring aanvullend 19092016 23092016.pdf
» BRL keuring aanvullend 22082016 25082016.pdf
» BRL keuring aanvullend 25072016 28072016.pdf
* Grondbewiis voorbeeld 2016.pdf
* toets bodemkwaliteitskaart ontvangende bodem.pdf

U dient hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

Indien u constateert dat de melding niet correct is of dat er meldingsinformatie ontbreekt of dat 
een melding anderszins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit, dan dient u 
daarover rechtstreeks met de melder te communiceren. Het meldsysteem ondersteunt deze 
communicatie niet. De melder is de enige die aanvullingen en wijzigingen aan kan brengen op de 
melding. Wij verzoeken u de melder eventuele wijzigingen/aanvullingen via het meldsysteem bij u 
te laten indienen.Voor deze melding heeft het systeem de volgent

Wettelijk verplichte velden
Alle wettelijk verplichte velden zijn ingevuld. De inhoudelijke correctheid van de ingevulde velden 
is niet gecontroleerd, dat is een taak voor het bevoegd gezag.

Termijnen
De ingevulde datum van toepassing voldoet wel aan de wettelijke vereisten voor het tijdig indienen 
van een melding.

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheden die het systeem biedt, 
beoordeling van deze melding aan deze melding te koppelen. Daarvoor dient u in te 
systeem.

U kunt verschillende statusvelden aan deze melding koppelen alsmede uw eigen kenmerk. Tevens 
kunt u in een memoveld uw bevindingen opnemen. De volgende statusvelden staan tot uw 
beschikking:

Indicatie 'Volledig' (Ja/Nee/Onbekend) 
Indicatie 'Goedgekeurd' (Ja/Nee/Onbekend)

Indicaü^Famj is ťoëgepasť (Ja/Ñēē/Unbekení 
Indicatie 'Administratief afgehandeld' (Ja/Nee/Onbekend)

[Paginanummer]



Indicatie 'Toezicht houden in het veld' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Toezicht gehouden in het veld' (Ja/Nee/Onbekend) 
Indicatie 'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart' (Ja/Nee/Onbekend)

Met vriendelijke groet,

Meldkamer Meldpunt Bodemkwaliteit

■m

v.-

Dit bericht' is automatisch gegenereerd.

Disclaimer
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. 
Rijkswaterstaat is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid noch voor de tijdige verzending en 
ontvangst van dit e-mailbericht en mogelijke attachments.

This e-mail may contain confidential material intended for the addressee only. Rijkswaterstaat shall not be liable for 
the incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any attachments, nor for any delay in receipt.
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Toets bodemkwaliteitskaart Ontvangende bodem

Van:»

e*/-»
*b'

Afdeling; omgeving en tconomie 
Datum: 3 maart 2016
Betreft: ophoging perceel M 403 en M 280 Finlandweg ongenummerd te Westdorpe

bodemkwaliteitskaart Zeeuws-Vlaanderen

Aanleiding:
Voor het aanmeren van binnenvaartschepen in Zijkanaal C wordt een kade aangelegd. Om 
ontsluiting op de toekomstige kade mogelijk te maken is ophoging van de percelen M403 en 
M280 noodzakelijk. Eerder hebben wij aangegeven dat het perceel enkel met schone grond 
opgehoogd kan worden. Inmiddels hebben wij het verkennend bodemonderzoek ontvangen 
wat een nieuwe kijk geeft op deze zaak.

Toetsing:

Bkk bovengrond: Achtergrondwaarde

Bodemfunctiekaart: overig; schone grond.
Na de bestemmingsplanwijziging wordt bij een herziening van de bodemfunctiekaart de 
functie gewijzigd in industrie. Hierop wordt geanticipeerd.



Bodemonderzoeken
Rapport Verkennend bodemonderzoek terrein M 403 Beelen
te Westdorpe (perceel M403), projectnummer 250530 van 12 december 2013.
Voor de opzet van het bodemonderzoek is de strategie grootschalig onverdacht gekozen. Uit 
de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat de grond licht verontreinigd is met zware 
metalen, PAK, PCB en minerale olie. Het perceel voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 
industrie.

Toetsing
BBK

nr. Diepte LU OS Cd Cu Hg Pb Ni Zn PAKt Ba Co Mo
PCB
(som0,7)

M01 03+14+07 0-0,5 10 3,5 AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW
M02 01+09+19+06 1-2,5 8,2 1,8 AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW 1
M03 15+17+29+30 0-2 13 4 1 1 1 W 1 1 W AW W AW 1
M04 41+43+45 0-1 12 3,4 1 AW W W AW 1 W AW AW AW AW

M05
11+10+02+04
+05 0-1 2/2 1 AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW 1

M06 08+13 0-0,9 3,9 2,3 AW AW W W AW W AW AW AW AW 1

M07
34+36+20+25
+S7+32 0-1 5 1,6 AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW 1

M08
16+44+15+31
+39+40 0-1,5 12 1,9 W AW W AW AW AW W AW AW AW 1

27-1 27 0-0,5 6 2,5 AW AW AW AW AW 1 W AW AW AW AW

Rapport Verkennend bodemonderzoek terrein M-280 Industrieweg Zuid te Westdorpe, 
projectnummer 246156-75 van 13 mei 2013.
Voor de opzet van het bodemonderzoek is voor de strategie onverdacht gekozen. Uit de 
resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat de grond licht verontreinigd is met zware 
metalen en PAK. Het perceel voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse industrie.

Toetsing
bkk

nr. Diepte LU OS Cd Cu Hg Pb Ni Zn
PAK
t Ba Co Mo

PCB
(som0,7)

mml
01+02+03+04
+08+10+09+11 0-0,5 7,7 4,8 AW AW AW AW AW W W AW AW AW AW

mm2 06+07 0-0,5 6,9 4,9 AW W AW W AW 1 W W AW AW AW

mm3 02+07+11

0,5-
1,5 7,8 1,4 AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW 1

Welk bewijsmiddel gaat voor: bodemkwaliteitskaart of bodemonderzoek?
Voor de bepaling van de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem geldt dat bij generiek 
beleid een bewijsmiddel noodzakelijk is over de kwaliteit van de ontvangende bodem. In de 
Regeling bodemkwaliteit zijn de NEN 5740 bodemonderzoeken en de 
bodemkwaliteitskaarten aangewezen als geldig bewijsmiddel.
Artikel 4.3.4 lid 1 luidt: Bodemonderzoeken zijn toegestaan als milieuhygiënische verklaring 
voor de kwaliteit van de bodem, mits deze voldoen aan de onderzoeksstrategieën, bedoeld 
in NEN 5740, voor:

a. Een onverdachte locatie (perceel M 280 voldoet hieraan )
b. Een grootschalige onverdachte locatie (perceel M 403 voldoet hieraan)



Artikel 4.3.5 lid 2
Op grond van een bodemkwaliteitskaart kan een milieuhygiënische verklaring worden 
afgegeven van: , .

a.ţ;De kwaliteit van de bodém

Voor deze bewijsmiddelen is geen onderlinge rangorde vastgelegd in de nota bodembeheer 
voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen.

Door het ophogen van het terrein met industriegrond is een milieuhygiënisch verantwoorde 
wijze van nuttige toepassing gevonden, wat tevens aansluit bij het (beoogde) gebruik. 
Daarmee wordt het hergebruik van grondstoffen gestimuleerd. De kwaliteit van de 
ontvangende bodem wordt door het toepassen van industriegrond niet minder. Uit de 
bodemonderzoeken blijkt dat het perceel voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse industrie. Wij 
vinden dat in dit geval het bodemonderzoek boven de bodemkwaliteitskaart staat.

Conclusie
De gemeente Terneuzen hanteert het generieke beleid.
Na de bestemmingsplanwijziging wordt bij de herziening van de bodemfunctiekaart de 
functie gewijzigd naar industrie. Hierop wordt geanticipeerd.
Uit de bodemonderzoeken blijkt dat het perceel voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 
industrie.
Het perceel mag opgehoogd worden met de bodemkwaliteitsklasse industrie.



o

o



Versienr: 2
Uitgifte: september 2013

Type: Formulier
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Making more from waste

Grondbewijs BRL Grond 9335-2 Volgnummer: GMA/GB/lĉ.xxx

Afvalstoffen Terminal Moerdijk beschikt over een NL BSB productcertificaat en verklaart hierbij de volgende partij 
grond gekwalificeerd te hebben:

Kwaliteit (aanvinken indien van toepassing):
Voor toepassingen in of op de bodem:
□voldoet aan de achtergrondwaarden;
□voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen;
□voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie.

Voor toepassingen onder oppervlaktewateren;
□ kwaliteitsklasse A voldoet aan de maximale waarde voor toepassing in zoet oppervlaktewater;
□ kwaliteitsklasse B voldoet aan de interventiewaarde bodem voor toepassing onder oppervlaktewater;
□voldoet aan de maximale waarden voor toepassing in zout oppervlaktewater.

Voor de toepassing in een grootschalige bodemtoepassing:
□ grond die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige toepassing.

Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld:
□ grond die voldoet aan de maximale waarden van gebiedsspecifiek toetsingskader:

De partij is onderzocht op de volgende standaardpakketten:
□ pakket A D pakket Cl ū pakket C2 D pakket C3 □ uitloging
Aanvullende parameter: Anionen; Chloride, Fluoride, Bromide, Sulfaat

Het betreft een:.
B Enkelvoudige partij........................................... ...... Gegons certificaathouder

Oorspronkelijke herkomst adres:........................ ,... Naam ; Afvalstoffen Terminal Moerdijk
□ Gesplitste partij..................................................... Adres : Vlasweg 12
Oorspronkelijke herkomst adres:............................ Pc * Woonplaats: 4782 PW MOERDIJK
□ Samengevoegde partij
Datum levering: dd/mm/yyyy t/m dd/mm/yyyy 
Plaats van levering: Zie toepassingslocatie 
Partijkenmerk: xx TGG/TGAG dd-dd/mm/yy 
Civiele kwaliteit Partij is geschikt voor toepassing 
als zand in aanvulling of ophoping 
Partijomvang: .............. ton

Gegevens afnemer
Naam:
Adres:
PC + Woonplaats:

Datum grondbewijs: dd-mm-yyyy

Handtekening.........

Toepassinaslocatie
Adres:
PC + Woonplaats: 
Melding:

GR-052

Pűft of Shûftka Group

Wenken voor de afnemer (aanvinken indien van toepassing)

Dit grondbewijs is geldig tot maximaal 3 jaar na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van 5 jaar bewaard te blijven 

D Deze partij grond is zowel milieuhygiënisch als civieltechnisch gekwalificeerd.

m Deze partij grond is bedoeld voor toepassing op of in de bodem niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater;

D Deze partij grond is bedoeld voor toepassing op of in de bodem onder oppervlaktewater,

Vraag indien gewenst nadere specificaties over de partij bij de partijhouder op. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op de partij wilt uitvoeren en laat dit de 
certificaathouder weten.
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1 Inleiding 

In het kader van het project ‘Natuurcompensatie Perkpolder’ is in 2015 een nieuwe zeedijk 
aangelegd bij Perkpolder (nabij Walsoorden, gemeente Hulst, Zeeuws-Vlaanderen). In een deel 
van deze nieuwe zeedijk(en) is in de kern thermisch gereinigde grond (TGG) toegepast en 
afgedekt met een kleilaag. 
 
In figuur 1.1 zijn de dijkvakken weergegeven (uit rapportage Deltares). 
 

 
Figuur 1.1 Dijkvakken waarin TGG is toegepast liggen in de deelgebieden A, C en D. Deelgebied B betreft de 

voormalige zeedijk, die bij de ontpoldering is verwijderd 

 
Omdat er zorgen waren over de geotechnische en milieuhygiënische effecten van de toepassing 
met TGG, hebben het RIVM en Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat uitgebreid onderzoek 
gedaan. 
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De provincie Zeeland heeft Tauw gevraagd om de onderzoeken, de conclusies en aanbevelingen 
te beoordelen. Het betreffen de volgende rapporten: 
• Risicobeoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond in Perkpolder (Zeeland), 

RIVM Rapport 2018-0063 
• Onderzoek naar effecten aanwezigheid van TGG in dijken van de Perkpolder van Deltares 
• Bijlagenrapport A Grondwateronderzoek primaire kering Perkpolder van Deltares 
• Bijlagenrapport B Milieuchemische analyses Perkpolder van Deltares  
• Bijlagenrapport C Geotechnische analyse TGG-materiaal Perkpolder van Deltares  
 
Tauw heeft getracht om de volgende vragen te beantwoorden: 
• Zijn er risico’s voor de kwaliteit van het ondiepe (freatische) en het diepe grondwater? 
• Welke stoffen vormen het grootste risico voor het grondwater? 
• Moet de provincie actie ondernemen op basis van haar bevoegdheden op het gebied van de 

Wet bodembescherming, Waterwet en/of de Kaderrichtlijn Water? 
• Zijn de aanbevelingen afdoende op dit moment? Zoals bijvoorbeeld blijven monitoren 
 
Hiertoe heeft Tauw een geohydroloog, een risicospecialist en een onderzoekspecialist ingezet, die 
de volgende onderdelen hebben beoordeeld: 
• De toegepaste onderzoeksstrategieën en onderzoeksprotocollen (is er voldoende onderzoek 

uitgevoerd, op de juiste plekken) 
• De uitgevoerde analyses (zijn voldoende en de juiste stoffen geanalyseerd) 
• De toetsing (is er getoetst aan de correcte toetsingswaarden, tevens in het kader van de 

Waterwet en Kaderrichtlijn Water) 
• Het functioneren van de kwelsloot en kwelscherm (is de geohydrologische beheersing 

voldoende) 
• Het verspreidingspatroon (horizontaal, verticaal ook in de toekomst) 
• De afdeklaag (voldoende dik, correcte milieuhygiënische kwaliteit en is deze voldoende 

onderzocht) 
• Humane en ecologische risico’s 
• Verwachte zettingen (vernatting TGG in de toekomst) 
 
Tauw heeft zich beperkt tot de aangeleverde informatie. Er zijn geen uitgebreide modelleringen 
en/of berekeningen uitgevoerd en er is ook geen beoordeling gegeven over de Geotechnische 
analyse (stabiliteit van de zeedijk). 
 
Uiteindelijk is een beoordeling gegeven of de juiste conclusies zijn getrokken en of de 
voorgestelde maatregelen (monitoren) afdoende zijn op dit moment. Tevens is aangegeven welke 
onduidelijkheden, omissies of onjuistheden in de rapportages zijn geconstateerd. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 zijn de volgende geohydrologische aspecten beoordeeld: 
A. Algemene geohydrologie (bodemopbouw, grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen) 
B. Functioneren van kwelsloot (ondiep) en kwelscherm (diep) 
C. Lokale grondwaterstroming 
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In hoofdstuk 3 zijn de volgende milieutechnische aspecten beoordeeld: 
D. Kwaliteit grond (inclusief TGG) 
E. Kwaliteit (ondiep en diep) grondwater 
F. Kwaliteit oppervlaktewater kwelsloot 
G. Effect op de omgeving 
H. Vervolgmonitoring 
 
In hoofdstuk 4 is de risicobeoordeling ogenomen en in hoofdstuk 5 de samenvatting welke ook als 
separate notitie is opgesteld (Samenvatting beoordeling onderzoek en aanbevelingen TGG dijk 
Perkpolder, Tauw, N001-1274799ODR-V01, 6 maart 2020). 
 
Per onderwerp is steeds eerst een samenvatting gegeven uit de rapportage van Deltares/RIVM en 
is daarna de mening van Tauw verwoord. 

2 Geohydrologische beoordeling 

2.1 Algemene bodemopbouw en geohydrologie 
 
2.1.1 Uit de rapportage van Deltares 
 
Bodemopbouw 
De ondergrond van het gebied bestaat uit een afwisseling van zand, klei en veen. Uit de boringen 
die genomen zijn langs de Meetraai A1-A2 is een schematisatie van de bodemlagen in de 
ondergrond afgeleid (zie figuur 2.1 (figuur 3.1 uit rapportage Deltares)). Daarbij is onder de TGG, 
waarschijnlijk in een groot gebied waarin de TGG is toegepast, een ondiepe laag, bestaande uit 
voornamelijk klei en veen te zien, met watervoerende pakketten boven en onder de kleilaag. Deze 
laag is slecht waterdoorlatend. De aanleg van de nieuwe dijk zorgt voor belasting van de 
bodemlagen in de ondergrond. De klei en veenlagen zullen, zoals in vele gebieden in Nederland 
het geval is, door deze belasting zetting ondergaan. 
 



 

 8/39  

 

 
 

Kenmerk R001-1274799RCT-V01-baw-NL 

  

 
Figuur 2.1 Schematische weergave van de zeedijk, aanwezigheid van thermisch gereinigde grond (TGG) en 

grondlagen: geel = zand, rood-bruin = klei en donkerbruin = veen. De bodemopbouw ter plaatse van de intensere 

kleuren is afgeleid op basis van uitgevoerde boringen 
 
Grontmij (2008) en Fugro (2012) hebben grondonderzoek uitgevoerd voorafgaand aan aanleg van 
de dijk. Voor dit grondonderzoek zijn zowel handboringen als mechanische boringen uitgevoerd 
en een aantal van deze boringen bevinden zich op de locaties waar later TGG is toegepast.  
Direct onder de zuidelijke TGG dijk (Deelgebied A in figuur 1.1 (figuur 2.2 uit rapportage Deltares)) 
is een kleilaag aangetroffen van 0,10 tot 6,40 m dik. In handboringen van een profiel loodrecht op 
de westelijke TGG dijk (Deelgebied C in figuur 1.1 (figuur 2.2 uit rapportage Deltares)) treffen wij 
ook een kleilaag aan van 0,15-0,20 m dik. Uit enkele boringen in het noordelijke deel van 
Deelgebied C blijkt echter dat op sommige locaties geen kleilaag aanwezig is. Op deze locaties 
grenst het TGG materiaal mogelijk aan een zandpakket van minimaal 2,5 m dik. 
 
Grondwaterstanden 
Stijghoogtemetingen zijn uitgevoerd in verschillende peilbuizen. De diepte van het peilfilter bepaalt 
of sprake is van een ondiepe of van een diepe meting. Als in een peilbuis twee peilfilters zijn 
geplaatst, kan gekeken worden of sprak is van kwel, omhooggaande stroming, of van infiltratie, 
omlaaggaande stroming. 
 
Deltares heeft in de periode januari-mei 2018 divers gebruikt om grondwaterstanden en 
temperaturen te meten in 14 verschillende peilbuizen in en rond de aangelegde dijken in de 
Perkpolder. De kwelvoorziening heeft gedurende de verschillende meetperiodes zowel aan- als 
uitgestaan. 
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In deze paragraaf staan bijvoorbeeld de meetresultaten weergegeven voor de peilbuizen B3-1 
(diep en ondiep) en EC-102 (diep en ondiep). Aanvullend zijn de meetresultaten gegeven voor de 
ondiepe peilbuis B12-2. 
 

 
Figuur 2.2 Stijghoogtemetingen B3-1 ondiep en B3-1 diep voor de periode april-mei 2018 

 

 
Figuur 2.3 Stijghoogtemetingen EC102 ondiep en EC102 diep voor de periode april-mei 2018 
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De resultaten van peilbuis B3-1 (zie figuur 2.2 (figuur 3.4 uit rapportage Deltares)) en  
peilbuis EC-102 (zie figuur 2.3 (figuur 3.5 uit rapportage Deltares)) laten verschillende dingen zien. 
Voor beide peilbuizen reageert vooral het diepe filter op de getijbeweging van het water in de 
Westerschelde. Voor het ondiepe filter is dat een stuk kleiner (EC-102) of zelfs verwaarloosbaar 
(B3-1). Zodra de drainage van het kwelscherm in werking is, wordt de stijghoogte in het diepe filter 
aanmerkelijk verlaagd. De verlaging bedraagt meerdere decimeters. 
 
De peilbuis, geplaatst in de dijk, laat zien dat er sprake is van infiltratie want de stijghoogte in het 
ondiepe filter is hoger dan in het diepe filter. Voor het landbouwgebied (peilbuis EC-102) is juist 
sprake van kwel want de stijghoogte in het diepe peilfilter is hoger dan in het ondiepe peilfilter. 
 
Ter plaatse van peilbuis B3-1, ligt de onderkant van de TGG op circa 1 m NAP (figuur 3.4). 
Gedurende de meetperiode valt de grondwaterstand in het ondiepe filter lager uit dan de 
onderkant van de TGG. Op andere plaatsen zijn echter waarnemingen geweest waarbij de 
grondwaterstand hoger ligt dan de onderkant van de TGG, bijvoorbeeld bij locatie B12 
(deelgebied C). Het gevolg is dan dat een deel van de TGG in contact staat met het grondwater. 
 

 
Figuur 2.4 Stijghoogte in B12.2 (ondiep) en relatie met gemeten neerslag in Vlissingen volgens het KNMI 
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De metingen van de stijghoogte van het ondiepe peilfilter in peilbuis B12.2, zijn vergeleken met de 
metingen van de neerslag. De metingen van het nabijgelegen KNMI weerstation (Vlissingen) zijn 
daarvoor gebruikt. Beide resultaten zijn in één figuur (zie figuur 2.4 (figuur 3.7 uit rapportage 
Deltares)) samengebracht. Het meetstation voor de neerslag ligt uiteraard niet direct naast de 
locatie van peilbuis B12.2. De resultaten laten echter zien dat van een goede correlatie sprake is. 
De opgetreden ‘pieken’ komen goed overeen. De neerslag die op de dijk valt, infiltreert 
gedeeltelijk in de dijk en zal vervolgens door de TGG sijpelen. 
 
Oppervlaktewaterpeil 
Geen specifieke gegevens genoemd, behalve de zomer- en winterpeilen van de polder: 
zomer: -0,8 m +NAP, winter: -1,1 m +NAP. 
 
2.1.2 Beoordeling door Tauw 
 
Bodemopbouw 
De schematisatie van de bodemopbouw in figuur 2.1 is redelijk goed. Er is aangegeven dat op 
sommige plekken de ondiepe kleilaag heel dun of niet aanwezig is. Deltares geeft aan dat dit 
vooral het geval is in deelgebied C, maar wij constateren dat dit ook het geval is in deelgebied A 
(B10) en deelgebied D (B15). 
Dit geeft een risico voor verspreiding van eventueel uitgeloogde stoffen (verspreiding naar diepere 
lagen). Dat geldt ook voor B12 (deelgebied C), waar het TGG in contact staat met het grondwater. 
 
De klei- en veenlagen zijn zettingsgevoelig. Hierdoor kunnen deze bodemlagen dunner worden en 
de TGG onder het grondwaterniveau zakken, met een grotere kans op uitloging en verspreiding 
van stoffen. In de rapportage wordt terecht aangegeven dat zetting door de ophooglagen 
(onder andere TGG) te verwachten is. Er is geen verwachtingspatroon over de totale zetting 
gegeven. Het is ook niet bekend of door zetting het doorlaatbaarheidsvermogen van de klei- en 
veenlagen mogelijk minder kan worden, waardoor eventuele verspreiding juist zal afnemen. 
 
Grondwaterstanden 
De gemeten grondwaterstanden geven een goed inzicht in de situatie rondom de 
kwelvoorzieningen. Gegevens van de situatie in de polder ontbreken, maar zijn wel wenselijk om 
een totaal beeld te krijgen. 
 
Oppervlaktewaterstanden 
Uit gegevens van Rijkswaterstaat (online) blijkt dat het oppervlaktewaterpeil van de Schelde nabij 
Perkpolder dagelijks varieert van circa 3,2 m +NAP tot -2,5 m +NAP. Dit geeft een gemiddelde 
van circa 0,3 m +NAP. Voor de ingreep (dijkdoorsteek) was er al sprake van stroming naar en 
kwel in de polder (zoals ook is weergegeven in paragraaf 2.2.1). 
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2.2 Functioneren van kwelsloot (ondiep) en kwelscherm (diep) 
 
2.2.1 Uit de rapportage van Deltares 
Het gebied van de Perkpolder grenst aan de Westerschelde. Het oppervlaktewater van de 
Westerschelde is zout. Het waterpeil in de sloten van de landbouwpercelen, gelegen in de 
Perkpolder, ligt lager dan het peil in de Westerschelde en dus vindt kwel van zout grondwater 
plaats. De landbouw heeft echter zoet grondwater nodig en daarom is er een kwelscherm, ook wel 
kwelvoorziening genoemd, gerealiseerd. Het kwelscherm bestaat uit verticale putten voor het 
draineren van zout grondwater en een kwelsloot (zie figuur 2.5 (figuur 3.2 uit de rapportage van 
Deltares)). Het gedraineerde (zoute) water wordt onder vrij verval afgevoerd naar de kwelsloot. 
Onder andere ter plaatse van Pb2A vindt grondwaterdrainage plaats. 
 

 
Figuur 2.5 In het verlengde van Meetraai A1-A2 is voor het landbouwgebied een schets gemaakt van de verdeling 

tussen zoet (blauw) en zout (roze) grondwater. Links is het landbouwgebied en rechts het getijdegebied. Deze 

schets is gebaseerd op metingen uitgevoerd in verschillende meetlocaties 
 
De ontwikkeling van het getijdegebied heeft ervoor gezorgd dat deze zoetwaterbel dicht bij de 
nieuwe zeedijk is komen te liggen en is daardoor kwetsbaar geworden voor verzilting. Het 
kwelscherm is in 2015 geïnstalleerd en is aanwezig over de gehele lengte van Deelgebied A en 
Deelgebied C (zie figuur 1.1), waar TGG onder andere is toegepast in de Perkpolder. Bij 
Deelgebied D is geen kwelvoorziening aanwezig. 
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Uit voorgaande metingen van 2014 en 2015 blijkt dat de effecten van het nieuwe getijdegebied 
zich duidelijk manifesteren in de stijghoogte op de rand van het landbouwgebied, op korte afstand 
van het getijdegebied (< 100 m) en dat de kwelvoorziening goed werkt. Dagelijkse getijden en 
tweewekelijkse springtij-doodtij cycli hebben een grote invloed op de stijghoogte in de omgeving 
van het getijdegebied. De grondwaterstroming kan daarmee zeer dynamisch zijn en binnen een 
dag sterk variëren (Deltares, 2016a). 
 
2.2.2 Beoordeling door Tauw 
In het rapport zijn gegevens van de kwelvoorziening en conclusies en aanbevelingen op basis van 
onderzoek uit 2014 en 2015 weergegeven (rapportage van Deltares uit 2016). Aan de hand van 
een nulmeting uit 2011 is een ontwerp gemaakt. Het ontwerp is enkele malen aangepast en op 
basis van de bevindingen uit de rapportage ‘Second opinion kwelvoorzieningen Perkpolder’ (2014) 
in 2015 geïnstalleerd. 
Het functioneren van de kwelvoorziening hangt met name af van het aangehouden 
overloopniveau (polderzomerpeil en polderwinterpeil) en onderhoud aan het systeem. In de 
rapportage uit 2016 zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Onduidelijk is of deze aanbevelingen 
zijn uitgevoerd. Indien namelijk het overloopniveau te hoog staat, en daarmee het polderpeil lager 
staat dan het overloopniveau, dan is er een risico aanwezig dat het grondwater, met eventuele 
uitgeloogde stoffen, verder het poldergebied instromen. 
 
Doordat mogelijk (op termijn) uitgeloogde stoffen in de kwelsloot terecht kunnen komen, zou er, 
vanuit de Wet Bodembescherming, sprake kunnen zijn van Natuurlijke Lozing Oppervlaktewater 
(NLO). In de rapportage is hier niets over gezegd. 
 
2.3 Lokale grondwaterstroming 
 
2.3.1 Uit de rapportage van Deltares 
Op basis van de resultaten van de metingen in de verschillende peilbuizen (Meetraai A1-A2 en 
Meetraai E1-E2) is de grondwaterstroming schematisch in kaart gebracht (figuur 2.6 (figuur 3.8 uit 
rapportage Deltares)). De volgende conclusies kunnen daaraan worden verbonden. 
 
Twee grondwatersystemen zijn te onderscheiden; een ondiep systeem dat weinig tot niet 
beïnvloed wordt door getijdewerking en de kwelvoorziening, en een diep systeem dat wel duidelijk 
reageert op het getij en op de kwelvoorziening. Een dergelijke scheiding kan alleen optreden als 
sprake is van de aanwezigheid van een grote hydraulische weerstand tussen de diepe en ondiepe 
meetpunten, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van kleilagen in de ondergrond. Het gevolg is dan 
dat nauwelijks uitwisseling van water plaatsvindt tussen beide systemen. 
 
De peilbuizen die geplaatst zijn in of nabij de dijk (B1-B3, B8 en B12) laten een geringe 
neerwaartse stroming (infiltratie) zien tussen het ondiepe en diepe grondwatersysteem 
(figuur 3.8). Langs de rand van het landbouwgebied in de polder (peilbuizen B7 en EC102) is juist 
sprake van kwel, een omhooggerichte grondwaterstroming. 
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In het diepe grondwatersysteem is, vanaf de dijk gezien, sprake van een netto 
grondwaterstroming richting de kwelsloot en het kwelscherm. In het ondiepe grondwatersysteem 
stroomt het water richting de kwelsloot maar ook richting het getijdegebied (natuurgebied). 
 
De neerslag die op de dijk valt infiltreert. Het geïnfiltreerde regenwater zal in het ondiepe en diepe 
grondwatersysteem voornamelijk richting de kwelsloot stromen. Ten tijde van eb, als de 
grondwaterstand in het getijdengebied lager is dan in de dijk, stroomt het geïnfiltreerde 
regenwater in het ondiepe grondwatersysteem vanuit de dijk richting het getijdegebied (figuur 3.8). 
Deze stroming is echter significant kleiner dan de stroming naar de kwelsloot. 
 

 
 

 
Figuur 2.6 Conceptueel diagram van de (grond)waterstroming. GW = grondwaterstroming, Geel = zand, rood-bruin = 

klei en donkerbruin = veen. Sinuslijntje stelt invloed van getij voor, NAP = Normaal Amsterdams Peil 

 
2.3.2 Uit de bijlage A van de rapportage van Deltares 
Ter plaatse van de dijk is sprake van een verticale, neerwaarts gerichte stroming van het 
grondwater. De stroming van het grondwater in de ondiepe zandlaag wordt niet beïnvloed door 
het getij. Dat is wel het geval voor de stroming van het grondwater in de dieper gelegen zandlaag. 
Het grondwater in de dieper gelegen zandlaag staat ook onder invloed van de kwelvoorziening. 
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In de diepere zandlaag stroomt het grondwater in de richting van het landbouwgebied. Daar waar 
een kwelvoorziening aanwezig is, wordt het grondwater gedraineerd afgevoerd naar de kwelsloot. 
Vastgesteld is dat het ondiepe grondwater dat in contact is gekomen met de TGG, zich niet mengt 
met het diepe grondwater aanwezig in de ondergrond van het landbouwgebied, want het 
grondwater van de ondiepe zandlaag stroomt voornamelijk horizontaal in de richting van de 
kwelsloot, slechts een klein gedeelte stroomt naar het getijdegebied (natuurgebied). Voortzetting 
van de monitoring is daarom van belang, vooral aan de teen van de dijk in het getijdegebied, 
zowel aan maaiveld als in het grondwater. 
 
Op basis van de waarnemingen kunnen de volgende conclusies worden getrokken met betrekking 
tot de stijghoogtemetingen en grondwaterstroming: 
• Er is sprake van grondwaterstroming in een ondiepe en een diepere zandlaag, maar 

uitwisseling vindt niet of nauwelijks plaats 
• De stijghoogten in de diepere zandlaag kunnen per dag sterk variëren en deze dagelijkse 

verschillen worden veroorzaakt door de getijden 
• De stijghoogten in de ondiepe zandlaag worden niet beïnvloed door de getijden 
• De kwelvoorziening heeft een duidelijk effect op de stijghoogten in de diepere zandlaag, maar 

beïnvloedt het grondwater in de ondiepe zandlaag onder de dijk niet 
• De kwelvoorziening verlaagt de stijghoogtemetingen maar heeft weinig invloed op de 

hydraulische gradiënt 
• De stijghoogten geven aan dat sprake is van een horizontale stroming van het grondwater in 

de richting van de kwelsloot tijdens vloed. Tijden eb kan een kleine terugstroom plaatsvinden. 
Stroming vanuit de dijk naar het getijdegebied treedt op, maar is significant minder groot dan 
de stroming naar de kwelsloot. De netto stromingsrichting is dus in de richting van de 
kwelsloot 

• Een verticale stroming van het grondwater treedt op van de ondiepe zandlaag naar de 
diepere zandlaag, maar uit een berekening van de grondwaterfluxen blijkt dat de neerwaartse 
stroming veel lager is dan de horizontale stroming 

 
De risico’s met betrekking tot uitloging en transport van stoffen uit de TGG kunnen als volgt 
worden gekarakteriseerd. Door de geringe interactie tussen het grondwater in de ondiepe en 
diepere zandlagen, zijn de risico’s voor uitloging van stoffen uit de TGG naar de diepere zandlaag 
verwaarloosbaar klein. Het is wel mogelijk dat stoffen uit de TGG oplossen in infiltrerend 
regenwater en worden getransporteerd naar het grondwater in de ondiepe zandlaag. 
Dit grondwater zal voornamelijk afstromen in de richting van de kwelsloot, en wellicht voor een 
heel klein gedeelte naar het getijdegebied (natuurgebied). Voortzetting van de monitoring is 
daarom van belang, vooral aan de teen van de dijk in het getijdegebied, zowel aan maaiveld als 
in het grondwater. 
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2.3.3 Beoordeling door Tauw 
De meeste conclusies zijn juist. De stelling dat er geen uitwisseling plaatsvindt tussen de twee 
waterlagen is te stellig. Wel mag verwacht worden dat de uitwisseling gering is. Tevens dient dit in 
de monitoring te worden meegenomen (deel van ‘pad’ van uitgeloogde stoffen). 
 
Het is onduidelijk waar het water in de kwelsloot naartoe gaat. Mocht het van het poldersysteem 
afgesloten zijn en worden geloosd op de Schelde dan zou er sprake kunnen zijn van (indirecte) 
Natuurlijke Lozing Oppervlaktewater, zie paragraaf 2.2.2. Mocht het een onderdeel van het 
poldersysteem zijn, dan is er mogelijk een risico voor (versnelde) verzilting van het poldersysteem. 
 
Er worden geen horizontale en verticale stroomsnelheden door de bodemlagen genoemd. Vanuit 
de verspreiding(snelheid) is hier wel behoefte aan: op welke termijn kunnen eventuele uitgeloogde 
stoffen in de kwelsloot worden aangetroffen. Ook het monitoringsplan (monitoringstermijn) dient 
hiermee rekening mee te houden. 

3 Milieutechnische beoordeling 

3.1 Kwaliteit grond (inclusief TGG) 
 
3.1.1 Uit de rapportage van Deltares 
De TGG, toegepast als kernmateriaal in dijken in de Perkpolder, ligt grotendeels, en op veel 
plekken volledig boven het grondwaterpeil. Bovendien staat de TGG meestal niet in direct contact 
met een watervoerende zandlaag. Op enkele plekken is direct contact echter wel mogelijk. 
Contact is bijvoorbeeld mogelijk in Deelgebied A, waar ter plaatse van B8 TGG is waargenomen 
in de boring terwijl TGG volgens ontwerp niet aanwezig hoorde te zijn. De TGG staat op deze 
locatie in direct contact met een steunberm bestaande uit zand. 
 
Boringen ter hoogte van de voormalige watergangen laten zien dat de watergangen niet met TGG 
zijn opgevuld, en dat ter plekke van die locaties het TGG dus niet onder de grondwaterstand ligt. 
 
Uit de metingen komt, wat betreft de zware metalen, het beeld naar voren van grond die voldoet 
aan een ‘typische’ Klasse Industrie, op een normale (achtergrondwaarde) landbodem. Het lage 
gehalte aan organische verbindingen is tevens conform de verwachting voor thermisch gereinigde 
grond. De TGG bevat wel zeer hoge gehalten aan sulfaat, bromide en heeft een hoge pH. 
Verrassend zijn de meetbare gehaltes aan diverse organische verontreinigingen (onder anderen 
benzeen, naftaleen, fenantreen, 1,2,4-trichloorbenzeen, diverse dioxines, α- en β-HCH). Van een 
aantal klassen (zoals PAK’s) zijn het juist de zeer vluchtige verbindingen die aangetoond worden, 
terwijl minder vluchtige verbindingen niet zijn aangetroffen. Driemaal is in de TGG een 
tolueengehalte aangetroffen die ligt boven de maximumwaarde voor de (bodemgebruiks)klasse 
Industrie en dat geeft aanleiding om het gehalte aan benzeen en tolueen ook in het grondwater te 
blijven volgen. 
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De hoge pH gemeten in de grondmonsters van de TGG, staat in contrast tot de pH in de 
grondmonsters genomen op andere plekken in de ondergrond, waar reguliere waarden worden 
gemeten. 
 
3.1.2 Beoordeling door Tauw 
Voor de thermische reiniging van grond dient gebruik te worden gemaakt van de 
Beoordelingsrichtlijn (BRL) 7510 (Procesmatige ex situ reiniging/bewerking en immobilisatie van 
grond en baggerspecie). Afzet van de gereinigde grond heeft plaatsgevonden conform de 
BRL9335-2 (Milieuhygiënische keuring  van partijen grond uit projecten in het kader van het 
Besluit bodemkwaliteit). 
Het doel van deze richtlijnen is het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van de 
procesmatige, ex situ reiniging of immobilisatie (BRL7510) en om de gereinigde grond op een 
betrouwbare manier milieuhygiënisch te kwalificeren (BRL9335-2). In de toepassing is TGG 
afkomstig van ATM toegepast. 
 
Beide richtlijnen schrijven een administratie voor in verband met de herleidbaarheid van de 
partijen. In de rapportage van Deltares is daar geen informatie over opgenomen. Hierdoor kan er 
niet beoordeeld worden hoe het kan dat na thermische reiniging toch nog organische 
verontreinigingen aanwezig zijn (zie paragraaf 3.1.1). 
  
Voor de verdere beoordeling is de toepassing als uitgangspunt genomen. Het betreft dan de 
aanleg van een grootschalige bodemtoepassing (GBT) conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
waarvoor, naast kwantitatieve voorschriften, ook kwalitatieve voorschriften/eisen gelden. Omdat 
de toepassing deels in het beheergebied van de gemeente Hulst valt en deels in het 
beheergebied van Rijkswaterstaat (RWS) zijn beide bevoegd gezag voor de toepassing. In 
figuur 3.1 is het waterbeheergebied groen weergegeven waar Rijkswaterstaat bevoegd gezag is. 
Hieruit blijkt (zie hiervoor ook figuur 1.1) dat voor dijkvak A de gemeente Hulst het bevoegde 
gezag is en dat de dijkvakken C en D op de grens van het waterbeheergebied liggen, zodat hier 
zowel de gemeente Hulst als Rijkswaterstaat bevoegd gezag is. 
 



 

 18/39  

 

 
 

Kenmerk R001-1274799RCT-V01-baw-NL 

  

 
Figuur 3.1 Beheergrenzen Water Rijkswaterstaat 

(https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewer=NL_Beheergrenzen.Webviewer) 

 
Aan de kwantitatieve voorschriften wordt voldaan (omvang GBT en minimale dikte leeflaag). 
Ten aanzien van de kwalitatieve voorschriften zijn de navolgende aspecten van belang waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen de kern van de GBT (TGG en grond) en de leeflaag (in de 
diverse rapporten ook wel toplaag of afdeklaag genoemd). Voor beide zijn in het Besluit 
bodemkwaliteit voorschriften opgenomen waar de grond aan moet voldoen. Er zijn echter geen 
onderzoeksstrategieën opgenomen om achteraf een GBT te ‘beoordelen’. Indien niet aan de 
voorwaarden wordt voldaan dient de toepassing in principe te worden verwijderd zo stelt het Bbk. 
 
Leeflaag 
Ten aanzien van de milieuhygiënische kwaliteit geldt dat de leeflaag moet voldoen voor de 
daadwerkelijke functie en moet passen bij de omgevingskwaliteit. In dit geval is dat klasse AW 
(achtergrondwaarden). Dit dient met een geldig bewijsmiddel te worden aangetoond zoals een 
vastgestelde bodemkwaliteitskaart of partijkeuringen. Aangegeven is dat de leeflaag is aangelegd 
met grond uit de omgeving. Die omgeving is opgenomen in de bodemkwaliteitskaart van de 
gemeente Hulst als ‘Zone A: buitengebied en woonwijken na 1960’. Deze zone voldoet aan de 
kwaliteitsklasse AW. In bijlage D van bijlage B van de Eindrapportage van Deltares is een 
onderzoek naar de leeflaag (na aanleg) opgenomen (Verkennend bodemonderzoek toplaag 
boven TGG-laag ‘Nieuwe dijk’ te Perkpolder, Antea, 10 januari 2019). 

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewer=NL_Beheergrenzen.Webviewer
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Antea heeft de NEN5740 gehanteerd voor de toplaag (VED-HE-NL: Verdacht, heterogeen, niet 
lintvormig) en dat achten wij als een geschikte strategie hiervoor. In 27 van de 30 grondmonsters 
worden er geen overschrijdingen van de AW aangetroffen. De drie monsters met lichte 
overschrijding betreffen minerale olie (tweemaal) en PAK (éénmaal). De overschrijdingen liggen 
alle drie onder de P95 (percentielwaarde waaronder 95 % van alle waarnemingen van de 
bodemkwaliteitskaart liggen). Daarmee voldoet de leeflaag aan de karakteristieken van de grond 
uit de omgeving en kan de leeflaag als milieuhygiënisch geschikt en voldoende onderzocht 
worden beschouwd. Voorgaande geldt overigens alleen voor de deelgebieden A en C. Deelgebied 
D is niet onderzocht (waarvoor geen aanleiding is indien aangetoond kan worden dat deze grond 
ook uit de omgeving afkomstig is en de laag minimaal 0,5 m dik is). Dit dient derhalve nog 
onderbouwd te worden. 
 
Voor de volledigheid willen wij hier nog opmerken dat er tegenstrijdige beweringen worden 
gedaan ten aanzien van de afscherming van de kern door de leeflaag. De leeflaag van klei  
(0,5 m dik) is altijd een beetje waterdoorlatend en kan niet voorkomen dat enigszins regenwater 
percoleert en uitloging veroorzaakt van verontreinigingen uit de kern van de toepassing (TGG en 
grond). 
 
De kern (TGG en grond) 
De TGG in de kern moet voldoen aan de maximale waarden voor klasse Industrie op basis van 
een geldig bewijsmiddel. In dit geval is het productcertificaat conform de BRL9335-2 (SIKB, 2014) 
gebruikt voor de TGG. De achterliggende gegevens (toelatingsonderzoek, bepaling 
keuringsfrequentie en resultaten steekproeven) zijn echter niet opgenomen in het dossier en 
daarmee dus niet te toetsen. Daarnaast is er ook grond in de kern toegepast (niet zijnde TGG) 
waarvan de milieuhygiënische bewijsmiddelen niet zijn opgenomen in het dossier. 
Uit de rapportage van Deltares blijkt niet dat deze bewijsmiddelen beoordeeld zijn hetgeen logisch 
zou zijn omdat dit de basisinformatie bevat van de kwaliteit van het toegepaste materiaal. 
 
Voor de kern (TGG en grond) is in het onderzoek van Deltares na de toepassing, geen strategie 
gebruikt in de zin van een voorgeschreven aantal monsters/analyses per oppervlakte-, lengte- of 
volume-eenheid zoals bij de leeflaag (onderzoek Antea). Het lijkt er op dat het onderzoek naar de 
geofysische aspecten leidend is geweest voor de bepaling van het aantal en de plaats van de 
boringen. Het materiaal dat hierbij vrijkwam is tevens gebruikt voor de milieuhygiënische analyses. 
Indien er voor een strategie gekozen had moeten worden dan zou de BRL9335-2 daarvoor de 
meest geëigende strategie zijn. Deze kan namelijk ook na toepassing worden uitgevoerd. 
 
Zowel de TGG als de grond is onderzocht op samenstelling en uitloging. Hieruit blijkt dat 14 van 
de 48 monsters niet voldoen aan de normen qua samenstelling of uitloging (overschrijding 
maximale waarden Industrie en/of overschrijding emissie(toets)waarde). Op basis van deze 
resultaten kan worden gesteld dat de kern (met TGG) niet voldoet aan de voorschriften uit het 
Besluit bodemkwaliteit. Naar verwachting zal een onderzoek conform de BRL9335-2 hetzelfde 
uitwijzen daar uitschieters niet zijn toegestaan bij een certificering conform de BRL9335-2. 
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Conclusie en advies 
De onderzoeksstrategie naar de milieuhygiënische kwaliteit van de leeflaag is goed en geeft een 
voldoende betrouwbaar beeld van de kwaliteit (klasse AW). Echter is niet van alle deellocaties de 
leeflaag onderzocht. Dat kan alsnog overwogen worden maar de leeflaag vormt niet een humaan 
risico bij deze toepassing en naar verwachting zal de leeflaag voldoen aan de klasse AW. 
 
Aan de bepaling van de milieuhygiënische kwaliteit van de TGG en de grond in de kern heeft geen 
duidelijke onderzoeksstrategie ten grondslag gelegen. Desondanks kunnen er wel conclusies 
worden getrokken uit de analysegegevens. Die geven namelijk aan dat de milieuhygiënische 
kwaliteit (plaatselijk) niet voldoet aan de normen uit het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Op basis van voorgaande is er sprake van een overtreding van artikel 59, lid 1 van het 
Besluit bodemkwaliteit. 
 

 
De HUM Bbk (Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit van Bodem+) geeft 
hierover aan dat de toepassing dan verwijderd moet worden. Verwijdering heeft echter ook grote 
negatieve milieuhygiënische effecten. Verder is de zorgplicht van toepassing (artikel 13 van de 
Wet bodembescherming voor gevolgen landbodem en artikel 7 van het Besluit bodemkwaliteit 
voor gevolgen voor een oppervlaktewaterlichaam). 
 

 

Artikel 59 Besluit bodemkwaliteit  
Voor het toepassen van grond of baggerspecie, bedoeld in artikel 35, onder a tot en met e, 
op of in de bodem, uitgezonderd de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, 
overschrijdt de kwaliteit van de grond of baggerspecie niet: 
a. de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse wonen of industrie; en 
b. de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen. 

Artikel 13 Wet bodembescherming 
Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 
11 en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de 
bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die 
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting 
te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de 
verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel 
mogelijk ongedaan te maken. Indien de verontreiniging of aantasting het gevolg is van 
een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen.  



 

 21/39  

 

 
 

Kenmerk R001-1274799RCT-V01-baw-NL 

  

 
Deze zorgplicht heeft niet alleen betrekking op stoffen waarvoor normen zijn opgesteld maar ook 
om de nadelige gevolgen van hoge gehalten aan nutriënten of een hoge pH zoals hier het geval 
is. Monitoring alleen geeft geen invulling aan de zorgplicht, maar kan slechts aantonen of de 
verspreidingsrisico’s aanvaardbaar zijn. Wat ontbreekt is een goede onderbouwing waarom het 
niet wenselijk is (niet redelijkerwijs kunnen worden gevergd) om de TGG nu al uit de dijken te 
verwijderen. Dit zou kunnen worden gedaan op basis van een afweging van milieurendement, 
risico’s en kosten, analoog aan NLO-systematiek en de systematiek die binnenkort in de 
Omgevingswet wordt opgenomen. Zo’n onderbouwing zou een goede basis zijn voor discussies 
omtrent vervolgacties en eventuele besluiten. 
 
Overigens zal met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet het vigerende toepassings- 
en toetsingskader op het moment van toepassing blijven gelden. Naar verwachting zullen de 
regels uit het Besluit bodemkwaliteit grotendeels ongewijzigd worden overgenomen, waarbij 
echter wel meer ruimte wordt gegeven voor het vaststellen van lokale normen. 
 
Bevoegd gezag 
Conform het Besluit bodemkwaliteit is Rijkswaterstaat en de gemeente Hulst bevoegd gezag voor 
de toepassing. Indien Rijkswaterstaat echter initiatiefnemer is dan liggen de handhavingstaken 
van het bevoegde gezag van Rijkswaterstaat bij IL&T. 
Ten aanzien van het zorgplichtartikel 13 uit de Wet bodembescherming is de provincie Zeeland 
het bevoegd gezag. De provincie mag conform artikel 27 Wbb aanwijzingen geven met betrekking 
tot de te nemen maatregelen. 
 
3.2 Kwaliteit (ondiep en diep) grondwater 
 
3.2.1 Uit de rapportage van Deltares 
In de grondwatermonsters zijn op enkele plaatsen gehalten boven de tussenwaarden gemeten 
voor de volgende metalen; barium, kwik, molybdeen, nikkel en lood. Dat geldt ook voor de 
organische verbindingen (minerale olie, cresolen) en enkele PAK (vooral naftaleen). Arseen is 
gemeten boven de interventiewaarde. Voor de anionen (sulfaat en bromide) zijn door de overheid 
geen normwaarden vastgesteld. 
 

Artikel 7 Besluit bodemkwaliteit 
Degene die bouwstoffen, grond of baggerspecie toepast en die weet of redelijkerwijs had 
kunnen weten dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een 
oppervlaktewaterlichaam ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden 
voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, 
voorkomt die gevolgen of beperkt die zoveel mogelijk voor zover voorkomen niet mogelijk 
is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. 
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De aangetroffen gehaltes zijn vergeleken met de normering zoals die in Nederland wordt 
gehanteerd (Staatscourant, 2013). Voor de categorie metalen blijkt dat voor die stoffen waar een 
interventiewaarde voor is afgegeven, enkele stoffen in het grondwater zijn aangetroffen met een 
gehalte boven de interventiewaarde (arseen, barium, kwik en lood). Voor kwik en lood geldt dat 
het in één monster is aangetroffen in een van de monitoringrondes. Opvallend is dat in de andere 
ronden deze stoffen niet, of niet in een hoge concentratie zijn waargenomen. Kortom, wellicht dat 
de hoge waarneming een gevolg is van beïnvloeding tijdens plaatsing van de peilbuis of berust op 
een meetfout. De aangetroffen gehaltes voor arseen en barium zijn echter consistent hoog. 
 
Voor de categorie anionen (sulfaat en bromide) zijn binnen het Besluit bodemkwaliteit geen 
normen afgegeven in het grondwater. Opgemerkt kan worden dat de gehaltes voor natrium en 
sulfaat die zijn waargenomen, toenemen met de diepte. Dit wordt veroorzaakt door de 
aanwezigheid van zout grondwater in de ondergrond. Voor bromide is wel vastgesteld dat 
uitloging plaatsvindt vanuit de TGG naar de bovenste zandlaag, waardoor het vermoeden bestaat 
dat ook andere goed oplosbare en mobiele stoffen (zoals sulfaat) uitlogen. De 
bromideconcentratie is niet gewijzigd in kwetsbare objecten zoals de kwelsloot, de diepe zandlaag 
en in de ondergrond van het landbouwgebied. In zout water, aanwezig in de kwelsloot en de diepe 
zandlaag, is bromide overigens een normaal voorkomende component. 
 
Voor de categorie organische verbindingen zijn op enkele locaties, voor PAK’s en PCB’s gehalten 
aangetroffen die liggen boven de interventiewaarden. Een van deze locaties is B14 op de dijk bij 
de oude Veerhaven. Op deze locatie wordt ook naftaleen aangetroffen. Gezien de uitgevoerde 
activiteiten in het verleden op deze locatie is een historische verontreiniging niet uit te sluiten. 
Tolueen wordt op meerdere plaatsen in meetbare gehaltes aangetroffen, maar nergens boven de 
interventiewaarde. 
 
De pH van het grondwater ligt in alle grondwatermonsters tussen de 6,5 en de 7,5. Gezien de 
gemeten gehaltes is dus sprake van een neutrale situatie zoals van nature voorkomt in de 
ondergrond. 
 
3.2.2 Beoordeling door Tauw 
De monitoringsresultaten laten zien dat de concentraties van de stoffen arseen en barium hoog 
zijn, hetgeen normaal is in brakke milieus. Daarnaast zijn er echter ook enkele andere uitschieters 
te zien (kwik, lood PAK, OCB’s en PCB’s). Het is van belang de monitoring langer voort te zetten 
dan 5 jaar, zodat een meetreeks opgebouwd wordt te meer daar er plaatselijk overschrijdingen 
van de interventiewaarden zijn aangetoond. Zie paragraaf 3.5 en hoofdstuk 4 voor een 
beoordeling van de risico’s in relatie tot de overschrijdingen. 
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3.3 Kwaliteit oppervlaktewater kwelsloot 
 
3.3.1 Uit de rapportage van Deltares 
Het is waarschijnlijk dat verspreiding van bromide uit de TGG naar de bermsloot plaatsvindt. De 
samenstelling van het oppervlaktewater in de kwelsloot wordt echter bepaald door menging van 
verschillende bronnen aan water. De grootste bijdrage wordt geleverd door de aanvoer van water 
afkomstig van de verticale drainagebuizen als onderdeel van de kwelvoorziening. De kwaliteit van 
het oppervlaktewater in de kwelsloot wordt dan ook bepaald door de samenstelling van het 
drainage water. 
 
De verspreiding van bromide afkomstig van de TGG leidt dan ook niet tot een significant verhoogd 
gehalte. Wel is in de laatste twee monitoringsronden voor arseen een meetbaar gehalte 
aangetroffen. Ter plaatse van B8 is in het ondiepe filter circa 10 µg/l terwijl de detectiegrens 5 µg/l 
bedraagt. Gezien het feit dat arseen is waargenomen in de laatste twee meetronden, is het 
belangrijk om de ontwikkeling in de gaten te houden. 
 
Voor deze locatie B8 dient rekening te worden gehouden met het feit dat, in afwijking van het 
ontwerp, TGG is vastgesteld in het boorprofiel. Gezien de mengverhoudingen lijkt het niet 
waarschijnlijk dat een eventuele verhoogde waarde in de kwelsloot veroorzaakt wordt door de 
aanwezigheid van de TGG. 
 
3.3.2 Beoordeling door Tauw 
Ook bij dit onderdeel is het van belang de monitoring voort te zetten, zodat een meetreeks 
opgebouwd wordt. Zie ook hoofdstuk 4. 
 
3.4 Effecten op de omgeving 
 
3.4.1 Uit de rapportage van Deltares 
Als de interventiewaarde wordt overschreden zijn in principe maatregelen noodzakelijk. 
Of er op korte termijn al maatregelen moeten worden getroffen, kan vervolgens worden bepaald 
in een nader onderzoek en hangt af van locatie specifieke effecten. Drie effecten worden daarbij 
onderscheiden; het ecologische effect, het humane effect en het verspreidingseffect. 
Het ecologische risico kan worden uitgelegd als het risico dat flora (waaronder de vegetatie) en 
fauna (de dieren) lopen. Het humane risico gaat over het risico dat de mens loopt. 
 
Voor de beoordeling van het ecologische en het humane effect is het van belang dat de TGG is 
afgedekt, en afgedekt blijft, met een laag grond. Deze laag is juist ook bedoeld om de 
contactmogelijkheden nagenoeg onmogelijk te maken. De laag moet dan zo dik zijn dat de wortels 
van het gras op de dijk de TGG niet kan bereiken en dus niet in staat zijn om eventuele stoffen 
vanuit de TGG op te nemen. Met de huidige begroeiing is dat het geval. De dikte van de laag 
belemmert dieren als konijnen om, via het graven van holen, in contact te komen met de TGG. 
Ook de contactmogelijkheden van mensen met TGG zijn nagenoeg onmogelijk door de 
aanwezigheid van de afdeklaag. 



 

 24/39  

 

 
 

Kenmerk R001-1274799RCT-V01-baw-NL 

  

De ecologische en humane effecten kunnen bij normaal gebruik dan ook als verwaarloosbaar 
klein worden beschouwd. Het RIVM heeft het humane risico verder beschreven (RIVM, 2018). 
 
Het verspreidingseffect gaat in op de verspreidingspaden (bijvoorbeeld via het grondwater) die 
aanwezig zijn om opgeloste stoffen naar kwetsbare objecten (bijvoorbeeld landbouwgrond of 
oppervlaktewater, maar ook aanwezige zandige lagen waar het water gemakkelijk doorstroomt) te 
transporteren. Daarbij spelen meerdere aspecten een rol. In de TGG zijn stoffen waargenomen 
die van oorsprong niet in een bodemmilieu thuishoren. Voor een paar stoffen is op enkele locaties 
de interventiewaarde overschreden. Wij spreken dan van een potentieel verspreidingsrisico. 
In hoeverre verspreiding optreedt, is mede afhankelijk van de uitloogbaarheid van dergelijke 
stoffen vanuit de TGG en de hoeveelheid water dat in contact komt met de TGG. Volgens 
Deltares wijzen de waargenomen gehaltes in het grondwater op verspreiding vanuit de TGG naar 
de omgeving. Ook is (op basis van bromide) doorslag naar de kwelsloot aangetoond aangezien in 
diverse peilbuizen in de buurt van de kwelsloot verhoogde gehaltes zijn aangetroffen. Verhoging 
van de bromidegehaltes in de kwelsloot zelf is echter niet aangetroffen. Dat komt waarschijnlijk 
door de hoge achtergrondwaarde (vanuit zout water) en doorspoeling in het systeem, waardoor de 
bijdrage van doorslag van uit TGG geloogd bromide naar de sloot beperkt is. 
 
De conceptuele benadering van de verspreiding gaat er, mede door de aanwezigheid van het 
kwelsysteem, vanuit dat de grondwaterstroming beperkt blijft tot het eigen zoete of zoute 
grondwatersysteem van de dijk omdat er geen menging tussen het zoete en het zoute grondwater 
optreedt. Indien dat ook daadwerkelijk zo is, dan zal de verspreiding via het grondwater van 
opgeloste stoffen afkomstig van de TGG beperkt zijn. 
Bovendien blijkt dat onder de TGG een kleilaag aanwezig is, die voor weinig uitwisseling tussen 
TGG en de diepere ondergrond zorgt, wat de verspreiding verder beperkt. Deze conceptuele 
benadering is in overeenstemming met de beoordeelde analyses die inmiddels beschikbaar zijn. 
 
Er zijn echter wel locaties die kwetsbaar zijn op basis van de (geo)hydrologie en de aanwezigheid 
van de TGG. Op deze plekken zal eerder uitspoeling kunnen plaatsvinden dan op andere plekken. 
 
Het gaat daarbij om plekken in de nabijheid van TGG waar de kleilaag onder de TGG afwezig is 
(locatie B14 in Deelgebied D) en de locatie (locatie B8, Deelgebied A) waar TGG is aangetroffen 
in de boring, waar dit op basis van het ontwerp niet de verwachting is. Ook op deze locatie staat 
de gevonden TGG in direct contact met een drainerende zandlaag die de verbinding vormt met de 
kwelsloot. 
 
3.4.2 Beoordeling door Tauw 
De gegevens in paragraaf 3.4.1 zijn juist. Wel hangt het samen met een goed functionerende 
kwelvoorziening (kwelstoot en kwelscherm), een goede onderhoudsstrategie en een goede 
monitoringsstrategie, waarbij vooral ook aandacht moet worden besteed aan de locaties die 
kwetsbaar zijn op basis van de (geo)hydrologie en de aanwezigheid van TGG. 
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3.5 Vervolgmonitoring 
 
3.5.1 Uit de rapportage van Deltares (bijlage B) 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt aanbevolen de monitoring nog enkele jaren 
voort te zetten, met als doel om vast te stellen of er stoffen buiten het TGG en het gebied onder 
de dijk zich verspreiden. Daarvoor wordt aanbevolen enkele peilbuizen te bemonsteren naast de 
kwelsloot, en het oppervlaktewater van de kwelsloot zelf en het buitendijks natuurgebied. Tevens 
kan overwogen worden de waterbodem te bemonsteren. 
 
De te monitoren stoffen liggen met name op het gebied van geleidbaarheid en pH (in het veld) en 
labanalyses voor zware metalen31, (aard)alkalimetalen32, PFAS (waaronder PFOS, PFOA en 
Gen-X), PAK, fenolen, vluchtige aromaten34 en anionen35. In de rapportage is het van belang dat 
de bromide-chloride en de sulfaat-bromide ratio wordt berekend als maat voor de analyse. 
 
3.5.2 Beoordeling door Tauw 
De aanbeveling om de monitoring voort te zetten, onderschrijven wij. De duur is afhankelijk van de 
(nog te berekenen) reistijden. Daarnaast is het verstandig om ook het diepere grondwater te 
blijven monitoren. 
 
Daarnaast is het van belang de effecten van toekomstige (grootschalige) ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld Plan Perkpolder (woningen)) tijdig inzichtelijk te maken. 

4 Risicobeoordeling 

4.1 Beoordeling door Tauw 
Wij merken op dat het RIVM rapport is gebaseerd op gegevens van Deltares uit 2017/2018. 
Inmiddels zijn meer gegevens beschikbaar gekomen over bijvoorbeeld de (milieuhygiënische) 
kwaliteit van de leeflaag en op basis van monitoring over de kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater. Ook is er aanvullend onderzoek verricht naar PFAS. Wij pleiten in zijn 
algemeenheid dan ook voor een (gedeeltelijke) actualisatie van de risicobeoordeling waarbij de 
nieuw beschikbare gegevens worden meegenomen en ook specifiek gericht op de situatie na de 
afronding van het werk rekening houdend met toekomstige optredende verspreiding en 
toekomstige risicoscenario’s. 
 
Navolgend gaan wij verder in detail in op de verschillende onderdelen van de risicobeoordeling. 
 
4.1.1 Risico’s voor omwonenden (RIVM) 
Wij beoordelen de methodiek van deze risicobeoordeling als gedegen en volledig. Wij merken 
hierbij het volgende op: 
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Risico’s omwonenden: 
• De risicobeoordeling is gebaseerd op een theoretische inschatting van de gehalten aan de 

TGG gerelateerde parameters in verwaaid stof waaraan omwonenden tijdens de 
werkzaamheden zijn blootgesteld. De daadwerkelijke gehalten in het stof konden niet meer 
worden vastgesteld omdat het werk reeds was afgerond 

• Voor de risicobeoordeling is uitgegaan van blootstellingsroutes die actueel waren ten tijde van 
de aanleg van het TGG-werk. Dit betreft de routes ingestie, inhalatie en dermaal contact. 
Blootstelling aan verontreinigingen door middel van consumptie van gewassen uit eigen 
tuin is doorgaans een belangrijke blootstellingsroute bij de beoordeling van de risico’s 
van bodemverontreiniging. In het geval van Perkpolder is ervan uitgegaan dat deze 
blootstellingsroute afwezig is, omdat de bodem waarin de planten groeien, zelf niet 
verontreinigd is. Daarmee werd opname in de gewassen nagenoeg uitgesloten en blijft er 
alleen sprake van depositie van de thermisch gereinigde grond en de daarin aanwezige 
verontreinigingen op de gewassen. Daarnaast is door de bewoners aangegeven dat zij 
ten tijde van de werkzaamheden uit voorzorg gestopt zijn met de moestuin. Wij merken 
hierbij op dat dit conceptueel blootstellingsmodel realistisch was tijdens de uitvoering van het 
werk en daarmee om uitspraken te doen over de risico’s tijdens de uitvoering maar niet hoeft 
aan te sluiten bij de huidige blootstellingsroutes 

• Wij constateren dat er geen rekening is gehouden met de toekomstige situatie waarbij de 
omwonenden bijvoorbeeld wellicht wel weer gebruik gaan maken van een moestuin en 
gewasconsumptie weer aan de orde kan zijn 

• Onduidelijk is wat de stofbelasting met TGG stof van de tuinen is geweest. Uit de interviews 
blijkt dat de omwonenden overlast hebben ervaren van verwaaiend stof. Volgens de 
omwonenden was dit stof nauwelijks buitenshuis te houden. Alle omwonenden geven aan dat 
ze vrijwel dagelijks het stof moesten wegzuigen. Echter, er was steeds aanvoer van nieuw 
stof. Ook op het moment van de interviews (na uitvoering van het werk)  is er nog steeds stof 
in de woning aanwezig, bijvoorbeeld onder het dakbeschot waar het niet makkelijk te 
verwijderen is. De omwonenden gaven ook aan dat tijdens de werkzaamheden nauwelijks 
maatregelen werden genomen om stofvorming tegen te gaan. Hierdoor was de aanwezige 
TGG gevoelig voor verwaaiing. Wij achten het op basis hiervan aannemelijk dat er niet alleen 
verspreiding van het stof naar de binnenruimte heeft plaatsgevonden maar ook depositie van 
het TGG-stof op de grond van de tuinen van de omwonenden. Door het RIVM wordt 
bijvoorbeeld ook aangegeven dat er depositie van TGG stof op gewassen in de tuinen heeft 
kunnen plaatsvinden. De grond in de tuinen van de omwonenden waar (mogelijk) depositie 
van het stof heeft plaatsgevonden is niet onderzocht waardoor onduidelijk is wat de eventuele 
beïnvloeding van de bodemkwaliteit door het TGG stof is geweest. Daardoor is het niet goed 
mogelijk om te bepalen of er nu na afronding van het werk nog risico’s/gebruiksbeperkingen 
zijn als gevolg van depositie van TGG-stof in de tuinen van omwonenden. Zo is de vraag of 
gewasconsumptie uit de tuinen veilig is bijvoorbeeld niet eenduidig te beantwoorden. 
 
 
 



 

 27/39  

 

 
 

Kenmerk R001-1274799RCT-V01-baw-NL 

  

Visuele inspectie en eventueel bodemonderzoek in de tuinen van omwonenden kan hierover 
meer helderheid geven 
− Daarnaast valt ons op dat de stoffen in tabel 4.4 (resultaten risicoberekeningen) niet 

overeenkomen met de geselecteerde kritische stoffen (aandachtstoffen) uit paragraaf 3.4 
(bijvoorbeeld lood en kwik en PAK komen niet terug in deze tabel). Voor deze stoffen zijn 
de risico’s niet bepaald maar er is niet beargumenteerd waarom deze stoffen niet zijn 
meegenomen 

− Ook zijn arseen en PFAS (belangrijke aandachtsparameters in het grondwater en beide 
ook verhoogd aangetoond in de TGG) niet meegenomen bij de beoordeling van het  
TGG-stof. Mogelijk heeft dit geleid tot een onderschatting van het risiconiveau 

 
Resumé 
De uitgevoerde risicobeoordeling geeft een gedegen inschatting van de gezondheidsrisico’s over 
de periode waarin het TGG werk is aangelegd grotendeels gebaseerd op worstcase 
uitgangspunten. Een aantal relevante parameters (arseen, PFAS) zijn hierin echter niet 
meegenomen. Daarnaast wordt gesteld dat door de aanwezigheid van de leeflaag er voor het 
huidige gebruik geen sprake is van onaanvaardbare risico’s aangezien er geen blootstelling is. 
Hierbij wordt er wat ons betreft aan voorbij gegaan dat er nog TGG-stof in de tuinen en woningen 
aanwezig kan zijn dat tot blootstelling kan leiden. Onduidelijk is echter hoeveel stof er is 
achtergebleven en of dit heeft geleid tot een significante bodembelasting in de tuinen. Ook werd 
aangenomen dat er geen gewasconsumptie uit de tuinen plaatsvindt. De vraag is of dit voor de 
huidige/toekomstige situatie wel een goed uitgangspunt is. Onze aanbevelingen zijn: 
1. Actualiseren en aanvullen van de risicoberekeningen met de nieuwe data uit 2018/2019 en 

niet meegenomen parameters bijv. arseen en PFAS 
2. Overwegen of verificatie middels bodemonderzoek van het effect van depositie van TGG stof 

in de bovengrond van de tuinen van de omwonenden noodzakelijk is 
3. Verifiëren van het huidige bodemgebruik in de tuinen van omwonenden en aanvullende 

risicoberekeningen voor de huidige/toekomstige situatie. Op basis hiervan ook 
gebruiksadviezen geven aan de bewoners over bijvoorbeeld gewasconsumptie uit de tuinen 

 
4.1.2 Risico’s voor bodem, grondwater en oppervlaktewater (RIVM) 
 
Bodem 
Aandachtspunten bij de beoordeling van het RIVM: 
• Leeflaag: Het RIVM beschikte over zeer beperkte gegevens over de milieuhygiënische 

kwaliteit van de leeflaag. Inmiddels zijn veel meer gegevens beschikbaar uit het onderzoek 
van Deltares. Op basis van deze aanvullende gegevens verwachten wij dat actualisatie van 
de risicobeoordeling met deze gegevens niet tot een significant ander resultaat zal leiden met 
betrekking tot humane, ecologische en landbouwkundige risico’s. Wel missen wij een 
duidelijke onderbouwing van het gekozen stoffenpakket voor het onderzoek van de leeflaag. 
Bekend is dat de leeflaag is aangelegd met gebiedseigen grond. Op basis van de 
Bodemkwaliteitskaart is de gebruikte grond niet verdacht op overige parameters zoals OCB’s. 
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Wel wordt opgemerkt dat de grond van de leeflaag verdacht is op PFAS maar voor zover 
bekend hierop niet is onderzocht 

• Contactzone omringende tuinen: Zoals eerder vermeld is niet bekend of depositie van  
TGG-stof tijdens de aanleg van de GBT heeft geleid tot bodembelasting in de omliggende 
tuinen. Het RIVM heeft dit niet meegenomen in de risicobeoordeling 

 
Grond- en oppervlaktewater 
Wij kunnen ons vinden in de conclusies van het RIVM dat er op basis van de beschikbare 
gegevens geen sprake is van onaanvaardbare humane risico’s als gevolg van TGG gerelateerde 
verontreinigingen in het grondwater stroomafwaarts van de TGG toepassing omdat het 
grondwater niet gebruikt wordt voor consumptie. Dit geldt ook voor oppervlaktewater uit de 
kwelsloot. 
 
De kwaliteit van het grondwater/oppervlaktewater gecombineerd met het brak kwelwatersysteem 
beperkt het landbouwkundig gebruik en gebruik door omwonenden (veedrenking en sproeiwater) 
ook grotendeels. Het wordt ontraden om zoet grondwater/oppervlaktewater in de directe nabijheid 
van de dijk te onttrekken voor deze doeleinden. Zolang er sprake is van geen of beperkte uitloging 
van verontreinigingen uit de TGG kan het grondwater op grotere afstand (enkele tientallen meters) 
van de dijk (na een reguliere kwaliteitscontrole) wel gebruikt worden voor veedrenking. 
 
Grondwatermonitoring geeft hier inzicht in. Geadviseerd wordt om de omwonenden dan ook op de 
hoogte te houden van de resultaten van de grondwatermonitoring en voorzover dat nog niet 
gedaan is gebruikersadvies te verstrekken over het gebruik van grond- en oppervlaktewater. 
 
Een potentieel verspreidingsrisico op plaatsen waar de kleilagen onder de TGG minder goed 
ontwikkeld zijn (bevat meer zand) of zelfs ontbreken of indien de kwelsloot en het 
kwelbeheerssysteem plaatselijk onvoldoende functioneren is dat eventuele 
grondwaterverontreiniging onder de kwelsloot doorstroomt en opkwelt (zout!) in het 
landbouwgebied achter de sloot (zie navolgende figuur). 
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Figuur 4.1 Potentieel verspreidingsrisico (blauwe pijl) 

 
Dit verspreidingsrisico wordt door Deltares als klein beoordeeld. Desondanks vinden wij dat het 
monitoringssysteem zodanig ingericht moet zijn dat dit risico adequaat gevolgd kan worden. 
 
4.1.1 Beoordeling kwetsbare objecten (Deltares) 
Wij kunnen ons vinden in de conclusies die Deltares1 trekt met betrekking tot de risico’s voor 
navolgende geïdentificeerde kwetsbare objecten: 
1. Ondiepe eerste watervoerende zandlaag en diepere watervoerende zandlagen onder de dijk: 

Vanuit de TGG vindt uitloging van bromide plaats naar deze grondwaterlagen. Het effect is 
echter beperkt, omdat deze laag niet in direct contact staat met flora en fauna en het 
grondwater afgevoerd wordt naar zoute watersystemen 

2. Kwelsloot. Het is waarschijnlijk dat verspreiding van bromide en mogelijk ook arseen uit de 
TGG naar de kwelsloot plaatsvindt. De kwelsloot loost op het zoute watersysteem, waardoor 
(bij een juiste werking van dit systeem) de risico’s in de omgeving beperkt zullen zijn. Er 
dienen uiteraard wel beperkingen ten aanzien van het gebruik van het oppervlaktewater uit de 
kwelsloot gesteld worden 

3. Landbouwgebied. Vanwege de kwelvoorziening, dat als een beheersysteem werkt, zal er 
mogelijk weinig verspreiding richting het landbouwgebied plaatsvinden. De juiste werking van 
dit systeem dient wel te worden gewaarborgd en gemonitord. De monitoring is met name 
belangrijk in het deel van de dijk waar geen kwelvoorziening aanwezig is 

 
1 Milieuchemische analyses Perkpolder - Bijlagerapport B bij Eindrapportage TGG Perkpolder, Deltares, kenmerk: 11200482-000-
GEO-0015, 3 april 2019 
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4. Buitendijks natuurgebied. In dit gebied is tot op heden geen afwijkende concentraties aan 
bromide en arseen gemeten 

5. Afdeklaag (leeflaag). De aanwezige kleilaag op een deel van de dijk voorkomt direct contact 
met de verontreiniging. Deze kleilaag dient wel periodiek te worden gecontroleerd. Voor 
Deelgebied D, waar geen kleilaag aanwezig is, dient nog wel te worden vastgesteld of de 
aanwezige afdeklaag voldoet 

 
Naar onze mening is de identificatie van kwetsbare objecten volledig en wij zijn het grotendeels 
eens met de conclusies. 
 
Zoals aangeven merken wij voor de volledigheid op dat de afdeklaag ter plaatse van Deelgebied 
D nog moet worden onderzocht (of onderbouwd met toepassingsmeldingen). Daarnaast merken 
wij op dat het gedegen beheer en onderhoud van de afdeklaag van de TGG cruciaal zijn om 
blootstelling van de omgeving aan TGG te voorkomen. De afdeklaag dient dan ook periodiek 
(visueel) geïnspecteerd te worden op beschadigingen. Beschadigingen aan de afdeklaag 
waardoor verspreiding van TGG naar de omgeving zou kunnen plaatsvinden dienen zo spoedig 
mogelijk te worden hersteld. Geadviseerd te controleren of dit aspect voldoende is meegenomen 
in de beheer en onderhoudsplannen van deze waterkeringen. 
 
4.1.2 Aanbevelingen RIVM en Deltares 
Wij kunnen ons vinden in de volgende aanbevelingen van het RIVM met betrekking tot de 
beoordeling van de risico’s voor de omgeving: 
1. Omwonenden en boeren op de hoogte stellen van de gebruiksbeperkingen van het grond-/ 

oppervlaktewater nabij de dijk voor veedrenking en sproeiwater 
2. Langdurige monitoring voor de beoordeling van de kwaliteit van het grondwater-/ 

oppervlaktewater, de ecologische risico’s en de mate van uitloging 
 
De overige aanbeveling voor aanvullend onderzoek van de TGG, uitloging et cetera en de 
leeflaag, zijn wat ons betreft ten behoeve van de risicobeoordeling inmiddels ingevuld door het 
onderzoek van Deltares met uitzondering van deelgebied D waar de afdeklaag (leeflaag) nog 
onderzocht dient te worden. 
 
Ten behoeve van het bewaken van de risico’s voor de omgeving (omwonenden) en de 
geïdentificeerde kwetsbare objecten dient langdurige monitoring plaats te vinden. In het 
monitoringsvoorstel op hoofdlijnen van Deltares2 (zie paragraaf 7.6) kunnen wij ons grotendeels 
vinden. 
  

 
2 Milieuchemische analyses Perkpolder - Bijlagerapport B bij Eindrapportage TGG Perkpolder, Deltares, kenmerk: 
11200482-000-GEO-0015, 3 april 2019 
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4.1.3 Kaderrichtlijn water en Waterwet 
 
Oppervlaktewater 
Uitspoeling van stoffen die aanwezig zijn in de TGG treedt op naar het grondwater in het zand 
direct gelegen onder de TGG, naar de binnendijks gelegen zoute kwelsloot en naar het buitendijks 
gelegen natuurgebied. In de tabel op pagina 36 van bijlagenrapport B is aangegeven dat de 
milieukwaliteitseisen uit de Kaderrichtlijn water in het oppervlaktewater voor cadmium, kwik en 
PFAS worden overschreden, maar omdat dit niet bij elke monitoring het geval was, wordt dit als 
aanvaardbaar geacht. 
 
Aangezien vooral bij de laatste monitoring de overschrijdingen van de normen zijn opgetreden, zal 
ons inziens de monitoring in ieder geval dienen te worden voortgezet en een voorspelling naar de 
toekomst dienen te worden gemaakt. Het is niet ondenkbaar dat de stoffen als gevolg van 
jarenlange uitloging en ophoping in de waterbodem steeds verder zullen toenemen in het 
oppervlaktewater. 
 
Wij nemen aan dat het water in de kwelsloot wordt geloosd op de zee. Een nadere beschrijving 
hiervan ontbreekt. Wij kunnen derhalve ook niet beoordelen of deze lozing voldoet aan het 
activiteitenbesluit, dan wel een vergunning ingevolge de Waterwet. 
 
Grondwater 
De perkpolder ligt in het stroomgebied Schelde. Voor het grondwaterlichaam met zout ondiep 
grondwater gelden de kwaliteitseisen uit het ‘Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009’. 
Hoewel er niet specifiek is getoetst aan de normen uit het Besluit, blijkt uit een korte screening 
door ons dat de kwaliteitseisen worden overschreden in het grondwater. Hier dient in verdere 
monitoring aandacht aan te worden besteed (zie aanbevelingen hieronder). 
Uit de tabel op pagina 35 en de toegevoegde analysecertificaten van Bijlagenrapport B, blijkt 
verder dat voor diverse stoffen de interventiewaarden in het grondwater worden overschreden 
(Wbb). Het betreft naast arseen en barium (dat veelal verhoogd voorkomt in brakke milieus) ook 
lood, kwik, PCB’s, PAK en OCB’s. 
 
Indien het genoemde ‘beheersysteem’ van de verticale drainagebuizen van de kwelvoorziening 
inderdaad goed werkt, dan zal dit probleem zich beperken tot het grondwater direct nabij de 
dijken. Het overige grondwatersysteem zal dan niet worden bedreigd. Het is echter de vraag of dit 
acceptabel is. De Kaderrichtlijn water geeft hiervoor wel mogelijkheden, maar Deltares zou daar in 
ieder geval op in moeten gaan. 
 
Ter plaatse van deelgebied D is echter geen kwelvoorziening aanwezig, terwijl daar ook 
verontreiniging in het grondwater is aangetoond (arseen). Deltares zou dienen aan te geven in 
hoeverre de kwaliteitseisen uit de Kaderrichtlijn worden bedreigd. 
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5 Samenvatting 

5.1 Inleiding 
In het kader van het project ‘Natuurcompensatie Perkpolder’ is in 2015 een nieuwe zeedijk 
aangelegd bij Perkpolder (nabij Walsoorden, gemeente Hulst, Zeeuws-Vlaanderen). In een deel 
van deze nieuwe zeedijk(en) is in de kern thermisch gereinigde grond (TGG) toegepast en 
afgedekt met een kleilaag. 
 
Nadat er zorgen zijn ontstaan over de geotechnische en milieuhygiënische effecten van de 
toepassing is de zeedijk door RIVM en Deltares uitgebreid onderzocht in opdracht van 
Rijkswaterstaat. Het betreft de rapporten: 
• Risicobeoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond in Perkpolder (Zeeland), 

RIVM Rapport 2018-0063 
• Onderzoek naar effecten aanwezigheid van TGG in dijken van de Perkpolder van Deltares 
• Bijlagenrapport A Grondwateronderzoek primaire kering Perkpolder van Deltares 
• Bijlagenrapport B Milieuchemische analyses Perkpolder van Deltares 
• Bijlagenrapport C Geotechnische analyse TGG-materiaal Perkpolder van Deltares 
 
Op verzoek van de provincie Zeeland heeft Tauw de voornoemde rapporten bestudeerd en een 
beoordeling gegeven of zij zich kan vinden in de conclusies die zijn getrokken en of de 
voorgestelde maatregelen  afdoende zijn op dit moment. Tevens is aangegeven welke 
onduidelijkheden, omissies of onjuistheden zijn geconstateerd. Dit is uitgebreid opgenomen in 
onderhavig rapport. 
In dit hoofdstuk is de meest essentiële informatie samengevat zodanig dat een goed algemeen 
begrip ontstaat van de problematiek rond het project. Deze samenvatting is ook als losse notitie 
opgesteld (Samenvatting beoordeling onderzoek en aanbevelingen TGG dijk Perkpolder, Tauw, 
N001-1274799, 6 maart 2020). 
 
In paragraaf 5.2 is het kader toegelicht hetgeen belangrijk is voor de duiding waar 
verantwoordelijkheden liggen. Vervolgens wordt er in de paragrafen 5.3 tot en met 5.5 ingegaan 
op de kwaliteit van het toegepaste materiaal, de conclusies van het geohydrologisch onderzoek 
en de gevolgen voor de volksgezondheid (Risicobeoordeling). In paragraaf 5.6 is een verdere 
duiding ten aanzien van het bevoegde gezag opgenomen met een slotsom in paragraaf 5.7. 
 
5.2 Kader 
In figuur 5.1 is een overzicht opgenomen van de dijkvakken A, C en D waar in deze samenvatting 
naar verwezen wordt. Dijkvak B is verwijderd. 
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Figuur 5.1 Dijkvakken waarin TGG is toegepast liggen in de deelgebieden A, C en D. Deelgebied B betreft de 

voormalige zeedijk, die bij de ontpoldering is verwijderd 

 
De toepassing van de TGG en klei in de dijk valt onder het Besluit bodemkwaliteit en betreft een 
zogenaamde grootschalige bodemtoepassing (GBT), waarvoor de voorwaarden zijn opgenomen 
in artikel 59 van voornoemd Besluit. De toepassing bestaat uit een kern en een afdeklaag 
(leeflaag). In het waterbeheergebied is Rijkswaterstaat het bevoegde gezag en voor de 
toepassing en op landbodem is dat de gemeente Hulst. In figuur 1.2 is het waterbeheergebied 
groen weergegeven waar Rijkswaterstaat bevoegd gezag is. Hieruit blijkt dat voor dijkvak A de 
gemeente Hulst het bevoegde gezag is en dat de dijkvakken C en D op de grens van het 
waterbeheergebied liggen, zodat hier zowel de gemeente Hulst als Rijkswaterstaat bevoegd 
gezag is. Omdat het project een initiatief van Rijkswaterstaat was, dient IL&T de handhavende 
taken uit te voeren voor de toepassing binnen het waterbeheergebied. 
 
Zowel in het Besluit bodemkwaliteit (artikel 7) als in de Wet Bodembescherming (Wbb) (artikel 13) 
is een zorgplicht opgenomen. De provincie heeft taken ten aanzien van de Wbb en mag conform 
artikel 27 van de Wbb aanwijzingen geven met betrekking tot de te nemen maatregelen. 
 
Vanuit de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is de gemeente Hulst bevoegd gezag indien 
er sprake is van risico’s voor de volksgezondheid. 
 
Daar waar de toepassing invloed heeft op de kwaliteit van het ondiepe grondwater heeft het 
Waterschap Scheldestromen belangen (polderbeheer). Daar waar de toepassing het diepere 
grondwater (watervoerend pakket) beïnvloedt raakt dat de belangen van de provincie Zeeland 
vanwege de Kaderrichtlijn Water. 
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Figuur 5.2 Beheergrenzen Water Rijkswaterstaat 

(https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewer=NL_Beheergrenzen.Webviewer) 

 
5.3 Kwaliteit toegepast materiaal 
 
5.3.1 Richtlijnen 
Voor de thermische reiniging van grond dient gebruik te worden gemaakt van de 
Beoordelingsrichtlijn (BRL) 7510 (Procesmatige ex situ reiniging/bewerking en immobilisatie van 
grond en baggerspecie). Afzet van de gereinigde grond heeft plaatsgevonden conform de 
BRL9335-2 (Milieuhygiënische keuring  van partijen grond uit projecten in het kader van het 
Besluit bodemkwaliteit). 
Het doel van deze richtlijnen is het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van de 
procesmatige, ex situ reiniging of immobilisatie (BRL7510) en om de gereinigde grond op een 
betrouwbare manier milieuhygiënisch te kwalificeren (BRL9335-2). In de toepassing is TGG 
afkomstig van ATM toegepast. 
 
Nadat er zorgen zijn ontstaan over de kwaliteit van de TGG en de geotechnische en 
milieuhygiënische effecten van de toepassing, is de zeedijk door RIVM en Deltares uitgebreid 
onderzocht in opdracht van Rijkswaterstaat. 
 
  

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewer=NL_Beheergrenzen.Webviewer
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Bij twijfel over de milieuhygiënische kwaliteit van de toegepaste TGG, dient een juiste strategie te 
worden gehanteerd om met voldoende zekerheid een uitspraak te doen over de kwaliteit die ook 
juridisch een status heeft. In dit geval had daarvoor bijvoorbeeld een strategie uit de NEN5740 
voor kunnen worden gebruikt of keuring conform de BRL1001 (partijkeuring) of conform dezelfde 
BRL9335-2 (maar dan voor grootschalige eenheden). Hiervan is echter geen gebruik gemaakt 
voor de kern van de toepassing (waarin onder andere de TGG is toegepast). Voor de 
afdeklaag/leeflaag (in tegenstelling tot de kern) is wel de juiste strategie gehanteerd uit de 
NEN5740. 
 
Uit de onderzoeksinformatie van Deltares leiden wij af dat de monstername voor het bepalen van 
de civieltechnische aspecten waarschijnlijk leidend is geweest voor het milieuhygiënisch 
onderzoek van de kern. Voorgaande betekent niet dat er geen conclusies kunnen worden 
getrokken uit het onderzoek, maar dat deze formeel gezien als indicatief moeten worden 
beschouwd en juridisch geen status hebben. 
 
5.3.2 Resultaten 
Zowel de TGG als de grond in de kern is onderzocht op samenstelling en uitloging. Hieruit blijkt 
dat 14 van de 48 monsters niet voldoen aan de normen qua samenstelling of uitloging (te hoge 
gehalten en/of te veel uitspoeling van verontreinigingen). Op basis van deze resultaten kan 
worden gesteld dat de kern (met TGG) indicatief (want geen juridische status) niet voldoet aan de 
voorschriften uit het Besluit bodemkwaliteit zoals ze voor deze toepassing zijn opgenomen in 
artikel 59. 
 
Zoals aangegeven is voor de afdeklaag/leeflaag (in tegenstelling tot de kern) van deelgebied A en 
C wel een juiste onderzoeksstrategie gehanteerd. Deze geeft een voldoende betrouwbaar beeld 
van de kwaliteit die voldoet aan de normen (voldoet aan achtergrondwaarden). De 
afdeklaag/leeflaag van deelgebied D is niet onderzocht. Een onderbouwing van die kwaliteit is 
wenselijk. 
 
Onze aanbevelingen zijn: 
• De onderbouwing te achterhalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de afdeklaag/leeflaag 

van deelgebied D. De gemeente Hulst en RWS zijn in dit kader bevoegd gezag 
• Ook dient een afweging te worden gemaakt ten aanzien van het niet voldoen aan de 

voorgeschreven kwaliteitsnormen van de TGG en grond in de kern. Dit betreft bijvoorbeeld 
een onderbouwing dat het verwijderen van de toepassing leidt tot een grotere aantasting van 
het milieu of risico’s voor de omgeving dan het niet verwijderen. Ook hierin zijn de gemeente 
Hulst en RWS het bevoegde gezag en dienen hierin het initiatief te nemen. De provincie heeft 
echter in het kader van de zorgplicht uit de Wet bodembescherming ook een belang/taak 
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5.4 Grondwater 
 
Geohydrologie 
Deltares stelt in haar onderzoek dat er sprake is van grondwaterstroming in een ondiepe en een 
diepere zandlaag, maar dat uitwisseling tussen die twee lagen niet of nauwelijks plaatsvindt. Door 
deze geringe interactie tussen het grondwater in de ondiepe en diepere zandlagen, acht Deltares 
de risico’s voor uitloging van stoffen uit de TGG naar de diepere zandlaag verwaarloosbaar klein. 
Wij achten dat echter onvoldoende onderbouwd. Belangrijk is ook dat plaatselijk de onderliggende 
kleilaag niet aanwezig is. Hiermee moet rekening worden gehouden in het monitoringsplan. Het is 
voor ons ook onduidelijk waar het water in de kwelsloot naar toe gaat. 
 
Grondwaterkwaliteit 
De monitoringsresultaten laten zien dat de concentraties van de stoffen arseen en barium hoog 
zijn, hetgeen normaal is in brakke milieus. Daarnaast zijn er echter ook enkele andere uitschieters 
te zien (kwik, lood PAK, OCB’s en PCB’s). Uitspoeling van stoffen die aanwezig zijn in de TGG 
treedt op naar het grondwater in het zand direct gelegen onder de TGG, naar de binnendijks 
gelegen zoute kwelsloot en mogelijk naar het buitendijks gelegen natuurgebied. 
 
De perkpolder ligt in het stroomgebied Schelde. Voor het grondwaterlichaam met zout ondiep 
grondwater gelden de kwaliteitseisen uit het ‘Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009’. 
Hoewel er niet specifiek is getoetst aan de normen uit het Besluit, blijkt uit een korte screening 
door ons dat de kwaliteitseisen worden overschreden in het grondwater. Hier dient in verdere 
monitoring aandacht aan te worden besteed (zie aanbevelingen hieronder). 
Uit de tabel op pagina 35 en de toegevoegde analysecertificaten van Bijlagenrapport B, blijkt 
verder dat voor diverse stoffen de interventiewaarden in het grondwater worden overschreden 
(Wbb). 
 
Indien het genoemde ‘beheersysteem’ van de verticale drainagebuizen van de kwelvoorziening 
inderdaad goed werkt, dan zal het hiervoor genoemde probleem zich beperken tot het grondwater 
direct nabij de dijken. Het overige grondwatersysteem zal dan niet worden bedreigd. Het is echter 
de vraag of dit acceptabel is omdat de Kaderrichtlijn water hiervoor wel mogelijkheden biedt, maar 
Deltares is daar niet op ingegaan. Ook hier dient in de aanloop naar verdere monitoring aandacht 
aan te worden besteed. 
 
Onze aanbevelingen zijn: 
• De grondwaterstanden in de polder beoordelen voor het verkrijgen van een totaalbeeld 
• Bepalen of het principe van ‘Natuurlijke Lozing Oppervlaktewater’ van toepassing is op de 

kwelsloot 
• Onderzoek uitvoeren naar waar het water van de kwelsloot toe gaat en of deze lozing voldoet 

aan het Activiteitenbesluit of een vergunning in het kader van de Waterwet 
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• Nagegaan moet worden of de door Deltares gedane aanbevelingen ten aanzien van 
monitoring en de kwelvoorziening zijn opgevolgd/uitgevoerd (voortzetten monitoring met 
standaardpakket plus bromide, sulfaat, chloride, 15 zware metalen, PFAS en dioxines en 
hanteren van referentielocaties) 

• Opstellen van een meer gedetailleerd monitoringsplan dat beschrijft hoe gemonitord gaat 
worden en waarin wordt vastgelegd wanneer men daarmee kan stoppen (als aangetoond is 
dat er geen vervuiling naar het achterland/diepere grondwater is) 

 
Deze aanbevelingen zijn in het kader van de zorgplicht uit het Besluit bodemkwaliteit (artikel 7) 
van belang en daarmee aan de gemeente Hulst en RWS als bevoegd gezag zijnde. Daar het 
freatisch grondwater betreft heeft het Waterschap Scheldestromen hier ook belang bij. 
 
5.5 Volksgezondheid 
De uitgevoerde risicobeoordeling door het RIVM geeft een gedegen inschatting van de 
gezondheidsrisico’s. Het RIVM concludeert dat er geen onaanvaardbare humane risico’s zijn 
geweest tijdens de aanleg van de dijk en ook op dit moment niet. Wij zijn het met deze conclusies 
eens op basis van de getoetste gegevens. Een uitbreiding van de beoordeling met de meer 
recente gegevens is te overwegen (milieuhygiënische gegevens leeflaag, grond- en 
oppervlaktewater en PFAS) maar zal vermoedelijk de conclusies niet wezenlijk wijzigen. 
Er wordt wel voorbij gegaan aan het feit dat er mogelijk nog TGG-stof in de tuinen en woningen 
aanwezig kan zijn wat tot blootstelling kan leiden. Ook werd aangenomen dat er geen 
gewasconsumptie uit de tuinen plaatsvindt. De vraag is of dit voor de huidige/toekomstige situatie 
wel een goed uitgangspunt is. 
 
Onze aanbevelingen zijn: 
• Een actualisatie en aanvulling van de risicoberekeningen uit te voeren met de nieuwe data uit 

2018/2019 en niet meegenomen parameters zoals arseen en PFAS 
• Onderbouwing van de kwaliteit van de afdeklaag van deelgebied D laten uitvoeren en 

meenemen in de risicobeoordeling 
• De overweging te maken om onderzoek uit te voeren naar eventuele depositie van TGG stof 

naar de bovengrond van de tuinen van de omwonenden. Indien TGG aanwezig is vragen wij 
om aanvullende risicoberekeningen voor de huidige/toekomstige situatie en op basis hiervan 
ook gebruiksadviezen te geven aan de bewoners over bijvoorbeeld gewasconsumptie uit de 
tuinen 

 
Vanuit het toepassingskader van het besluit bodemkwaliteit gelden de aanbevelingen voor de 
gemeente Hulst en RWS. Daarnaast heeft de gemeente Hulst ook taken hierin vanuit de APV. 
 
Wij kunnen ons ook vinden in de conclusies van het RIVM dat er geen sprake is van 
onaanvaardbare humane risico’s als gevolg van de verontreinigingen in het grondwater en het 
oppervlaktewater uit de kwelsloot. Wel dienen de gebruiksbeperkingen goed met de omwonenden 
te worden gecommuniceerd hetgeen vanuit de APV door de gemeente Hulst zou moeten worden 
opgepakt. 
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Naar verwachting zal er vanwege het zoute/brakke water geen veedrenking, besproeiing of 
(grond)wateronttrekking in de directe nabijheid van de kwelsloot plaatsvinden. Desondanks 
bevelen wij het bevoegde gezag (gemeente Hulst) aan deze gebruiksbeperkingen in het 
bodemgebruik duidelijk te communiceren met de omwonenden. 
 
5.6 Bevoegd gezag 
Conform het Besluit bodemkwaliteit is Rijkswaterstaat bevoegd gezag voor de toepassing in de 
dijk (zeekering). Indien Rijkswaterstaat echter initiatiefnemer is dan liggen de handhavingstaken 
van het bevoegde gezag bij IL&T. Voor dijkvak D is echter de gemeente Hulst bevoegd gezag 
aangezien het buitendijkse gebied is aangewezen als ‘droge oevergebied’. 
 
Ten aanzien van het zorgplichtartikel 13 uit de Wet bodembescherming is de provincie Zeeland 
het bevoegd gezag. De provincie beoordeelt welke maatregelen redelijkerwijs kunnen worden 
gevergd van Rijkswaterstaat. In de beoordeling van wat redelijkerwijs mogelijk is, zit de 
beoordelingsvrijheid van het bevoegd gezag. GS kan bij die beoordeling rekening houden met 
milieuhygiënische aspecten (“staan de risico’s van de aanwezigheid van stoffen in verhouding tot 
de risico’s als de dijk ontgraven gaat worden”), technisch inhoudelijke aspecten (“zijn er geschikte 
technieken beschikbaar om de verontreiniging te saneren of te beheersen”) en financiële aspecten 
(“staan de kosten in verhouding tot de milieuhygiënische baten”). 
 
Op basis hiervan mag de provincie conform artikel 27 Wbb aanwijzingen geven met betrekking tot 
de te nemen maatregelen. Een aanwijzing is een dwingende instructie met betrekking tot de wijze 
van saneren, beheersen of monitoren. In de onderhavige situatie zijn dat in eerste instantie de 
verzoeken tot het aanleveren van aanvullende informatie betreffende de rapporten van Deltares 
en het RIVM, zoals aangegeven in de rapportage van Tauw, maar ook het verzoeken om een plan 
van aanpak van Rijkswaterstaat. In dit geval een monitoringsplan met een actieplan als toch 
onaanvaardbare verspreiding en/of risico’s optreden. De aanwijzing omvat ook een schriftelijke 
reactie op het plan van aanpak. Indien deze brief verplichtende aanwijzingen bevat op grond van 
artikel 27, tweede lid, Wbb, is er sprake van een besluit waartegen bezwaar en beroep open staat. 
Wanneer van het plan van aanpak wordt afgeweken moet dat bij de provincie worden gemeld. 
 
Omdat de procedurele afhandeling, toezicht en handhaving van bodemtaken zijn gemandateerd 
naar de RUD Zeeland, zullen bovengenoemde beoordelingen en aanwijzingen in de praktijk door 
de RUD worden uitgevoerd, de provincie Zeeland blijft echter formeel het bevoegde gezag. 
 
Voor de volledigheid merken wij op dat de provincie Zeeland ook taken heeft ten aanzien van de 
grondwaterkwaliteit in de (dieper gelegen) watervoerende pakketten vanuit de Kaderrichtlijn 
Water. Er zijn echter op dit moment geen aanwijzingen dat de aangetroffen verontreinigingen het 
grondwater op die diepte beïnvloeden. 
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5.7 Tot slot 
Ondanks de complexiteit van de toepassing en het onderzoek, de onvolkomenheden in de 
uitvoering van de toepassing en de onvolledigheid in de beschikbare informatie, komen wij tot de 
slotsom dat de toepassing niet tot grote onoverkomelijke problemen leidt en dat er waarschijnlijk 
ook geen sprake is van onaanvaardbare risico’s. 
 
Wel adviseren wij om de onvolkomenheden duidelijker te laten benoemen en aan de hand van de 
hiervoor gedane aanbevelingen een totaaloverweging te maken. Het doel hiervan moet zijn om 
een onderbouwing te geven waarom de toepassing in stand kan blijven en onder welke 
voorwaarden. Dit mede in het licht van de milieubelasting en risico’s die verwijdering met zich mee 
brengen. Een unaniem akkoord op de onderbouwing en vervolgacties van alle betrokken 
bevoegde gezagen is noodzakelijk voor voldoende draagvlak. Daar de gemeente Hulst en RWS 
bevoegd gezag zijn voor de toepassing in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, dient het 
initiatief daar te liggen. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Verslag 15e AVA Perkpolder Beheer BV 
12 maart 2014 
Abdij te Middelburg  

 
Aanwezig: 
Provincie Zeeland:    

 
Gemeente Hulst:    
     
Perkpolder Beheer BV:   

Dhr. C. van Beveren (voorzitter)
XXXXXXXXXX
Dhr. F. van Driessche
XXXXXXXXXX
Dhr. P. Sturmans
XXXXXXXXXX  

 
 
 

   
 

 
 

  

 
 

   
 
 
 

 

   

 

 

 
 

  
 

 
  

 
 

 

1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2) XXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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3)XXXXXXXXXXXX
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Geniet van de Zeeuws-Vlaamse elementen
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4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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5) XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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6) XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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7) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Van Oord Nederland BV is voornemens om thermisch gereinigd zand toe te gaan passen in 
de dijken. Vanuit het projectbureau is er veel aandacht voor de communicatie hieromtrent. 
Thermische gereinigd zand niet gebruikt worden onder de woningbouw. Dit wordt momenteel 
vanuit de gemeente Hulst verder uitgewerkt.
Zodra er meer informatie beschikbaar komt over het gebruik en werking van thermische 
gereinigd zand dient deze informatie spoedig beschikbaar te zijn voor alle betrokkenen. 
XXXXXXXXXXXXXXXgeeft aan dit punt ook graag te willen bespreken in de Publieke
Stuurgroep. XXXXXXXXXX zal deze afspraak plannen.
XXXXXXXXXXgeeft aan dat RWS voornemens is een informatieavond te houden over het 
gebruik van thermisch gereinigd grond. Vanuit de AVA komt hier een negatief advies op.
XXXXXXXXXXXXX geeft aan dit punt te zullen bespreken in het regieoverleg met DLG en 
RWS.

Acties:
1. De AVA geeft de gemeente en de directie de opdracht informatie over thermisch gereinigd 
zand te verspreiden onder de betrokkenen
2. De AVA geeft de provincie de opdracht een Publieke Stuurgroep te plannen

Besluit:
De AVA neemt kennis van bovenstaande situatie.  
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11) XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
 
Voor akkoord ondertekend d.d. 02-07-2014  
 
 
 
 
 
 
 
De heer C. van Beveren       
Voorzitter AVA        Directeur Perkpolder Beheer BV 
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 Besluitenlijst 15e AVA Perkpolder Beheer BV 12-03-2014 
1  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX 
 

2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

3 xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

5 De AVA neemt kennis van de verstrekte informatie met betrekking tot de stand van zaken 
Van Oord Nederland BV 

6 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 Actielijst 15e AVA vergadering Perkpolder Beheer BV 12-03-2014  
1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX 
Directie 

2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX  

Provincie 

3 De AVA geeft de gemeente en de directie de opdracht informatie over 
thermisch gereinigd zand te verspreiden onder de betrokkenen. 

Gemeente 
Hulst 

4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX 

Provincie 

5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Gemeente 
Hulst 

6 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Directie 
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Oplegnotitie 34e AVA Perkpolder Beheer BV  
d.d. 24 november 2017 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Van Rijkswaterstaat een brief ontvangen inzake de overdracht van een aantal 
beheerstaken in/rondom de haven. Hierin staat ook vermeld dat RWS 
verantwoordelijk blijft voor het onderzoek en de afhandeling van het gebruik van TGG 
in de kern van de primaire kering.
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Rijkswaterstaat 
Ministerie van Infrastnictuuren Waterstaat 

Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 
Gemeente Hulst Rijkswaterstaat zee en 

Delta 
T.a.v. het college van B&W 
r, ,, Poelendaelesingel 18 
Postbus 4 9 4335 Middelburg 
4560 AA Hulst Postbus 2232 

3500 GE Utrecht 
T 088 797 46 00 
F 0118 62 29 99 
www.rijl<swaterstaat.nl 

Contactpersoon 
ing.  

T  
@rws.nl 

Datum 26 juni 2019 ,, ^ Uw kenmerk 
Onderwerp NCP Perkpolder - resultaten onderzoek VB/19.1500 

Geacht college, 

Ik heb kennis genomen van uw brief (verzonden 23 mei 2019 met kenmerk 
\/B/19.1500) aan de Staatssecretaris en de daarin gestelde vragen. 

Ik herken uw zorg voor de veiligheid en volksgezondheid. Rijkswaterstaat heeft 
vanuit haar zorgplicht, na de oplevering van de zeedijken door de Dienst Landelijk 
Gebied in 2015, een verkennend onderzoek laten uitvoeren. Door dit verkennend 
onderzoek door Deltares (2016) zijn de afwijkingen in de TGG aan het licht 
gekomen. Dit was aanleiding om de kennisinstituten Deltares en het RIVM 
uitgebreid onderzoek te laten doen en de komende vijfjaren door te gaan met de 
situatie te monitoren. 

Samenvattend duiden de conclusies en aanbevelingen van zowel Deltares^ als het 
RIVM^ erop dat er geen sprake is van onbeheersbare risico's. Beide instituten 
hebben geen aanbevelingen gedaan, om per direct acties te ondernemen. Wel 
adviseren ze een meerjarige monitoring, waaraan ik invulling zal geven. Er is 
daarom voor mij geen aanleiding om vraagtekens te zetten bij de waterveiligheid, 
volksgezondheid en effecten op de ecologie - laat staan om over te gaan tot het 
afgraven van de TGG. 

De risicobeoordeling door het RIVM is afhankelijk van de onderzoeksresultaten van 
Deltares en zijn daardoor niet gelijktijdig beschikbaar. De risicobeoordeling door 
het RIVM is op basis van 237 stoffen. In de tweede helft van 2018 is het Deltares 
onderzoek uitgebreid met 26 PFAS^ s toffen. 

^ 11200482-000-GEO-0022_v3. O-Onderzoek naar effecten aanwezigheid van TGG in dijken 
van de Perkpolder, van 19 ap ril 2019, inclusief de bijbehorende bijlage rapporten 

Risicobeoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond in Perkpolder (Zeeland) 
RIVM Rapport 2018-0063, van 12 juni 2018 

PFAS (Per- en PolyFluorAlkylStoffen) waaronder PFO S (Perfluoroctaansulfanaten), PFOA 
(Perfluoro octanoic acid) en GenX 
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Rijkswaterstaat Zee en 
Delta 

Voor de PFAS stoffen wordt door het RIVM momenteel een normering opgesteld. 
Als deze beschikbaar komen, zal het RIVM om een aanvullende beoordeling 
worden gevraagd. Uw vraag met betrekking tot de gemeentelijke 
ontwikkelingsplannen kan dan gelijk worden meegenomen. 

De in het kader van het project Natuurcompensatie Perkpolder aangelegde dijken 
hebben een aantal kenmerken die verspreiding van stoffen uit de TGG naar de 
omgeving bemoeilijken (zie ook hieronder de schematische weergave uit de 
rapportage van Deltares); 
• De deklaag is gemiddeld 1 meter klei (vanuit Bbk is 0,5 meter vereist), wat 

beperkt waterdoorlatend is; 
• De TGG ligt boven het grondwater. Uitloging kan uitsluitend plaatsvinden door 

infiltratie van regenwater door de deklaag; 
• De TGG ligt aan de onderzijde op een kleilaag, waardoor opgeloste stoffen 

minder makkelijk zich verplaatsen naar het ondiepe grondwater. Op een (1) 
meetlocatie is geconstateerd dat de TGG rechtstreeks op een zandlaag ligt. 
Deze locatie heeft een hoger risico en zal uiteraard extra goed gemonitord 
worden. Vooralsnog zijn hier geen aanvullende maatregelen noodzakelijk; 

• Als er uitloging plaatsvindt dan is dit naar een ondiepe watervoerende 
zandlaag onder de dijk. Deze laag voert uitsluitend water af naar zoute 
watersystemen, zoals de kwelsloot en het ontpolderde natuurgebied; 

• Ter hoogte van de kwelsloot is een kwelscherm geplaatst dat het zoete 
grondwater beschermd tegen (indringing van/kwel van) zout getijde water. 
Het kwelscherm loost op de kwelsloot; 

• In de kwelsloot zijn verhoogde waardes van bromiden en sulfaten 
aangetroffen. Het is goed om te beseffen dat beide stoffen ook in hoge 
concentraties voorkomen in het water van de Westerschelde. Doordat de 
kwelsloot zout/brak is, is het ongeschikt voor agrarische doeleinden. Er vindt 
geen veeteelt plaats naast de kwelsloot. 

Datum 
19 juni 2019 

AsidcByj» 
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© 
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Figuur 2.3 Schematische weergave van de zeed^k, aaitwezigheid van thermisch gereinigde grond (TGG, 
Imetsbare objecten en bodemopbouw geel = zand. rood-brum = kSei en donkerbruin = veen De 
bodemopboim ter plaatse van de interisere kleuren is afgeleid op basis van uitgevoerde boringen 
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Rijkswaterstaat Zee en 
Delta 

In het landbouwgebied achter de kwelsloot zijn geen concentraties aangetroffen in 
het grondwater die direct te relateren zijn aan uitloging uit de TGG. Ool< de 
geohydrologische situatie wijst erop dat het zoete grondwater-in de ondergrond 
van het landbouwgebied niet mengt met het zoute grondwater in de ondergrond 
van de dijk. De werking van het kwelsysteem (kwelsloot en -scherm) is daarmee 
aangetoond. Overigens hadden de oorspronkelijke dijken uitsluitend een kwelsloot 
en geen kwelscherm. De toevoeging van het kwelscherm kan op termijn een 
uitbreiding van de zoetwaterbei bewerkstelligen. 

Het Beheer & Onderhoud van de zeedijken in Perkpolder, is overgedragen aan het 
waterschap Scheldestromen. De consequenties van de Deltares en RIVM 
rapportages worden doorvertaald naar het beheer & onderhoud. 

Rijkswaterstaat zal de monitoring" de komende vijfjaren, vanaf juli 2019, 
voortzetten en met Deltares eventuele trendontwikkelingen nauwlettend volgen. 
De opdrachtverlening met Deltares is bijna afgerond. Daarna zal ik het 
monitoringsplan met u delen. 

Als ik de zeedijk Perkpolder vergelijk met de Westdijk bij Bunschoten dan is het 
essentiële verschil dat de TGG, niet alleen verschilt in samenstelling, maar vooral 
dat de Westdijk direct op een veenlaag ligt die is gaan inklinken waardoor de TGG 
in direct contact is gekomen met het grond- en oppervlakte water. Gezien de 
hiervoor genoemde kenmerken van de dijk Perkpolder verwacht ik niet dat er op 
grond van milieueffecten noodzaak zal ontstaan om te besluiten de TGG uit de dijk 
te laten verwijderen. 

Ik vertrouw u afdoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan 
kunt u contact opnemen met Eric Mostert van mijn dienst. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta 

^ Dit, conform artikel 7 van de Bbk, Inclusief de nog niet genormeerde stoffen 
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19014731 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Ter attentie van de Staatssecretaris 
Postbus 20901 
2500 EX 's-Gravenhage 

Uw kenmerk Ons kenmerk 
VB/19.1500 

Bijlage(n) 

Behandeld door 
 

Zaaknummer Datum 
21 mei 2019 

E-mailadres 
@gemeentehulst.nl 

Telefoonnummer 
140114 

Onderwerp 
Resultaten onderzoek gebruik GBT bij de aanleg van de zeedijk bij Perkpolder. 

Verzenddatum 

2 3 M EI 2019 

Geachte Staatssecretaris, 

In de nieuv/e zeedijk bij Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond (TGG) gebruikt. 
Rijkswaterstaat Zee En Delta heeft Deltares gevraagd onderzoek te doen naar de effecten 
van het gebruik van TGG op deze locatie. Dit onderzoek heeft over meerdere jaren 
plaatsgevonden en de definitieve onderzoeksresultaten hebben v^ij op 23 april 2019 
mogen ontvangen. Kort daarna is op 30 april 2019 de eindrapportage door Rijksv/aterstaat 
Zee En Delta publiek gemaakt. 

Op ons verzoek heeft er op 10 mei jl. een ambtelijk overleg plaatsgevonden met 
Rijksv/aterstaat Zee En Delta en Deltares, v/aarbij een toelichting is gegeven op de 
onderzoeksresultaten. De onderzoeksresultaten raken voor onze gemeente belangrijke 
onderwerpen zoals veiligheid van de zeewering en volksgezondheid, maar ook het imago 
van de ontwikkeling van het "plan Perkpolder", aanpalend aan de nieuwe zeedijk, is voor 
ons van belang. 

Afdeling: Wonen 6 Werken 

Bezoekadres: 
Grote Markt 24 4561 EB Hulst 

Telefoon 14 0114 
Vanuit buitenland +31 114 389000 
Telefax 
WhatsApp 

Postadres: 
Grote Markt 21 
Postbus 49 

+31 114 314627 
+31 613323399 

4561 EA Hulst 
4560 AA Hulst 

Gelet op ook onze zorg en verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid van 
inwoners en gebruikers in dit gebied en het voorkomen van onrust onder de bevolking 
hieromtrent verzoeken wij u ons te berichten dat onomstotelijk duidelijk is dat er geen 
risico's zijn voor de volksgezondheid op dit moment en dat deze zich ook niet zullen 
voordoen in de toekomst. 

Behoudens een reactie op bovenstaande vraag, verzoeken wij u tevens om een reactie op 
de onderstaande vragen. 

Het RIVM heeft in 2018 een risicobeoordeling uitgevoerd van de toenmalig beschikbare 
resultaten. Hierbij is door het RIVM opgemerkt dat vooral meer data nodig was om over 
risico's gefundeerde uitspraken te kunnen doen. Met de onderzoeksresultaten van 23 
april jl. is daarmee gehoor gegeven aan hetgeen RIVM in 2018 heeft opgemerkt. 

Website www.gemeentehulst.nl 

Bankgegevens: 
IBAN NL 21 BNGH 0285044370 
BIC BNGHNL2G 
BTW Nummer NL810988707B01 
KvK Nummer 20165080 
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In de onderzoeksresultaten van het laatste rapport wordt gewag gemaakt van het feit dat 
er nu ook andere stoffen aangetroffen zijn die een meerjarig effect op volksgezondheid, 
verspreiding en milieu hebben. 
Dit leidt tot de vraag of RIVM ook de meest recente onderzoeksresultaten al heeft kunnen 
toetsen? Mocht dit nog niet zijn gebeurd, dan verzoeken wij u met klem om op basis van 
deze nieuwe gegevens het RIVM een nieuwe evaluatie te laten uitvoeren. 
Vanzelfsprekend worden wij graag geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek 
door RIVM. 

Uit het rapport blijkt dat uit de met TGG aangelegde zeedijk diverse stoffen uitlogen 
naar het ondiepe grondwater. Daarnaast zijn ten opzichte van het onderzoek uit 2018 nu 
nieuwe verontreinigingen aangetroffen. Met name PFOS wordt verhoogd gemeten in 
zowel de TGG als in het grondwater en kwelsloot. In het grondwater ligt het gemeten 
gehalte op een niveau van de humane risicogrens voor drinkwater. Door Deltares is 
vastgesteld dat op enkele plaatsen TGG direct op een ondiepe zandlaag ligt. Dit doet bij 
ons de vraag rijzen of de uitloging van deze verontreinigingen een risico vormt voor het 
aanwezige zoet grondwater in het gebied en het gebruik daarvan door de landbouw? 
In relatie hiermee noemen wij ook de geplande ontwikkeling op het voormalige 
Veerplein, jachthaven en westelijke Perkpolder. Vormen de nu gepresenteerde 
onderzoeksresultaten een belemmering voor deze ontwikkeling? 
Graag ontvangen wij uw reactie hierop. 

Uit het onderzoek blijkt dat een afsluitende onderlaag onder de TGG niet overal 
aanwezig blijkt te zijn. Naast een goede deklaag op de dijk wordt deze onderlaag als 
eerste "veiligheidsniveau" gepresenteerd ter voorkomen van verspreiding van uitlogende 
stoffen. Als tweede en tevens ook laatste veiligheid wordt het kwelscherm met 
afvoerende sloot aangeduid. Zoals nu blijkt, vertoont deze eerste veiligheid (onderlaag) 
gebreken en vervult het kwelschermsysteem een cruciale rol bij het opvangen, 
controleren en beheersen van uitlogende verontreinigingen. Naast monitoring van de 
verontreiningssituatie zal ook in de praktijk zorg moeten worden besteed aan 
instandhouding en onderhoud van het kwelopvangsysteem. Daarnaast verdient de 
kwaliteit van het te lozen slootwater op het watersysteem van de naastgelegen polder 
aandacht, als ook de toekomstige bagger uit de kwelsloot en andere afvoerende sloten. 
Het water in de kwelsloot is kennelijk belast met onder meer risicovolle stoffen met kans 
op ecologische doorvergiftiging als gevolg van bio-accumulatie. Hoe gaat u deze zorg op u 
nemen? 

Vanwege het grote belang van een functionerende kwelschermsysteem verzoeken wij u 
om ons een concreet plan van aanpak te overleggen waarin de (meer)jaarlijkse 
monitoring, beheer, onderhoud, terugvalscenario, verantwoordelijke instanties worden 
vastgelegd. Wij verzoeken u in dit plan van aanpak vooral aandacht te hebben voor het 
omliggend gebruik van de omgeving (natuur, landbouw, woongebied) en voor 
onderwerpen in de huidige discussie over klimaatverandering (verzilting, verdroging). 
Onderdeel van het plan van aanpak zijn wat ons betreft ook de aanbevelingen welke zijn 
genoemd in het rapport, zoals onderzoek naar deelgebied D inzake de afdeklaag, e tc. 

In de rapportage wordt kort ingegaan op de huidige wetgeving en de hierin opgenomen 
zorgplicht voor gevallen van bodemverontreiniging. Hierin is opgenomen dat nieuwe 
verontreinigingen direct door de veroorzaker dienen te worden opgeruimd. Zoals in de 
rapportage wordt vermeld is het huidige normenkader onvolledig voor een formele 
toetsing van aangetroffen verontreinigingen. Los hiervan staan wij op het standpunt dat 
Rijkswaterstaat als eigenaar van de zeedijk de zorgplicht wel al als taak heeft. In de 
kwestie 'Bunschoten/Spakenburg' is besloten om de aangebrachte TGG in de dijk te laten 
verwijderen. Graag vernemen wij van u in hoeverre de situatie in 
'Bunschoten/Spakenburg' verschilt met de situatie in Perkpolder en, of een dergelijk 
besluit voor de zeedijk van de Perkpolder ook verwacht kan worden? 
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We menen er goed aan te doen u te informeren dat wij een kopie van deze brief hebben 
gezonden aan Rijkswaterstaat Zee En Delta, Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Zeeland en het Dagelijks Bestuur van Wate rschap Scheldestromen. 

We zien uw reactie op bovenvermelde vragen met veel belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 

list. 
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