
3. Procedure
Algemeen
Deze ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken, liggen overeenkomstig de uniforme voorberei-
dingsprocedure, bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), van 7 septem-
ber 2011 tot en met 19 oktober 2011 ter inzage bij de directie Ruimte, Milieu en Water aan Het Groene
Woud 1 te Middelburg en bij de gemeente Terneuzen. Belanghebbenden kunnen gedurende de peri-
ode van ter inzage legging schriftelijk of mondeling hun zienswjze kenbaar maken. Het voornemen
om deze beschikking te nemen wordt kenbaar gemaakt in een plaatselijk huis-aan-huisblad

Op grond van de Wbb dient het bevoegd gezag uiterlijk binnen vijftien weken na ontvangst van de
melding een definitieve beschikking af te geven.

Gegevens melding
De melding bevat voldoende gegevens om deze te kunnen beoordelen en een besluit te kunnen ne-
men.

4. Overweclinclen die ten qrondslaq liclen aan deze beschikkincl
Beschrijving locatie
Van oüdsher is op Westkade 20 een spiegelfabriek annex chemisch bedrijf gevestigd De activiteiten
zijn In 1962 opgesplitst in een chemische fabriek (thans "Rosier NL", voorheen "Zuidchemie") en de
huidige glasfabriek.
De onderzoekslocatie, met een oppervlakte van 32.500 m 2, betreft het deel van de nu gesloopte fabri-
cagehallen van de glasfabriek (thans: "Glasfabriek Sas van Gent B.V."). Dit deel ligt ten zuiden van de
nog in werking zijnde glasfabriek.
De locatie maakt deel uit van een industrieel complex, bekend als "Poelpolder" wat ten zuiden van
Sas van Gent ligt. Aan de oostzijde grenst dit complex aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Het
aan de noordzijde grenzende bedrijf "Rosier NL" (voorheen "Zuidchemie)" produceert kunstmest. Ten
noorden daarvan weer lag de suikerfabriek C.S.M. waar de bedrijfsactiviteiten in de jaren '80 van de
vorige eeuw zijn beëindigd. Dit terrein, bekend als "Sasse Poort" wordt thans ontwikkeld voor klein-
schalige bedrijven met woningbouw. Op het terrein van de voormalige suikerfabriek heeft in 1993 een
bodemsanering plaatsgevonden.
Ten zuiden van de locatie is een ijzergieterij gevestigd. Ten westen ligt een goederenspoorlijn en een
voormalige stortplaats.

De fabricage van glas vond op deze locatie reeds plaats vanaf 1900. De oude fabriekshallen bestaan
uit gewelven waar de transportbanden door heen liepen. De productieafdelingen bevonden zich op de
bovenverdieping De begane grond was deels onverhard. Op de bovenverdieping werd glas gesne-
den, dubbel glas gemaakt etc.

Geohydrologisch bevindt zich ter plaatse een deklaag bestaande uit slecht doorlatende kiel- en veen-
afzettingen. Deze laag is circa 11 meter dik. Onder deze deklaag wordt het eerste watervoerende
pakket aangetroffen bestaande uit zandige afzettingen. Deze laag wordt op circa 30 meter beneden

-mv) begrensd door een kleipakket. De stromingsrichting van het grondwater in het eerste
watervoerende pakket is noordwestelijk gericht.

Verontreinigingsbeeld
In verband met mogelijke verkoop van het niet meer in gebruik zijnde gedeelte van het bedrijfsterrein
zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. De resultaten hiervan worden hierna vermeld.

Verkennend bodemonderzoek: SGS Ecocare, maart 2007
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in februari 2007. Adviesbureau SGS Ecocare heeft de
onderzoekslocatie ingedeeld in 17 deellocaties waarbij is gelet op de vroegere activiteiten en de kans
op bodemverontreiniging.

In het rapport wordt ook nog melding gemaakt van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken:
Oriënterend bodemonderzoek, SGS Ecocare, projectnummer ET 57.630, d.d. 17 juli 1992:

• Nader bodemonderzoek, SGS Ecocare, projectnummer ET 60.383, d.d. 10 augustus 1994:

Saneringsplan, SGS Ecocare, projectnummer ET 60.935, d.d. 28 februari 1995:•
Bodemrapport kistenloods, SGS Ecocare, projectnummer EF 852.851, d.d. 21 juli 1995;•

• Nader bodemonderzoek fase 1, SGS Ecocare, projectnummer EZ 854.466, d.d. 27 november
1996:
Bodemonderzoek, SGS Ecocare, projectnummer EZ 854.454, d.d. november 1996:



Bodemonderzoek, SGS Ecocare, projectnummer EZ 854.638.•
Uit deze rapporten is het volgende op te maken.
Het oriënterende en daarop volgende nader bodemonderzoek en saneringsplan hebben betrekking op
de vlokkeninstallatie waar een sterke verontreiniging met lood in de bovengrond is aangetroffen. Ter
plaatse van de opslag brandstoffen aan de westzijde is een sterke verontreiniging met arseen, Iood en
koper in de bovengrond aangetroffen. Ter plaatse van de opslag van olle en smeermiddelen is het
grondwater sterk verontreinigd met minerale olle (peilbuis 209).

Uit het verkennend bodemonderzoek van 2007 blijkt dat op verschillende van de onderzochte deello-
caties een matige tot sterke verontreiniging in de grond is vastgesteld. In de meeste gevallen betreft
het een verontreiniging met zware metalen. Het grondwater is op verschillende plaatsen sterk veront-
reinigd met minerale olle. Ter plaatse van de peilbuis 209 uit de eerder verrichte bodemonderzoeken
is geen minerale olle meer aangetoond in het grondwater. Hieronder is per locatie (met Iocatienum-
mer) kort samengevat de verontreinigingssituatie vermeld.

1. uitvlokkingsinstallatie: licht verontreinigd met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK);
Opgemerkt moet worden dat in 1995 hier 11 m 3 sterk met Iood verontreinigde grond aangetrof-
fen is:

2. opslag olle en smeermiddelen: licht verontreinigd met minerale olle: grondwater: geen veront-
relntgJng met de onderzochte parameters;

3. opslag kolen (westzijde): licht verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olle:
4. trafohuis: licht verontreinigd met kwik en minerale olle: het grondwater is licht verontreinigd met

arseen en minerale olle:
5. opslag chemisch afval: geen verontreiniging met de onderzochte parameters aanweztg:
6. opslag oliën: geen verontreiniging met de onderzochte parameters; grondwater: geen verontrei-

nlglng met de onderzochte parameters;
7. oude grondstoffen: licht verontreinigd met minerale olle en sterk verontreinigd met zware meta-

len: grondwater: licht verontreinigd met cadmium:
8. verzamelput regenwaterafvoer: gecombineerd onderzocht met locatie 17:
9. gemeenschappelijk riool (sloot): licht tot sterk verontreinigd met zware metalen, sterk verontrei-

nigd met minerale olle, verhoogde waarde voor extraheerbare organohalogeenverbindingen
(EOX);

10. voormalige overslag grondstoffen: geen verontreiniging met de onderzochte parameters;
11. voormalige machinekamer: licht verontreinigd met zware metalen en PAK: matig verontreinigd

met zink: grondwater: licht verontreinigd met arseen:
12. ovennr. 7 eerste verdieping: licht verontreinigd met PAK: sterk verontreinigd met minerale olle:

verhoogde waarde voor extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX); grondwater: matig
verontreinigd met chroom en sterk verontreinigd met minerale olle:

13. scheiding naar nieuwe fabriek: licht verontreinigd met cadmium en minerale olle, matig veront-
reinigd met Iood:

14. lege vaten: licht verontreinigd met koper, zink, PAK en minerale olle: het grondwater is licht
verontreinigd met arseen, matig verontreinigd met chroom en sterk verontreinigd met minerale
olle:

15. technische dienst: licht tot sterk verontreinigd met metalen, licht verontreinigd met PAK en mine-
rale olle;

16. overig fabrieksterrein: licht tot matig verontreinigd met zware metalen, licht verontreinigd met
PAK en minerale olle, verhoogde waarde voor extraheerbare organohalogeenverbindingen
(EOX)

17. oveng buitenterrein: licht verontreinigd met metalen, PAK en minerale olle

Nader bodemonderzoek, SGS Ecocare. februari 2008
Ter plaatse van de deellocaties 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 waar in het verkennend bodemonder-
zoek matig tot sterk verhoogde gehalten aan verontreinigingen waren vastgesteld, is nader bodemon-
derzoek uitgevoerd. Voor zes van de acht nader onderzochte deellocaties is sprake van een geval van

ernstige bodemverontreiniging. Er is aanvullend onderzoek nodig om de omvang van de verontreini-
ging te kunnen vaststellen. Voor twee deellocaties, 14 en 16, is vastgesteld dat er geen sprake is van
een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er wordt namelijk niet voldaan aan de volumecriteria



Aanvullend bodemonderzoek, ABO Milieuconsult, mei 2008
Uit het rapport van het aanvullende onderzoek blijkt dat aanvullend bodemonderzoek heeft plaatsge-
vonden op de deellocaties 7, 11, 12, 13 en 15. Deellocatie 9 (gemeenschappelijk riool) is buiten be-
schouwing gelaten. De reden hiervoor is niet gegeven. Wellicht is de oorzaak gelegen in het feit dat
deze locatie buiten de perceelsgrens ligt. De aangetroffen verontreinigde grondmonsters zijn monsters
van de waterbodem van een sloot buiten het bedrijfsterrein.
Het onderzoek toont aan dat verder onderzoek naar de omvang noodzakelijk is voor vrer locaties. Het
betreft deellocatie 7 (voormalige opslag van oude grondstoffen), deellocatie 11 (voormalige machine-
kamer), deellocatie 12 (ovennummer 7 eerste verdieping) en deellocatie 13 (grensstrook nabij de
nieuwe fabriek).
Van deellocatie 15 is de omvang van de bodemverontreiniging in beeld gebracht.

Aanvuilend nader bodemonderzoek, ABO Milieuconsult, oktober 2008
Uit het rapport blijkt dat de omvang van de verontreiniging met zware metalen in de grond van deello-
catie 13 (scheiding met nieuwe fabriek)is bepaald. Er zijn geen verontreinigingen boven de interven-
tiewaarde aangetroffen. Er is geen sprake van een geval van ernstige verontreiniging.
Van de deellocaties 7 (opslag oude grondstoffen), 11 (voormalige machinekamer), 12 (ovennummer 7
eerste verdieping) is de omvang nog niet geheel in beeld.
Bij locatie 12 is in de ondergrond een sterke verontreiniging met minerale olle aangetroffen tot 3 meter
beneden maaiveld (m-mv). Hiervan is de horizontale omvang in eerder bodemonderzoek reeds vast-
gesteld.

Op dit moment vindt er een bodemonderzoek plaats naar aanleiding van de resultaten van het histo-
risch onderzoek, namelijk ter plaatse van de in 1900 gebouwde ketelhuis en machinekamer en een
voormalige olieopslag. Indien hierbij een bodemverontreiniging wordt aangetroffen, zal deze overeen-
komen met de reeds op de locatie aangetroffen verontreinigingen. De saneringsaanpak zal dan ook
overeen komen met die van de nu al aangetroffen verontreinigingen.

Toetsingskader geval van ernstige bodemverontreiniging
Of een geval van bodemverontreiniging al dan niet ernstig is, wordt beoordeeld aan de hand van de
Circulaire bodemsanering 2009 (in werking getreden op 1 april 2009).

Volgens de Circulaire bodemsanering 2009 is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging,
indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m 3 bodemvo-
lume in het geval van bodemverontreiniging of 100 m 3

poriën verzadigd bodemvolume in het geval
van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde.

Uit de in hoofdstuk 2 genoemde bodemonderzoeksrapporten blijkt dat in de grond van het in paragraaf
2 genoemde deel van het perceel zware metalen minerale olle en polycyclische aromatische koolwa-
terstoffen zijn aangetroffen in concentraties die hoger zijn dan de vastgestelde interventiewaarden.
Het sterk verontreinigd bodemvolume is circa 1800 m 3. De verontreiniging zit vooral in de laag van 0 -
lm-mv.
In het grondwater zijn plaatselijk concentraties boven de interventiewaarde voor minerale olle aange-
troffen.

Op grond van de concentraties is er binnen het bedrijfsterrein sprake van een geval van ernstige bo-
demverontreiniging voor de volgende deellocaties:
• deellocatie 7: 'oude grondstoffen';
• deellocatie 11: 'voormalige machinekamer':
• deellocatie 12: 'ovennummer 7 eerste verdieping';
• deellocatie 15: 'technische dienst'.

Voor deellocatie 9 is er sprake van een sterk verontreinigde waterbodem buiten het bedrijfsterrein. De
omvang van de verontreiniging is nog niet bepaald.

Conclusie:
Voor grond worden de interventiewaarden voor polycyclische aromaten, minerale olle en de zware
metalen Iood, koper en zink op meerdere plaatsen overschreden in een bodemvolume van meer dan
25 m 3.

Op grond van de concentraties en de omvang is er sprake van een geval van ernstige bodemveront-
relntglng.



Asbestverontreiniqn#
Als er sprake is van de aanwezigheid van een bodemverontreiniging met asbest geldt het toetsings-
kader zoals opgenomen in bijlage 3 van de Circulaire bodemsanering 2009 (het Protocol Asbest). Het
Protocol Asbest is gebaseerd op het bodembeleid voor asbest, zoals geformuleerd in de Beleidsbrief
Bodem (TK 24 december 2003, 28663 en 28199, nr. 13) en de Beleidsbrief asbest in bodem, grond en

puln (granulaat) (TK 3 maart 2004, 28663 en 28199, nr. 15). Er is sprake van een geval van ernstige
verontreiniging met asbest in de bodem indien de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke
eenheid hoger is dan de interventiewaarde van 100 mg/kg gewogen (gewogen betekent de concentra-
tie serpentijnasbest vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest). Opgemerkt wordt dat
het volumecriterium voor een bodemverontreiniging met asbest niet van toepassing is bij het vaststel-
len van de ernst.

Er is tijdens de uitvoering van de verschillende bodemonderzoeken visueel geen asbestverdacht ma-
teriaal aangetroffen. Gelet op de ontstaansgeschiedenis is het niet te verwachten dat het onder de
bebouwing aangetroffen puin asbesthoudend materiaal bevat. Het puin was immers al voor 1900 in de
bodem aanwezig. De gebouwen zullen voor aanvang van de sanering gesloopt zijn. Bij de sloop komt
wel asbesthoudend materiaal vrij. Voor aanvang van de graafwerkzaamheden zal via een onderzoek
nagegaan moeten worden of de bodem inderdaad geen asbest bevat.

Risicobeoordeling, spoed en saneringstijdstip
Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dient op grond van artikel 37, eerste lid,
van de Wbb te worden vastgesteld of de sanenng van het geval van verontreiniging spoedeisend is.
Er is sprake van een spoedeisende sanering indien bij het huidige dan wel voorgenomen gebruik van
de bodem sprake is van risicos voor mens (humaan), plant of dier (ecosystemen) of het risico van
verspreiding van de verontreiniging. De toetsing of er sprake is van bovengenoemde risicos is geba-
seerd op de Circulaire bodemsanering 2009 met als hulpmiddel het computerprogramma "Sanscrit".

Op basis van bovenstaande toetsing blijkt voor de verontreiniging op deze locatie het volgende:
bij het gebruik als braakliggend bedrijfsterrein is er geen sprake van de aanwezigheid van onaan-
vaardbare risicos.

Op basis hiervan is de sanering van het geval van ernstige verontreiniging niet-spoedeisend Ingevol-
ge de Circulaire 2009 geldt er dan geen termijn voor het uitvoeren van de sanering. In het Nationaal
Milieubeleidsplan 3 (zoals gewijzigd in september 2003 en opgenomen in het Convenant Bodem d.d.
april 2009) is als doelstelling opgenomen dat wordt gestreefd naar beheersing van de bodemveront-
reinigingsproblematiek in 2030, waarbij de bodem geschikt is voor het gebruik dat maatschappelijk
gewenst is, verspreiding van verontreiniging en nieuwe verontreinigingen worden voorkomen en dat
de veiligheid wordt gewaarborgd van mensen en ecosystemen die aan bodemverontreiniging zijn
blootgesteld. Dit laatste houdt in dat de verontreiniging bekend en geregistreerd moet zijn (door mid-
del van registratie bij het Kadaster), in combinatie met het waar nodig afkondigen, vastleggen en
handhaven van gebruiksbeperkingen (passieve beheersing),
Bij ernstige mobiele verontreiniging en kans op verspreiding waardoor risicos kunnen ontstaan, moe-
ten monitoringsmaatregelen worden genomen om na te gaan of er verspreiding optreedt. Is hier spra-
ke van dan kan het nodig zijn actieve beheersmaatregelen te nemen om deze verspreiding tegen te

gaan.

Gebruiksbeperkinqen
Ingevolge artikel 37, vierde lid van de Wbb, kunnen gedeputeerde staten aangeven welke beperkin-
gen in het gebruik van de bodem door de eigenaar, erfpachter of gebruiker van het grondgebied waar
sprake is van een ernstig geval van verontreiniging, in acht moeten worden genomen.
De volgende gebruiksbeperkingen moeten in acht worden genomen:

zonder toestemming geen graafactiviteiten ter plaatse van de locaties met sterk verontreinigde
grond;
zonder toestemming geen onttrekking van het grondwater.

Meldinq wiiziqJna clebruik
Op grond van artikel 37, vijfde lid van de Wbb dienen wijzigingen van het gebruik van de bodem voor-
af bij ons te worden gemeld.

Het is de bedoeling dat er eind 2011 gestart gaat worden met de sanenng van de verontreiniging
Door Sagro Milieu Advies Zeeland is een saneringsplan opgesteld.



Saneringsdoelstelling, saneringsonderzoek en saneringsplan
Indien er een voornemen Is om de bodem te gaan saneren dient er eerst een saneringsplan ter be-

oordeling aan gedeputeerde staten op grond van artikel 28 en 39 Wbb te worden aangeboden.
Wetteliik kader
De saneringsdoelstelling dient er volgens artikel 38 van de Wbb primafr op gericht te zijn:

de verontreinigde bodem in ieder geval geschikt te maken voor de gebruiksfunctie;
het risico van verspreiding van de verontreiniging zo veel mogelijk te beperken, en
de nazorg en gebruiksbeperkingen, bedoeld in artikel 39d van de Wbb zoveel mogelijk te be-
perken.

Met het saneringsplan kan slechts worden ingestemd als de daarin beschreven sanering voldoet aan
artikel 38 Wbb.

De verontreinigingen op de locatie Westkade 20 betreffen zowel immobiele als ook mobiele verontrei-
ntgmgen.

Immobiele verontreiniclina
Bijlage 4 van de Circulaire Bodemsanering 2009 geeft aan welke maatregelen kunnen worden geno-
men bij de sanenng van een immobiele verontreiniging, welke eisen er aan de leeflaag worden ge-
steld en welke bodemfunctieklassen er zijn. Er is een indeling gemaakt in de bodemfunctieklassen
'Landbouw", "Wonen'" en ' Industrie". Hierbij horen de begrippen Achtergrondwaarden, Maximale
Waarde wonen en Maximale Waarde industrie.

Tabel 1 Indeling in bodemfunctieklassen en naam bodemnorm

Afgeleide bodemnorm voor blijvende geschikt- I
Bodemfuncties die één bodemfunctieklasse

held vormen

Achtergrondwaarden Landbouw
Natuur
Moestuinen-volkstuinen

Maximale Waarde wonen Wonen met tuin
Plaatsen waar kinderen spelen
Groen met natuurwaarden

Maximale Waarde industrie Ander groen, bebouwing, infrastructuur, indu-I
strie

In het rapport: Ken uw (water)bodemkwaliteit, de risico s inzichtelijk, (SenterNovem 1 september
2007, 3BODM0704) is de onderbouwing van deze normen beschreven. In de Regeling bodemkwaliteit
staan per stof de waarden voor de verschillende normen.

Op het betreffende perceel is sprake van het bodemgebruik:
Industrie en bebouwing.

Afhankelijk van het van toepassing zijnde bodemgebruik wordt de saneringsvariant gemotiveerd.

Mobiele verontreiniqin
Bij een mobiele verontreiniging moet er een afweging worden gemaakt tussen met name het beoogde
saneringsresultaat en de saneringskosten. Er wordt beoordeeld welke van de voorgestelde sane-

nngswuze uiteindelijk het meest kosteneffectief is.
Bij de keuze voor de saneringsvariant van de mobiele verontreiniging kan gebruik worden gemaakt
van de procesbeschrijving en de landelijke saneringsladder, neergelegd in het eindrapport van het

project 'Doorstart A5: afwegingsproces voor de aanpak van mobiele verontreinigingen in de onder-

grond' van 12 maart 2001, alsmede van het praktijkdocument Robuust Saneringsvarianten Afwegen
[ROSA], Handreiking voor het maken van keuzes en afspraken bij mobiele verontreinigingen van sep-
tember 2005.



Er is geen saneringsonderzoek uitgevoerd. De uitvoering van een saneringsonderzoek wordt door ons
niet noodzakelijk geacht aangezien de huidige eigenaar en de beoogde eigenaar akkoord zijn over de
uitgangspunten van de bodemsanering en er voor het beoogde gebruik als bedrijfsterrein de gekozen
saneringsdoelstelling acceptabel is.

In het saneringsplan is de volgende saneringsvariant beschreven:
• voor de mobiele verontreinlgmg wordt overeenkomstig "Doorstart A-5" uitgegaan van een sta-

biele eindsituatie met een kleine restverontreiniging De methode van saneren Is een open ont-

gravmg met nazorg door middel van ringdrainage met pompput;
• voor de immobiele verontreiniging wordt terug gesaneerd naar de "industriewaarden". De door

de opdrachtgever gekozen methode van sanering ts ontgraving. Bij gelijkblijvende bestemming
(industrie) zal geen nazorg zijn benodigd.

Met deze variant kunnen wij instemmen, omdat bij het beoogde gebruik als bedrijfsterrein er geen
beperkingen zijn. Er is geen sprake van nazorgmaatregelen en er is geen sprake meer van versprei-
ding van verontreiniging via het grondwater.

Beschriivinq uitvoerinq sanerlnqsplan
Voor de sanering van de verontreiniging is door Sagro Milieu Advies Zeeland een saneringsplan op-
gesteld.

Beschrijving sanering
De sanering vindt plaats na de sloop van de gebouwen. Het verwijderen van de verhardingen, funde-

ringen en werkzaamheden aan kabels en leidingen is onderdeel van de bodemsanering.
De verontreinigingen worden verwijderd door ontgraving. De omvang van de ontgraving wordt in eer-
ste instantie gebaseerd op de onderzoeksresultaten. Aan de hand van bemonstering van de putbo-
dem en de putwanden zal door de milieukundige begeleider bepaald worden of er voldoende ontgra-
ven is. Voor de deellocaties met immobiele verontreinigingen is de maximale waarde voor de bodem-
functieklasse industrie de terugsaneerwaarde. Voor de mobiele verontreinigingen is de maximale
waarde voor de functieklasse wonen de terugsaneerwaarde,

Bij de immobiele verontreinigmgen wordt de bovengrond ontgraven en naast de ontgraving in depot
gezet. Na bemonstering van deze depots zal de verwerkingsmethode worden bepaald,
De verhardingslagen en sterk puinhoudende grondlagen zullen op de locatie gezeefd gaan worden.

Mogelijk wordt het puin ter plaatse gebroken. Wanneer de kwaliteit van de uitgezeefde grond voldoet
aan de maximale waarde voor de functieklasse industrie, zal deze op de locatie worden hergebruikt.

Bij de mobiele verontreinigingen wordt de zintuiglijk als schoon beoordeelde bovengrond ontgraven en

in depot gezet. Na keuring wordt deze grond, mits geschikt voor de aanvulling, teruggebracht in de

ontgraving. Daarna wordt de met minerale olle verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een
verwerker. De terugsaneerwaarde is de maximale waarde voor de bodemfunctieklasse wonen. Daar-
naast moet de ontgraving geurvru zijn.
Bij de mobiele verontreinigingen wordt op de putbodem een ringdrainage aangelegd en aangesloten
op een pompput. Na het uitvoeren van de grondsanering zal per locatie via een controlepeilbuis het

grondwater worden bemonsterd. Indien het gehalte hoger is dan de tussenwaarde, wordt een grond-
watersanenng opgestart. Het grondwater wordt dan via de drainage onttrokken en geloosd op de riole-

ring.
Ter controle op het saneringsresultaat worden peilbuizen geplaatst en wordt het grondwater onder-
zocht of het voldoet aan de terugsaneerwaarde. Dit is de tussenwaarde.

Restverontreinigmg, nazorg en kosten nazorg
Na afloop van de sanenng wordt de gehele locatie onderzocht volgens de NEN5740 strategie onver-
dacht. Indien verontreinigingen worden aangetroffen boven de terugsaneerwaarden van het onderha-

vlge saneringsplan, dan worden deze alsnog verwijderd overeenkomstig dit plan. Bij het bereiken van

de terugsaneerwaarden en de gelijkblijvende bestemming industrie zal er geen sprake zijn van nazorg
en daarmee ook niet van daarmee gepaard gaande kosten.

Bemaling
Voor de ontgrawngen is het noodzakelijk dat de grondwaterstand verlaagd wordt. De wijze van bema-

ling zal door de aannemer worden bepaald. Het opgepompte water zal zo nodig na zuivering worden

geloosd op de riolering of op het oppervlaktewater.



MilieukLmdige begeleiding
De sanenng wordt milieukundig begeleid. Na afloop wordt door de milieukundig begeleider een evalu-
atieverslag opgesteld en ter goedkeuring aan de provincie Zeeland aangeboden.

Argumenten waarom het saneringsplan voldoet aan artikel 38 Wbb:
Na afloop van de sanenng is er geen sprake meer van de aanwezigheid van boven de interventie-
waarde verontreinigde grond. De bodem is geschikt voor het beoogde gebruik als bedrijfsterrein. Er is
na sanenng geen sprake meer van sterk verontreinigd grondwater.

Met het saneringsplan stemmen wij in.

5. Besluit
Gelet op het bovenstaande en de Wet bodembescherming besluiten wij als volgt:

BESLUIT

Ernst van het geval van verontreinigmg
De verontrein@ng van de bodem op de locatie van het oude gedeelte van de glasfabriek aan
de Westkade 20 te Sas van Gent kadastraal bekend gemeente Sas van Gent, sectie C, num-
mer 6010 is een geval van ernstige bodemverontreiniging

Spoedeisendheid van de sanenng van het geval van emstige verontreiniging
Sanering van het geval van ernstige bodemverontreiniging is niet-spoedeisend.

Saneringsplan
Met het saneringsplan van Glasfabriek Sas van Gent B.V. te Sas van Gent, opgesteld door
Sagro Milieu Advies Zeeland te 's-Heerenhoek wordt ingestemd.

De sanering moet overeenkomstig het saneringsplan, deze beschikking en de daaraan verbonden
voorschriften worden uitgevoerd. Afwijkingen van dit saneringsplan, deze beschikking en/of de voor-
schriften moeten schriftelijk worden gemeld aan onze afdeling Handhaving, Natuur en Milieu.

Wanneer voor de uitvoering van de sanering in het kader van andere wet- en regelgeving dan de Wet
bodembescherming vergunnmgen dan wel meldingen zijn vereist, dient de saneerder deze zelf tijdig
voor de uitvoering van de saneringswerkzaamheden te regelen. Wanneer zonder de vereiste vergun-
ningen en meldingen in het kader van andere wet- en regelgeving wordt gesaneerd is dit voor nslco
van de saneerder.

6. Voorschriften
Aan het besluit worden de volgende voorschriften verbonden:

VOORSCHRIFTEN

De onderzoeken, de uitvoering van de sanering en de milieukundige begeleiding als bedoeld in

deze beschikking worden uitgevoerd door een persoon of instelling die op grond van het Besluit
bodemkwaliteit (of daarvoor in de plaats tredende regelgeving) beschikt over een erkenning voor
het uitvoeren van de betrokken werkzaamheden.

De melding "wijziging gebruik bodem" wordt binnen twee weken nadat bekend is dat het ge-
bruik van de bodem wijzigt gedaan aan de Provincie Zeeland, afdeling Milieuhygiëne, cluster
bodem, Postbus 165, 4330 AD Middelburg.

Bij de uitvoering van de grondsanering is te allen tijde op het werk een milieukundig begeleider
aanwezig. Tijdens de uitvoering van de grondwatersanering is de milieukundig begeleider te allen

tijde telefonisch bereikbaar.

Op de saneringslocatie is een Iogboek aanwezig. Het Iogboek bevat in ieder geval het volgende:
saneringsplan en beschikking instemming saneringsplan;
datum van aan- en afvoer grond en hoeveelheden, herkomst respectievelijk bestemming van
de grond;
analyseresultaten van bemonsteringen.

Het Iogboek ligt te allen tijde ter inzage voor de toezichthoudend ambtenaar bodemsanering.



Conform artikel 6.5 van de Provinciale Milieuverordening Zeeland moet de start van de grondsa-
nenng respectievelijk de grondwatersanering uiterlijk 2 weken voor de feitelijke aanvang worden
gemeld. Deze melding dient plaats te vinden door middel van het meldingenformulier start sane-
ring en bevat in ieder geval de volgende gegevens:

planning uitvoering sanering (inclusief aanvangsdatum en einddatum grond- en/of
grondwatersanering);
de naam en adres van de verwerker van de verontreinigde grond;
naam, adres en telefoonnummer van de uitvoerend aannemer:
naam, adres en telefoonnummer milieukundig begeleider;
wuzlgmgen en afwijkingen van het saneringsplan.

Op grond van artikel 39c Wet bodembescherming en artikel 6.7 van de Provinciale Milieuverorde-
nmg Zeeland moet uiterlijk 13 weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden of een fase
van de sanenng een evaluatieverslag worden ingediend.

Op grond van artikel 39d, eerste lid Wet bodembescherming moet er, indien na de sanering nog
verontreiniging in de bodem is achtergebleven en indien in het evaluatieverslag is aangegeven dat
deze verontreiniging gebruiksbeperkingen met zich meebrengt of dat er maatregelen ter bescher-
ming van de bodem noodzakelijk zijn, een nazorgplan worden ingediend. Dit nazorgplan moet te-
gelijk met of zo spoedig mogelijk na toezending van het evaluatieverslag worden ingediend.

Indien uit de resultaten van het naar aanleiding van het historisch onderzoek opgestarte bodem-
onderzoek blijkt dat ter plaatse van de voormalige machinekamer met ketelhuis en de afvalolieop-
slag sprake is van gehalten boven de interventiewaarden, moet hier ook een sanering plaats gaan
vinden overeenkomstig het saneringsplan.

7. Kadastrale reqistratie
De definitieve beschikking wordt opgenomen in het openbare register van de Dienst voor het Kadaster
op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb).
Op grond van artikel 2 van de Regeling beperkingenregistratie Wbb vloeit uit onderhavige beschikking
een publiekrechtelijke beperking voort voor percelen waarvan het vaste deel van de bodem geheel of
gedeeltelijk ernstig is verontreinigd. Op die percelen kan tevens een ernstige verontreiniging in het
grondwater zijn ontstaan. Het betreft percelen die zich bevinden binnen de interventiewaarde contour
in het vaste deel van de bodem.

De publiekrechteliike beperkincl heeft betrekkinq op de volaende percelen:
mmeente sectie nummer Wb of Wbd *

Sas van Gent C 6010 Wbd
Wb betreft het gehele perceel; Wbd betreft een gedeelte van het perceel

Bijgevoegd is een kadastrale kaart met daarop de interventiewaardecontour en de kadastrale aandui-
ding van de onroerende zaak/zaken waarvoor de publiekrechtelijke beperking geldt.
Het doel van de inschrijving in het openbare register is kenbaarheid van de publiekrechtelijke beper-
king. Voor betrokkene/belanghebbende is dit een signaal dat er in het verleden een beschikking op
het perceel/percelen is genomen die te maken heeft met de toestand van de bodem.
Bij het Kadaster en bij ons kan hierover nadere informatie worden opgevraagd.
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