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BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 8 april 2004 is een verzoek ingekomen van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Kapelle te Kapelle om een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer. Op
1 juni 2004 is de aanvraag aangevuld met aanlevervoorwaarden en een acceptatie- en registratieplan.

1 AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op het in werking hebben van een milieustraat voor het gescheiden in
ontvangst nemen en tijdelijk opslaan van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare afval en gevaarlijk afval,
zowel uit huishoudens als van bedrijven, daarnaast wordt er asbest afkomstig vanuit particuliere
huishoudens geaccepteerd. Daarnaast is er een gemeentewerkplaats aanwezig, waar opslag van diverse
materialen en diverse onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden.
De inrichting is gelegen aan de Dijkwelseweg 1a te Kapelle, kadastraal bekend als gemeente Kapelle,
sectie O, nummer 320.

2 PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure ais bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene
wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3 COÖRDINATIE

a. Wvo

Uit contact met het Waterschap Zeeuwse Eilanden is het volgende gebleken.
Het Waterschap Zeeuwse Eilanden is van mening dat voor de onderhavige inrichting geen vergunning in
het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig is, mits de volgende voorschriften in de
Wet milieubeheervergunning worden opgenomen;

verwaaide en gemorste stoffen moeten worden verwijderd van de molgoten van het terrein;
de straatkolken moeten geschoond worden;
er mag geen verontreinigd percolaat uit de containers lopen;
er dient een voorziening voor meting en bemonstering van het afvalwater te worden aangebracht.

Hiermee is in de voorschriften 2.6 en 4.3 rekening gehouden.

b. Woningwet

Er vinden geen veranderingen plaats die aan te merken zijn als bouwen in de zin van de
Woningweg,coördinatie is dan ook niet aan de orde.

4 MER

Bij de onderhavige aanvraag om een vergunning voor het in werking hebben van een milieustraat is er
geen sprake van activiteit die m.e.r.-plichtig is.



5 MILIEUZORGSYSTEEM

Het landelijke en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de
vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering
mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

In 1997 is er een bedrijfsintern milieuzorg programma opgesteld. De bedrijfsvoering is er op gericht zo
zuinig mogelijk met grondstoffen om te gaan. Afvalstoffen die als gevolg van de activiteiten binnen de
inrichting ontstaan, worden zoveel mogelijk afgevoerd naar een eind verwerker, zodat deze nuttig
toegepast kunnen worden.

6 OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WET-
TELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt
tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:
• zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroor-

zaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken;
• is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van

toepassing);
• zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale

milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing
op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

Algemeen

De inrichting is gelegen binnen de bebouwde kom. De planologische bestemming is openbare en
bijzondere doeleinden. Het gehele terrein ligt in het kader van de Wet geluidhinder binnen de zone van het
spoorweglawaai. De gevraagde activiteiten passen binnen dit kader.

Bodem en grondwater

De kwaliteit van de bodem is in 1994 door Grontmij Zuid B.V. vastgelegd in een verkennend
bodemonderzoek. Uit dit onderzoek is gebleken dat de bodem niet verontreinigd is. In het grondwater is
een licht verhoogd gehalte van arseen en zink aangetroffen. Van arseen is bekend dat dit van nature in
hoge en sterk variërende concentraties in het grondwater kan voorkomen in gebieden met zee(klei)
afzettingen. De exacte bron van het licht verhoogde gehalte aan zink is niet bekend. De gehalten vormen
geen risico voor de volksgezondheid en/of het milieu.
De gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen in een betonnen opslagcontainer (Mavobouwcontainer),
bestaande uit twee compartimenten met ventilatieroosters en explosieluiken. De opslag van afgewerkte
olie vindt plaats in een dubbelwandige kiwagekeurde tank met lekdetectiesysteem. Oude accu's worden
opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde accubak.
Het geheel is geplaatst in een gebouw voorzien van een vloeistofdichte vloer.

Overige stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen en verf worden in daarvoor bestemde kasten, vaten of tanks
opgeslagen.
In de voorschriften 3.1 t/m 3.3 zijn bepalingen opgenomen ter voorkoming/beperking van
bodemverontreiniging.



Lucht, stof en stank

Emissies naar de lucht ontstaan alleen door het gebruik van lasapparatuur. Per jaar wordt er 2 kilo aan
laselektrodes gebruikt.
Geuroverlast bij de kadaveropslag, wordt voorkomen door het gebruik van een koelinstallatie. Het is niet te
verwachten dat er stofhinder op zal treden als gevolg van de activiteiten binnen de inrichting.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen richtwaarden als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet
milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen grenswaarden van de Wet milieubeheer, waarmee bij de
beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

Geluid

De inrichting is gelegen in de bebouwde kom van de kern Kapelle. Voor nieuwe inrichtingen worden als
eerste toetsing van het maximaal toe te laten geluidsniveau op de gevels van woningen de in de
"Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" (ministerie VROM; oktober 1998) aangegeven
streefwaarden voor woonomgevingen gehanteerd.

De aard van de woonomgeving ter plaatse van de inrichting kan worden gekarakteriseerd als een rustige
woonwijk met weinig verkeer ter plaatse van de woningen aan de Fruithof. De Dijkwelseweg is één van de
ontsluitingswegen van de kern en de langs de Dijkwelseweg gelegen woningen kunnen worden gezien als
een woonwijk in de stad. Dit resulteert voor de woningen aan de Fruithof in een voorkeurgrenswaarde van
45 dB(A) en voor de woningen aan de Dijkwelseweg in een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Beide
voorkeursgrenswaarden zijn van toepassing in de dagperiode. In de avond- en nachtperiode worden
binnen de inrichting geen akoestisch relevante werkzaamheden verricht.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de geluidsuitstraling van de totale inrichting tijdens de representatieve
bedrijfssituatie (dagperiode) voldoet aan de aangegeven streefwaarde.

In de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" (ministerie VROM; oktober 1998) is
aangegeven dat ter beperking van hinder gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele
verhogingen van het geluidsniveau (vallende voorwerpen, laden en lossen e.d.) groter dan 10 dB(A) ten
opzichte van het equivalente geluidsniveau over de betreffende periode. Als piekwaarde, gemeten voor
de gevels van woningen, gelden voor de dag-, avond- en nachtperiode maximale waarden van
respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). Voor specifieke bedrijfsomstandigheden acht de
handreiking een niveau van 75 dB(A) in de dagperiode toelaatbaar.
Uit het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport blijkt dat de optredende piekniveaus gedurende de
representatieve bedrijfssituatie lager zullen zijn dan de maximaal toelaatbare waarden over de betreffende
periode. Dit is in de voorschriften vertaald.

Conform de circulaire geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting van 29
februari 1996, worden voertuigpassages buiten de inrichtingen grenzen enkel beoordeelt op basis van de
hierdoor veroorzaakte equivalente geluidsbelasting. Uit het bij de aanvraag gevoegd akoestisch onderzoek
blijkt dat het door voertuigpassages buiten de inrichting veroorzaakte geluidsniveau lager is dan de
hiervoor geldende voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A), zodat geen overschrijding van deze norm
plaatsvindt.



Afvalwater

Op de lozing van afvalwater is de instructieregeling lozingsvoorschriften van 15 maart 1996 van
toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit
van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.
Volgens artikel 2, eerste lid, van die regeling moet aan een Wm-vergunning voor een inrichting van
waaruit bedrijfsafvalwater wordt gebracht in een openbaar riool dat loost op een door een
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling"
worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden
gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een

bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of
zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,

b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib , verwijderd uit een openbaar riool of een door een
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk en

c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden
beperkt.

Door voornoemde instructie op te nemen in voorschrift 4.1 en 4.2 is deze instructie-AMvB voldoende in
acht genomen. Verder wordt verwezen naar de voorschriften 4.3 t/m 4.5.
Voor het overige gelden voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB's.

Verkeer

Voor de werkplaats vinden per dag 10 verkeersbewegingen plaats van vrachtauto's en 25
verkeersbewegingen van busjes.
Van maandag tot en met vrijdag bezoeken circa 50 personenauto's per dag de milieustraat. Op zaterdag
zijn dit 100 personenauto's. Daarmaast komen er zo'n 4 vrachtauto's per dag voor het laden en lossen van
containers.

Gezien de aanwezige infrastructuur is het niet te verwachten dat er verkeerstechnische problemen
zullen ontstaan.

Energie

Ten aanzien van energiebesparing geldt de circulaire Energie in de milieuvergunning. De circulaire is
een advies over de wijze waarop met het onderwerp energie in het kader van de Wet milieubeheer kan
worden omgegaan. Om te bepalen of er al dan niet voorschriften met betrekking tot energiebesparing
opgenomen moeten worden, dient eerst te worden bepaald of energie een relevant onderwerp is. Het
aspect energie is relevant als de inrichting jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3

aardgas gebruikt.

In de aanvraag is aangegeven dat er 6.000 kWh elektriciteit en 13.000 m3 aardgas verbruikt wordt, er
bestaat dan ook geen aanleiding om voorschriften ten aanzien van de beperking van het gebruik van
energie op te nemen.

Afvalstoffen

Binnen de inrichtingen worden diverse afvalstoffen opgeslagen, die als gevolg van de activiteiten
vrijkomen, hierbij moet gedacht worden aan restafval afkomstig van de plantoenen, speelplaatsen e.d.,
restpui, zoals halve tegels, 15% opslag van groenafval en het restant (85%) wordt rechtstreeks van de
locatie afgevoerd naar compostering en slib afkomstig uit de slibvangput/olieafscheider. Een en ander
wordt afgevoerd naar een daarvoor bestemde verwerker.
In hoofdstuk 5 zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de opslag en omgang met de diverse
afvalstoffen.



Grond- en hulpstoffen

Binnen de inrichting worden diverse (gevaarlijke) stoffen opgeslagen, in daarvoor bestemde kasten, tanks
of bakken.
In hoofdstuk 6 zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de opslag en omgang met de diverse
(gevaarlijke) stoffen.

(Externe) Veiligheid

In verband met mogelijke calamiteiten is door de brandweer een aanvalsplan inclusief calamiteitenlijst voor
het KGA depot opgesteld. Binnen de inrichting zijn voldoende voorzieningen aanwezig om een beginnende
brand te bestrijden.
De vloeistofkerende vloeren worden visueel gecontroleerd op scheurtjes, brandblussers worden jaarlijks
gekeurd.
In hoofdstuk 8 zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de (externe) veiligheid.

Doelmatigheidstoetsing

In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer
van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het Landelijke afvalbeheersplan
(LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd.
Het Lap is op 4 maart 2003 in werking getreden.

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstromen zijn diverse sectorplannen van het LAP van toepassing,
zie hier onderstaande tabel;

Stromen Sectorplan
Huishoudelijk restafval 1
Organisch afval 9
Verpakkingsafval 14
Wit- en bruingoed 15
KCA/KGA en chemicaliënverpakkingen 17
Papier en karton 18
Textiel 20

Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke zorgplicht voor afvalstoffen van
particuliere huishoudens die te groot ofte zwaar zijn om op dezelfde wijze als huishoudelijk restafval aan
de inzameldienst te worden aangeboden. Gemeenten dienen hiervoor ten minste één brengvoorziening
in de vorm van een milieustraat ter beschikking te stellen. Bij dit brengpunt kunnen de grove delen van
het huishoudelijk afval, zoals meubilair, grof tuinafval en huishoudelijk bouw- en sloopafval worden
gescheiden om vervolgens nuttig te worden toegepast.

Afvalverwerkende bedrijven dienen een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid op te nemen in de
aanvraag. In de aanvraag is voldoende aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking
plaatsvindt.

De activiteiten binnen de inrichting passen in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijk
afvalbeheerplan.

7 ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen adviezen
ingekomen.



8 BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning bedenkingen
ingekomen van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kapelle. De bedenkingen
kunnen als volgt worden samengevat:

1. Onder het kopje bodem en grondwater in de overwegingen is een verwijzing opgenomen naar de
voorschriften 3.1 tot en met 3.5. De voorschriften 3.4 en 3.5 zijn niet opgenomen in de voorschriften
van de vergunning
De constatering is juist; de voorschriften zijn aangepast.

2. Voorschrift 3.1 is onvoldoende duidelijk omtrent de verplichtingen die uit het voorschrift voortvloeien.
Dit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel dat vereist dat de rechten en verplichtingen die uit de
vergunning voortkomen duidelijk en niet voor verschillende uitleg vatbaar zijn.
In dit voorschrift wordt voor de uitvoering van een bodemrisico-inventarisatie verwezen naar
de werkwijze conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Naar onze mening
verschaft de Nederlandse Richtlijn Bodem hierin voldoende duidelijkheid.

3. De gegeven termijn in voorschrift 3.2, om binnen 1 jaar na het van kracht worden van de vergunning
de nodige bodembeschermende maatregelen te hebben getroffen is te kort. Het is budgettair niet
mogelijk de vereiste investeringen te doen binnen de gestelde termijn. Het verzoek is dan ook om de
termijn te verruimen tot 3 jaar.
Gezien de te verwachten investeringen, om tot het vereiste voorzieningen niveau te komen,
achten wij een termijn van 2 jaar redelijk. Voorschrift 3.2 is hierop aangepast.

4. Het is afdoende als van het genoemde handboek altijd de meest up-to-date versie ter inzage voor
DRMW op de milieustraat aanwezig is. Het handboek is een levend document dat zeer regelmatig
aangepast wordt. Ook op de overige milieustraten wordt op deze manier het handboek ter informatie
voorgelegd. Wij zouden dan ook het voorschrift 5.1.3 aangepast willen zien conform bovenstaand.
Voorschrift 5.1.3 is gewijzigd conform bedenking.

5. In de praktijk wordt destructiemateriaal minimaal 1 keer per twee weken afgevoerd en indien nodig
wekelijks. Wij zouden graag willen dat als er iets wordt aangeboden dit binnen 2 weken moet worden
afgevoerd. Hiervoor is speciaal een gekoelde opslagvoorziening geplaatst. Verzoek om het
voorschrift aan te passen.
Voorschrift 5.2.12 is gewijzigd conform bedenking.

6. Volgens voorschrift 6.2 dienen vloeistoffen die vrijkomen bij demontage te worden bewaard in
vaten/tanks welke voorzien zijn van een duidelijk leesbare aanduiding van de inhoud. Aangezien op
de werkplaats geen demontage plaatsvindt is naar onze mening 6.2 niet van toepassing en
vervolgens ook voorschrift 6.3 en 6.6. verzoek om deze voorschriften op niet op te nemen in de
vergunning
Het is inderdaad juist dat er geen demontagewerkzaamheden plaatsvinden binnen de
inrichting. Vloeistoffen die door particulieren afgegeven worden, worden opgeslagen in het
KCA/KGA-depot, waarvoor in hoofdstuk 5 voorschriften opgenomen zijn. De voorschriften
6.2, 6.3, 6.4, 6.5 en 6.6 zijn niet van toepassing op de inrichting en zijn dan ook uit de
onderhavige beschikking gelaten.

7. In voorschrift 6.8 wordt er verwezen naar de pagina's 26, 27 en 28 van de vergunningaanvraag
vermelde opslagplaatsen. Aangezien de pagina's 26, 27 en 28 betrekking hebben op afval be-
verwerkingsbedrijven is naar onze mening de verwijzing onjuist.
De constatering is juist; het voorschrift is aangepast.



8. In voorschrift 6.10 wordt er verwezen naar pagina 26 van de vergunningaanvraag vermelde
opslagplaatsen. Aangezien pagina 26 betrekking heeft op afval be- verwerkingsbedrijven is naar
onze mening de verwijzing onjuist.
De constatering is juist; de verwijzing is aangepast.

9. Voorschrift 9.1 is onvoldoende duidelijk omtrent de constructie van vloeistofdichte vloeren die uit het
voorschrift voortvloeien. Dit is naar onze mening in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel dat
vereist dat de rechten en verplichtingen die uit de vergunning voortkomen duidelijk en niet voor
verschillende uitleg vatbaar zijn.
De constatering is juist; het voorschrift is aangepast.

10. De verwijzing in voorschrift 10.3 is onjuist
De constatering is juist; de verwijzing is aangepast.

9 VERGUNNINGTERMIJN

De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar.

10 VERVALLEN VERGUNNINGEN

De vergunning van 8 augustus 1994 en de vergunning van 27 september 1999 vervallen op het moment
dat deze vergunning onherroepelijk wordt.

11 VOORSCHRIFTEN

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel
8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna
genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

12 BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om aan het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Kapelle de gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar
en wel tot 5 oktober 2014 overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit
besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.



Voorschriften behorende bij de beschikking voor het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Kapelle, voor de inrichting aan de Dijkwelseweg 1a te Kapelle.

1 Begrippen 9
2 Algemeen 10
3 Bodem 11
4 Indirectelozingen 11
S.Afvalstoffen 12

5.1 Acceptatie/registratie 12
5.2 Opslag 13
5.3 Opslag voor KCA/KGA en gevaarlijke afvalstoffen 14

6.Werkplaats 15
7 Geluid 16
8.Brandpreventie en brandbestrijding 17
9. Constructies algemeen 17
10 Beëindiging exploitatie 17



1. Begrippen

In deze bijlage wordt verstaan onder:

NEN: een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

equivalent geluidsniveau (LAeq): het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in
de loop van een bepaalde periode optredende geluid;

gasfles: een voor herhaald gebruik bestemde, cilindrische, metalen drukhouder, die voorzien is van één
aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;

geluidgevoelige bestemmingen: gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van
bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder;

geluidsniveau in dB(A): het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A),
overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde
regels, zoals neergelegd in de lEC-publikatie no. 651, uitgave 1979;

gevaarlijke afvalstoffen: afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen in Regeling Europese
afvalstoffeniijst

interventiewaarde: waarde waarmee voor verontreinigende stoffen het concentratieniveau wordt
aangegeven waarbij sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor de mens, plant of dier; de interventiewaarden vervangen de
vroegere C-waarden en de vergelijkbare signaleringswaarde voor waterbodems;

referentieniveau: de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald
overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveauperiode (Stcrt. 1982, 162):

a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat, gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95%
van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;

b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus
10 dB, met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen
wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500
motorvoertuigen gedurende die periode;

K1-vloeistof: brandbare vloeistof waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij
een druk van 100 kPa lager is dan 21 °C;

K3-vloeistof: brandbare vloeistof waarvan het vlampunt, bepaald met het toestel van Abel-Pensky, bij
een druk van 100 kPa lager is dan 55 °C;

CUR: civieltechnisch centrum uitvoering research en regelgeving;

PBV: plan bodembeschermende voorzieningen;

CPR: commissie preventie van rampen;
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2. Algemeen

2.1
Onverminderd het bepaalde in deze vergunning is de vergunninghouder gehouden te doen en na te
laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu die de
inrichting kan veroorzaken te voorkomen of te beperken.
Dit voorschrift heeft tenminste betrekking op:
• Het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater;
• De emissie van luchtverontreinigende stoffen of geurhinderveroorzakende stoffen en van geluid;
• Het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen en water;
• Het vervoer van personen en goederen van en naar de inrichting.

2.2
Voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu
kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, worden vooraf schriftelijk ter informatie aan de
directie Ruimte, Milieu en Water meegedeeld.

De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel
mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting
zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren.

2.3
Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht
door daartoe opgeleid en terzake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte
voorschriften en instructies.
Voor werkzaamheden in situaties waarin die voorschriften en instructies niet voorzien of waarbij daarvan
moet worden afgeweken, dient uitdrukkelijk toestemming te worden verleend door de bedrijfsleiding.

2.4
Voor alle documenten en richtlijnen waar in deze vergunning naar wordt verwezen, geldt steeds de
versie die ten tijde van het van kracht worden van de vergunning actueel is, tenzij in het voorschrift de
versie expliciet is aangegeven.

2.5
Gemorste vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen moeten onmiddellijk verwijderd worden.

2.6
Bij beheer van het terrein moet het volgende in acht worden genomen:
• dagelijks dient het verharde gedeelte van het terrein te worden ontdaan van alle verwaaibare en

gemorste stoffen;
• zo vaak als nodig is moeten molgoten ontdaan worden van verwaaibare en gemorste stoffen,

zodat geen vaste stoffen in de straatkolken kunnen geraken;
• de straatkolken dienen zo vaak als nodig is ontdaan te worden van bezonken stoffen. De

straatkolken moeten geschoond worden zodra het bezinksel een niveau van 10 cm onder de
uitloop van de kolk heeft bereikt;

• er mag geen vervuild percolatiewater uit een opslagcontainer in het riool lopen;
• tijdens het laden en lossen moet de motor van het voertuig uitgeschakeld zijn, tenzij dit voor het

laden en lossen noodzakelijk is.

2.7
In de inrichting is tijdens de werkuren/openstelling tenminste 1 persoon aanwezig, die geïnstrueerd is en
kennis heeft van de inhoud van de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

2.8
De toegangen tot het terrein van de inrichting vanaf de openbare weg zijn gevormd door een afsluitbaar
hek.
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2.9
De toegang tot de inrichting is gesloten buiten de openingsuren en indien er niemand binnen de
inrichting aanwezig is. Bij de ingang van de inrichting is een bord aanwezig waarop duidelijk is vermeld:

a. verboden toegang voor onbevoegden;
b. de openingstijden van de inrichting;
c. (alarm)telefoonnummer.

2.10
Het is verboden op het terrein van de inrichting:
• Materialen en/of afvalstoffen te verbranden
• Afvalstoffen op of in de bodem te brengen om deze stoffen daar te laten
• Vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën, vetten en accuzuur in de bodem te brengen.
• Brandbare vloeistoffen behorende tot de K1-klasse te gebruiken voor reinigingsdoeleinden.

2.11
Alle installaties en voorzieningen waarop deze vergunning betrekking heeft verkeren, voorzover dit voor
het vermijden van nadelige gevolgen voor het milieu van belang is, steeds in goede staat en
functioneren naar behoren. Dit wordt regelmatig door middel van interne inspecties gecontroleerd
waarbij de bevindingen schriftelijk worden vastgelegd. Onder bevindingen wordt ook verstaan uit te
voeren reparaties en verbeteringen.
De wijze waarop dit gewaarborgd is wordt vastgelegd in een daartoe te ontwikkelen onderhouds- en
inspectiesysteem.

Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze beschikking is het beschreven onderhouds- en
inspectiesysteem ter goedkeuring voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

3. Bodem

3.1
Uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning is een bodemrisico-inventarisatie
overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming uitgevoerd.

3.2
Uiterlijk 2 jaar na het van kracht worden van deze vergunning zijn de op grond van de Bodemrisico-
inventarisatie gedefinieerde bodembeschermende maatregelen uitgevoerd.

3.3
Bodembedreigende activiteiten vinden binnen de inrichting zodanig plaats dat er sprake is van een
verwaarloosbaar bodemrisico, eind emissiecategorie 1, zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming. Hiertoe past vergunninghouder de systematiek van deze richtlijn toe.

4. Indirecte lozingen

4.1
Bedrijfsafvalwater dat
a. grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat;
b. bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen of

waarvan kan worden voorkomen dat deze in het bedrijfsafvalwater terechtkomen;
c. een gevaarlijke afvalstof is, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt;
d. stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt;
e. brand- en/of explosiegevaar kan veroorzaken; mag niet in het openbaar riool worden gebracht.
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4.2
Bedrijfsafvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht indien door de samenstelling,
eigenschappen en hoeveelheid ervan:
a. de doelmatige werking van het openbaar riool of de bij het openbaar riool behorende apparatuur,

niet wordt belemmerd;
b. de verwerking van slib, afkomstig uit het openbaar riool niet wordt belemmerd;
c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

4.3
Bedrijfsafvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd.
a. daartoe dient het via een controleput te worden geleid;
b. de in lid a bedoelde controleput dient zodanig te zijn geplaatst dat deze goed bereikbaar en

toegankelijk is. De bemonstering dient plaats te vinden volgens de Nederlandse Praktijk Richtlijn
6600 (NPR 6600).

4.4
Het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater dient in enig steekmonster- of etmaalmonster, aan
de volgende eisen te voldoen:
a. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager zijn dan 6,5 en niet hoger dan 8,5

volgens NEN 6411;
b. het sulfaatgehalte mag niet hoger zijn dan 300 mg/l, volgens NEN 6487;
c. het gehalte aan olie en/of vet mag niet hoger zijn dan 20 mg/l, volgens NEN-en-ISO nr.9377-2;
d. de temperatuur mag niet hoger zijn dan 30 °C, volgens NEN 6414;
e. het bezinkselvolume mag niet hoger zijn dan 5 ml/l, volgens NEN 6623;
f. het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet hoger zijn dan 100 mg/l, volgens NEN 6621.

4.5
Zo vaak als nodig voor de goede werking van de slibvangput en de olie/benzineafscheider, maar
tenminste éénmaal per kwartaal, worden deze van respectievelijk zand/slib en olie/benzine ontdaan.
De vergunninghouder houdt hiervan een registratie bij. Deze registratie is op de inrichting aanwezig en
kan te alle tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond.

5. Afvalstoffen

5.1 Acceptatie/registratie

5.1.1
Alle stoffen die binnen de inrichting worden gebracht moeten alvorens deze worden geaccepteerd, aan
een visuele controle worden onderworpen.

5.1.2
De vergunninghouder is verplicht te werken overeenkomstig de bij de aanvraag bijgevoegde
acceptatie/registratieprocedure. Wijzigingen aan deze procedure moeten vooraf schriftelijke worden
goedgekeurd door de directeur van de directie Ruimte, Milieu en Water.

5.1.3
In de acceptatieprocedure zoals bedoeld in voorschrift 5.1.2 wordt verwezen naar het 'handboek
milieustraten'. Een recente versie van het 'handboek milieustraten' dient, ter inzage, aanwezig te zijn
binnen de inrichting.



13

5.1.4
Indien de afzet van afvalstoffen stagneert geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen
aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat gegevens over de oorzaak van de (verwachte)
tijdsduur en de stagnatie, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen,
respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

5.2 Opslag

5.2.1
De opslag van afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van ten hoogste één jaar.

5.2.2
Tijdens het aanvoeren van afvalstoffen dient tenminste één toezichthouder aanwezig te zijn, die erop
toeziet dat uitsluitend afvalstoffen welke genoemd zijn in bijlage 4 van de vergunningaanvraag worden
gelost.

5.2.3
Het aangevoerde afval dient uitsluitend in de daarvoor bestemde containers, opslagplaats etc. te worden
gedeponeerd. Bij elke container, opslagplaats etc. dient duidelijk te zijn aangegeven welke afvalstof daar
gedeponeerd moet worden.

5.2.4
Het aanvoeren, bewaren en afvoeren van afvalstoffen dient op ordelijke wijze te geschieden en zodanig
dat geen afval of daarvan afkomstige geur zich kan verspreiden.

5.2.5
Koelkasten dienen op een dusdanige wijze te worden opgeslagen, dat tijdens de opslag en transport naar
een verwerker, geen koelmiddel kan ontsnappen.

5.2.6
De verpakte asbesthoudende afvalstoffen dienen te worden opgeslagen in een afgesloten container. Deze
container moet door middel van waarschuwingsborden gekenmerkt zijn als een asbestopslagplaats

5.2.7
In de inrichting wordt, met in acht neming van de overige voorschriften, uitsluitend groenafval,
geaccepteerd. Er wordt geen G FT geaccepteerd of verwerkt.

5.2.8
Groenafval dat in staat van ontbinding verkeert wordt niet geaccepteerd, tenzij direct doeltreffende
maatregelen kunnen worden genomen om geurhinder te voorkomen (bijv. door bermgrasrollen één voor
één open te trekken en direct met houtsnippers te vermengen.)

5.2.9
Kadavers dienen zodanig opgeslagen te worden dat er geen hinder van vliegen of stank als gevolg van die
opslag buiten de opslagunit kan optreden.

5.2.10
De opslagunit voor kadavers dient te allen tijde afgesloten te zijn. Alleen voor het inbrengen van een
kadaver of het ledigen van de unit mag deze worden geopend.

5.2.11
Nadat de opgeslagen kadavers afgevoerd zijn, dient de unit met een deugdelijk ontsmettingsmiddel te
worden gereinigd.
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5.2.12
Het destructiemateriaal moet indien noodzakelijk worden afgevoerd, met een minimum van eenmaal per
twee weken.

5.2.13
Buiten de opslagunit mogen geen kadavers liggen. Dit moet worden kenbaar gemaakt middels een
duidelijk zichtbaar waarschuwingsbord.

5.3 Opslag voor KCA/KGA en gevaarlijke afvalstoffen

5.3.1
Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoet het op pagina 9 van de
vergunningsaanvraag vermelde KCA/KGA-depot ten aanzien van de volgende aandachtspunten aan het
gestelde in de CPR 15-1 richtlijn:
• opslaggebouw (hoofdstuk 5, 6 en 9);
• technische voorzieningen (hoofdstuk 11 met uitzondering bepalingen inzake nooddouches in

11.5);
• persoonlijke bescherming en hygiëne (hoofdstuk 12).

5.3.2
Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoet de op pagina 9 van de
vergunningsaanvraag vermelde opslagplaats voor afgewerkte olie ten minste ten aanzien van de
volgende aandachtspunten aan het gestelde in de CPR 9-6 richtlijn:
• constructie/installatie (hoofdstuk 4.1, 4.2 en 4.3);
• gebruik (hoofdstuk 4.4);
• inspectie, keuring, onderhoud en reparatie (hoofdstuk 4.5).

5.3.4
KCA/KGA mag alleen worden opgeslagen in de daarvoor bestemde opslagruimte.

5.3.5
Het aangeboden KCA/KGA dient, voorzover deze afvalstoffen zijn vermengd met chemisch afval
behorende tot een andere categorie, of met andere afvalstoffen, stoffen, preparaten of andere producten,
van elkaar gescheiden te worden indien dit technisch mogelijk is, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden
gevergd.

5.3.6
De opslagruimten moeten buiten de tijd waarin de beheerder toezicht uitoefent met een deugdelijk slot zijn
afgesloten.

5.3.7
In de opslagruimten mogen de volgende stoffen niet worden opgeslagen:
• explosieven en vuurwerk;
• gascilinders (drukhouders);
• radio-actief afval;
• organische peroxyden die als gevaarlijk afval zijn aangewezen.

5.3.8
De opslag van accu's geschiedt in een vloeistofdichte bak die bestand is tegen het aanwezige elektrolyt en
in het depot is opgesteld.
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5.3.9
Indien inname van KCA/KGA en/of gevaarlijke afvalstoffen niet meer mogelijk is, dient vergunninghouder
dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Deze mededeling
dient gegevens te bevatten over:
• de oorzaak waarom die stoffen niet kunnen worden bewaard;
• de te verwachten tijdsduur van deze situatie.

5.3.10
Partijen KCA/KGA, en/of gevaarlijke afvalstoffen welke door vergunninghouder geweigerd worden dienen
onverwijld schriftelijk gemeld te worden bij de directie Ruimte, Milieu en Water, met opgave van naam en
adres van de aanbieder en de reden waarom geweigerd is.

6. Werkplaats

6.1
Indien in de werkplaats werkzaamheden met brandbare vloeistoffen plaatsvinden, accu's geladen
worden of las- en/of snijwerkzaamheden worden uitgevoerd, dient de werkplaats voldoende geventileerd
te zijn. Las- en/of snijwerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd in de onmiddellijke nabijheid van
een brandstofreservoir of andere delen van voertuigen die brandstof bevatten. Tevens mogen las- en/of
snijwerkzaamheden niet worden uitgevoerd in de onmiddellijke nabijheid van een in gebruik zijnde
acculader of in de onmiddellijke nabijheid van de opslagplaats van brandbare stoffen.

6.2
Nabij de opslag van brandbare vloeistoffen wordt niet gerookt of met open vuur gewerkt. Dit wordt door
middel van daartoe geëigende pictogrammen aangegeven.

6.3
Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoen de in bijlage 2, onder 1 en de in bijlage 4,
onder 10 van de vergunningsaanvraag vermelde opslagplaats(en) ten aanzien van de volgende
aandachtspunten aan het gestelde in de CPR 15-1 richtlijn en in het bijbehorende supplement CPR 15:
• ligging (hoofdstuk 10.1).
• compartimentering (hoofdstuk 10.2).
• constructie(hoofdstuk 10.3).
• brandrepressieve en brandpreventieve voorzieningen (hoofdstuk 11.1).

6.4
Het bewaren van bestrijdingsmiddelen moet voldoen aan de artikelen 8 tot en met 12 van het
Bestrijdingsmiddelenbesluit.

6.5
Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoet de in bijlage 3, onder 5 van de
vergunningaanvraag vermelde opslagplaats voor K3-produkten met brandstofpompen ten minste ten
aanzien van de volgende aandachtspunten aan het gestelde in de CPR 9-6 richtlijn, tweede druk 1999:
• constructie/installatie (hoofdstuk 4.1, 4.2 en 4.3);
• gebruik (hoofdstuk 4.4);
• inspectie, keuring, onderhoud en reparatie (hoofdstuk 4.5);
• opslag in dubbelwandige tanks (hoofdstuk 4.6).

6.6
Gasflessen zijn tijdig goedgekeurd door het Stoomwezen BV of een ten minste gelijkwaardige instelling,
dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige. Deze goedkeuring blijkt uit de op de
gasfles ingeponste datum
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6.7
Bij de opslag van gasflessen worden tenminste de volgende uitgangspunten in acht genomen:
• Gasflessen gevuld met een brandbaar gas zijn zodanig opgesteld dat zij zijn afgescheiden van

flessen met zuurstof door middel van een scheidingswand met een brandwerendheid van ten
minste 60 minuten of door middel van een afstand van tenminste 3 meter tussen de gasflessen en
de zuurstofflessen.

• Gasflessen zijn zodanig opgesteld dat zij niet kunnen omvallen, steeds gemakkelijk bereikbaar
zijn en niet met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen.

• Een open opslag- of opstelplaats van gasflessen is gelegen op ten minste 5 meter van de
erfafscheiding en op ten minste 10 meter van een tot de inrichting behorend gebouw.

7. Geluid

7.1
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L^u) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden mag, op de in de tabel
aangegeven gevels van woningen, niet meer bedragen dan:

woning

Dijkwelseweg
4,6,8
Dijkwelseweg
10,10a-c, 12
Fruithof 2,4,6,8

7.00 uur tot 19.00
uur

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

19.00 uur tot
23.00 uur
30 dB(A)

30 dB(A)

30 dB(A)

23.00 uur tot 7.00
uur

30 dB(A)

30 dB(A)

30 dB(A)

7.2
Van het gestelde in voorschrift 7.1 mag in de uren tussen 19.00 en 7.00 uur worden afgeweken voor het
ophalen van materiaal voor een calamiteit en/of gladheidsbestrijding.

7.3
Maximale geluidsniveaus (L/vmax = Li-Cm), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de
inrichting aanwezige installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden mogen
niet hoger zijn dan:

woning

Dijkwelseweg
4,6,8
Dijkwelseweg
10,10a-c, 12
Fruithof 2,4,6,8

7.00 uur tot 19.00
uur

75 dB(A)

75 dB(A)

65 dB(A)

19.00 uur tot
23.00 uur
40 dB(A)

40 dB(A)

40 dB(A)

23.00 uur tot 7.00
uur

40 dB(A)

40 dB(A)

40 dB(A)

7.4
Meting en beoordeling van geluidsniveaus dient te geschieden volgens module C methode II. uit de
"Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.
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8. Brandpreventie en brandbestrijding

8.1
De toegang(en) tot het terrein en de wegen, die bij brand of ongeval moeten worden gebruikt om de plaats
van de brand of het ongeval te bereiken, moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor voertuigen met
brandblus- of reddingsmateriaal.

8.2
Binnen de inrichting zijn voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanwezig, welke jaarlijks door een
deskundige worden geïnspecteerd. Het onderhoud van draagbare blustoestellen geschiedt
overeenkomstig NEN 2559.

8.3
Blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en in goede staat van onderhoud verkeren.
Jaarlijks moeten blusmiddelen op deugdelijkheid worden gecontroleerd. Van elke uitgevoerde controle
moet aantekening worden gemaakt op een bij het blusmiddel ter inzage aanwezige registratiekaart.

9. Constructies algemeen

9.1
Bij de constructie van vloeistofdichte vloeren worden de uitgangspunten die in deel B2, de Nederlandse
Richtlijn Bodembescherming zijn geformuleerd in acht genomen.

9.2
Bij de constructie van bedrijfsrioleringen worden de uitgangspunten die in deel B2 van de Nederlandse
Richtlijn Bodembescherming zijn geformuleerd in acht genomen.

Het aanleggen geschiedt overeenkomstig de eisen en regels als verwoord in de CUR/PBV-aanbeveling
51. De bij het aanleggen van nieuwe bedrijfsrioleringen toe te passen materialen en rioleringsonderdelen
worden onder certificaat geleverd.

10. Beëindiging exploitatie

10.1
Voordat de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld moeten alle stoffen uit de inrichting
verwijderd zijn.

10.2
De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct
aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Voor de feitelijk beëindiging wordt de bodem (grond en
grondwater) van de inrichting onderzocht conform de Nederlandse eenheidsnorm NEN5740 "bodem
onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met
protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.
De resultaten van het onderzoek worden voor de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie
overlegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water.
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10.3
Voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 10.2 bedoelde onderzoek legt de
vergunninghouder de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en
Water. In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld.

overeenkomstig het door gedeputeerde staten genomen besluit,

drs. C.J.
directe^

ïblijn,
directie Ruimte, Milieu en Water.


